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Dne 10. ledna 1983 si cel£ na§e spolednost pHpomndla 70. narozeniny 
generdlniho tajemnika UV KSC a prezidenta republiky CSSR soudruha 

Gustdva Husdka. ^ 


c 


Cesta 

k VII. sjezdu 
Svazarmu 

je vytycena 

Na 10. plenu UV Svazarmu, ojehoizasedamjsme 
naie atenare informovali v minulem ctsle, byla 
krome hodnoceni ukolu v zajmove dinnosti take 
vytyiena cesta k VII. celostatnimu sjezdu Svazarmu. 

Ze zpravy k zahajeni kampan§ T kterou pfed- 
rtesl predseda UV Svazarmu s. generalpoructk PhDr. 
V. Horafifik, vybiramei ^Cetlkampari budaprohihat 
pod heslem - V duchu linie XVI. sjezdu KSC za vy§& 
podtl Svazarmu pfi upevfiovani obranyschopnosti 
socialisticke vlasti. Objasnovat budeme predevsim 
poslani Svazarmu ve spolecnosti v jednote s kon- 
kretntmi ukoiy vyplyvzyicimi z realizace JSBV0 adal- 
sich dokumentu KSC i nasich ust’rednich organu. 
Veskerou aktivitu a iniciativu nasi clenske zaktadny 
mustme zamefit nejen k dalstmu zkvalitnent politic- 
kovychovne prace, k dosazent nejlepsich vysledku 
v zajmove branne dinnosti a yycviku,. ate take 
v pomoci narodnimu hospodarstvi, zvl^|te pri plnenr 
vyrobnich ukolu roku sedme petiletky. ' 

V prubehu kampane bude provedena vsestranna 
anatyza prace vsech fidicich organu, organizacl 
a klubu. V centru pozomosti by mlly byt predev§im 
ot^zky dat§iho zdokonalovanf prace, zlepsenr cin- 
nosti vycvtkovych stredisek brancu, vnitrosvazove- 
ho zivota, zkvalithovam clenske zaktadny, politickor 
vychovne prace a naptfiovant noyych koncepci 
zajmove branne cinnosti. Za nejvyznamnej§i ukol 
povazujeme zhodnotit prohlubovint spolecenske 
funkce Svazarmu, zavisle predevsim na poskytovam 
ucinnejsi pomoci ozbrojertym silam pfi zajisfovani 
spotehhve obrarry sociatisticke vlasti. 

Velice dulezitou soudasti cele kampane bude 
priprava usneseni pro jednottive ZO, okresni, kraj- 
ske i ustfedni organy. Do jejich tvorby je treba zapojit 
. predstavitele co nejsirsich vrstev svazarmovske 
. dlenske zaktadny, vyuzit nazoru a pozadavku jednot- 
livych odbornosti a phhNzet pri tom k re^ilnym. 



moznostem jednottiyych stupnu nasi organizace. 
Velky vyznam ma i spravna a vcasna priprava 
vyrobnich zprav, ostatnich dokumentu i voteb kon- 
trolnich reviznich komisi. 

K datsimu zlepSeni ndici cinnosti a stytu prace 
Svazarmu je nezbytne, aby zejmena krajske a okres- 
nt konference ukizaty, jak budou organy.prohfubo- 
vat pozn^vacfa rozborovou Cinnost.zvysovat autori- 
. tu planu, rozvijet ucelrty intormaCni system a bojovat 
proti administrativnim metodam v praci. Na vSech 
stupnich by m§la jednani ukazat, jak zabezpect 
organy posifeni osobniho styku se zdkladntmi orga- 
nizacemi, aktivnr pomoc pfi rozpracovani a pindni 
prijatych usneseni. Ceta kampan yyrocntch schitzi, 
konferenci a priprav samotneho sjezdu pfedstavuje 
v zivote naii branne organizace vyznamne obdobi, 
jez vyzaduje od nas vsech vy§§i stupefi odpov§dnos- 
ti a zvySene pracovni usili od v§ech funkcion^Ki, 
pracovniku aparatu i 6lenii z^kladnich organizad 

Okresni a mestske aktivy rad odbornosti a sekci 
v Brne,,.0$trav§, Pizni a Kosicich se uskutecni 
v mesici bfeznu - mestske, okresni a obvodni 
konference 16. 4. a 23.4. Krajske a mfetske aktivy 
rad odbornosti a sekci budou v Praze a Bratislava 
. v mesici kv&tnu. Krajske a mestske konference 
provedeme 11. cervna a repubiikove konference rad 
odbornosti a sekci v zari. Sjezd stovenske republiko- 
v6 organizace bude svolah na 15-16. 10. 1983 
’ a ceske republikovb organizace na 22.-23.10.1983. 
Celostatni konference rad odbornosti a sekci budou 
zasedat v listopadu a cetou kampan uzavre VII. celo¬ 
statni sjezd Svazarmu, ktery se uskutecni ve dnech 
3. a 4.12.1983.“ 
























, Jak yypfyv4 ze zpravy prednesene na 10. ptenu 
UV Svazarmu, je tfeba.v prubAhu leto§niho roku 
vAnovat mimotednou pozornost polytechnicke vy- 
' chovS a jejirou rizent, a rozvinout na co nejSir- 
Sim z4kladS vztah mladeze k technics Velmi do* 
brych „yysledku z&jntena v obdobi po Vt. sjezdu 
Svazarmu dosAhliv teto obtasti zejmena modern, 
letci a tatte radiste, kteft by se y5ak v jeSte v&§i mire 
m§li soustfedit zejmena na vycvik brancu - spojaru, 
kde jsou stole jeste zna£n 6 rezervy. Take odbornost 
eiektroakustiky a videotechniky, ktera v poslednim 
obdobi zaznamenava stele v&si rozvoj, dosahuje 
velmi dobrych vysledku. Ze skromnych po&tku si 
z&sluhou ob&ave prace nadSencu vysfouiifauznani 
a pevn§ misto mezi svazarmovskymi odbomostmi. 
Je treba ocenit nApaditost pri motivaci rozvoje teto 
dnnosti. Okresni, krajske a celostatni prehffdky 
Hifi-Ama se staly vefejnymi pfehlidkami technicke 
tvofivosti, umu a zrucnosti, roz§i?ov£ni znalosti 
a hted&ni novych podn§tu pro pteci. Funkcionari 
svazarmovskA eiektroakustiky a videotechniky mo- 
hou stouzit pfikiadem k hled&ni propojeni sve 
6 innosti s pracl v hospodafskych a vyrobnfch orga- 
nizacich. 

Podafilo se take zlepsit matertelnA technics 
zabezpeieni polytechnic^ vychovy. Po5et mode- 
lafskych. elektrotechnickych a motoristickych dilen 
se zvyiit o vice net 11 %, takze byto k dispozici 1875 
t£chto zahzeni. Presto po 6 et dilen je nejvaznSjsi 
provozne ekonomicky problem dalSiho rozvoje po¬ 
lytechnicke vychovy ve Svazarmu. ZlepSily se dodav- 
ky potreb pro pofytechnickou vychovu do tiini site. 
Vyznamnym zpusobem se na nich jii podileji podni- 
ky UV Svazarmu, zejmena pak Elektronika, Models 
a Radiotechnika, jejichz vyroba vzrostta od roku 
1978 o 40 %. Pro svazarmovskA odbomosti zamere- 
ne na elektroniku se tedy v obdobi priprav Vtl. sjezdu 
Svazarmu;otevira §irok$ praster pro analyzu dosa- 
vadni ftnnosti a vytyfcuje se ukol zv&it moznosti 
dateiho spotecneho postupu pri uskutedftovani cite 
10. plena UV Svazarmu k rozvoji polytechnics 
vychovy, 

V soufcasnosti je jednim z velmi diskutovanych 
problemu integrace odbomosti, vyufcvajicich kesve 
Cinnosti zartzent elektronick^ho charakteru a to at 
jiz jde o radisty, „hifisty“ 6 i celou vypodetni techniku. 
Nahtedneme-li do ptenu fiinnnosti obou stevajicich 
ustrednich rad v r. 1983, jezde radaakd tak blizkych, 
ie pfimo volaji po sjednocenL ProC napr. maji 
radioamateri mit sve v^stavky, a zajeroct o etektro- 
akustiku a videotechniku take, kdy t - velmi zjedno- 
dusen§ reteno - vf i nf 5asti techto zafizeni jsou 
shodne. A stejne tak i pfiprava odbornychk&dru 
v obtasti radiotechniky ci elektroniky, vydavani 
metodickych materialu nebo polytechnic^ vycho- 
va. Kdyby se napr. ph kabinetech elektroniky sjed- 
notili v§ichni, ktefi ve sv 6 odbornosti vyurfvajt 
m§ridch. pfistroju, pomDcek a zafizeni z oblasti 
elektronickych aplikaci, mohio by se ve v&Si mire 
vyuzit prostfedku, Were jsou pro jejich zanzeni azna 
uroveA okresu k dispozici. Vzdyf UV Svazarmu dava 
nar. 1983 kjejichfinanfenipodpofecastkul mil K 6 s 
a pro date! dva roky jsou to vidy 2 mil. Kds. 

Proto je nutne, aby se na§i elektrbnici zamysleli 
nad uvedenou problematikou a svym aktivnim pri* 
' Stupem pomAhali v ptn^ni ukolu na§i organizace 
icele socialistic^ spotecnosti. 

i . ‘ , ’ . ;; : , \ 

Stiredmi odbomi§ u£iliSt 6 C9H 

v Lipnfku n; B , Horecko 556 
(Uffve ueftovske stfedisko radlomechaniku • 
a UCftovske stfedtsko mechaniku 
elektronickych zaffzenf) . > 

2 ye vSechny svd absolventy 
a byvaJ6 spoluprocovnfky na 

spotedartshy veto* 
pH p?flekttocil 25 let trvbni, 

ktery se uskutednf v p^tek 4. bfezna 1983. 

ZAdosti o ubytovAnf zaSlete do 15.2.1983. 
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AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 



VIevo:Z Vetikonodniho zivodu 1981. Stavbaanten. Vpravo: Uvnitr radiovozu. Umikro- 
fonu Jindra Nefotd, OK1CN. Snimek ze z&vodu Den rekordu 1981 

,\ ■ ■ ■ 


Z CESKOKRUMUIVSKE KDCIiTNE 


V tdchto dnech maji vsichni priznivci 
Svazarmu v Ceskem Krumlove svuj sva- 
tek. Do provozu byla d iky velkemu pocho¬ 
peni predstavitelu vsech stranickych 
i statnich org&nu uvedena nova budova 
OV Svazarmu. Nova sidlo nasi organizace 
v tomto malebnem jihoPeskem m§ste diky 
velkemu usili a pochopeni vSech zuPast- 
n§nych je jednim z nejhezfr'ch v cele 
republice, neni-li vubec ne]hez£im. 
Vzniklo v historickych prostor&ch. byvale 
pretatury, ktera byla ndkladem dvan^cti 
milionu korun restaurov&naaadaptovana 
pro udely Svazarmu. V techto prekras- 
nych historickych prostordch nalezla sv6 
sidlo i nase z^kladni organizace Svazar¬ 
mu - ZO Svazarmu sidti§t§ Vysny. 


NaSe ZO je vfceu£elov& organizace, 
sdruzuje krome radioamateru i lodni a le- 
tecke modelare. Je nutno rici, ze jsme se 
svym konifikem necekali az na prid£leni 
novych prostor. To jsme si teprve museli 
zastouzit. Na$e zasluhy nespocivaji snad 
jenom v Pinnosti v ramci svazarmovske 
organizace (m£me ve svych rad&ch napr. 
vicemistra sveta v lodnim modelarstvi, 
znacka OK1KJP se objevuje stabilnP na 
vysledkovych listinach), ale" zejmena 
v dobre spoluprdci s ostatnimi organiza- 
cemi NF v celenri okrese. Vsichni nasi 
Plenov6 jsou vychovavani k tomu, aby si 
uvedomovali, te jestlize n§co chceme od 
spolefcnosti, na druhe strane musime 
odvest odpovidajici protihodnotu. 


Pro nedostatek vhodnych prostor v mi- 
nulosti byla cinnost naleho radioklubu 
zamerena zejmena na provoz v pasmech 
VKV. Diky pochopeni ONV v Ceskdm 
Krumlov§ jsme si mohli poridit vyrazenou 
PV3S, kterou jsme si diky stovk£m odpra- 
covanych hod in a zejmena nezm§rn6 
obetavosti obou Jindru Neroldu upravili 
na radtovuz. S radiovozem se s uspfcchem 
zucastnujeme soutPzi na VKV. Pouzivan6 
zarizeni - rovnez dilo zejmena Jindry 
Nerolda, OK1CN - transceiver CW/SSB 
pro 144 MHz korunuje „dvojce F9FT" na 
trindctimetrov6m vysuvnem slozaru. Ra¬ 
dio vuz neslouzi jen pro vysil&ni, to by 
nebylo zcela ekonomickd. Ve voze je 
trvale zabudovina ozvuPovaci aparatura, 
pomoci kterd jsme schopni ozvuCit beznd 
potrebne prostory, a to i bez naroku na 
pripojku elektriny. T§to na§i sluzby vyuzi- 
vaji r£dy vsechny organizace NF i n&rodni 
podniky v celem okrese, dokonce i mimo 
okres. Pokryvame takto naklady na pro¬ 
voz radiovozu a jest6 zbyv£ na jine vydaje. 

Pro zlepseni podminek pro na§i pr&ci 
chceme se nyni jeSte vice yenovat praci 
s mlddezi. Tu jsme,vzdy povazovali za 
prvoradou - o tom sv6dci dobre umisteni 
clenu naSiZO namistrovstviCSSRv tech- 
nicke cinnosti v Usti nad Labem v Ion- 
skem roce. Nyni mame k dispozici ufiebnu 
s dvaceti misty 7 pro zakladni operatorsky 
i radiotechnicky vycvik. Tato ucebna byla 
na^i ZO pfid§lena mj. take proto, ze 
pravidelne vedeme v naSem okrese vycvik 
brancu i z&loh - spojaru. Proto i jeji 
vybaveni je na velmi dobr6 urovni. s * 

Krome t6to ucebny zakladniho vycviku 
mame k dispozici rovnez radiotechnickou 
dilnu sezakladnim vybavenim pro mecha- 
nicke i elektrotechnicke prace, ktera je 
take vyuzivina pro vycvik brancu. Chce-li 
nekdo d§lat neco slozitej§iho, na£ z&ktad- 
ni vybaveni dilny nestaPi, ani to neni 
iadny problem - v sousedni mistnosti je 
sidlo okresniho radiokabinetu, ktery rov¬ 
nez na§e ZO obhospodaruje. Nelze zapo- 
menout ani na dinnost vlastni kolektivni 
stanice OK1KJP, ktera ma rovn§i sv6 
sidlo v nov6 budove. Protoie na§e stale 
QTH neni vhodne pro provoz na VKV, 
pocitdme i nad^les vyuzivanim radiovozu 
pro VKV z^vody a ze st^l§ho QTH pouze 
s provozem na KV. Pro provoz na KV 



Po Veiikonodnim zavode 1981. Zleva Jin¬ 
dra Nefold mi., Zdeftka T&boftkovA Jiri 
Taborik ml., Jiri TAborfk st., Jifi Kiima, 
Jindra Nerofd st, - OK1CN, a Michal 
Vejvoda, OK1VMA 


Ukdzka provozni dinnosti v pionyrskem 
t&bore Modrin (zikiadna MiVSSM Cesky 
Krumiov). U mikrofonu OK1VMA (cerve- 
nec 1982) 
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mame k dispozici jako zdkiadni vybaveni 
► transceiver OTAVA 79 a zafizeni pro tfidu 
C - transceiver PETR 103 s transvertorem 
na 160 m. Pro zajidtdnl provozu mime 
tedy vdechny pfedpoklady. Presto je na-' 
Sim cflem ddle omlazovat ttenskou za- 
kladnu a to i presto, ze z 85 clenu nadIZO 
je 47 % mlddeie do 15 let. 

Posileni dlenskd zdkladny mlddezi vidl- : 
me jako nutnou podmtnku nejen proto, 
abychom mohli nadi prdci rozdifit-i'na 
dal§i odbornosti, jako napf. na vypodetni 
techniku, ale i pro zajistdm a rozdffeni 
dinnosti, kterou jiz dnes vykondvdme.. 
Nadim cttem pro nejbliidi obdobl je dosa- 
hovat na KV takovych vysledku, jakych 
dnes dosahujeme na VKV.Stejnd tak 
i v ROB; kterdmu se tradidrid s mlddezi 
vdnujeme, chceme dosdhnout rozdffeni 
fad nadich zavodnlku. 

Myslim, ie cesta, kterou jsme vCeskdm 
Krumlovd nastoupili - cesta uzke spolu- 
prdce s MeNV, ktery ndm nadi dinnost 
oplacf formou sdruzeni hospoddrskych 
prostfedku. cimi rids zbavuje nejvdtdich 
starosti o zajidtdnl financnlch prostfedku, 
cesta spoluprace s OV Svazarmu, pro 
ktery zaji§fujeme vycvtk brancu a zdloh, 
cesta spoluprace s ndrodnlmi podniky, 
kterym jsme schopni poskytnout p ns I us- 
nd sluzby z nadi odbornosti a zabezpecit 
ukdzky svazarmovskd dinnosti v jejich 
pionyrskych tdborech - ie tou cestou, 
kterd zaruduje rozvoj cete nadi ZO i ra- 
dioamaterskdho hnuti v Ceskdm Kfum- 
love. ^ 

OK1VMA 


Zapadodeske setkdni 

V sobotu 181 zdfl 1982 se sedli y Dome 
armady v. Chebu na svem jii osmem 
setkani radioamatefi ze Zdpadoceskdho 
kraje-a nechybeli ani hostd z ostatnich 
, kraju CSR. Pro pfijlzdejlcl udastnlky by! 
v 07.30Jiod. zahajen minicontest, ze kte-. 
rdho si OK1AR, OKIJVOaOKIGKodvezli 
peknd deny. ' 

Po zahajovaclch projevech pfedsedy 
OV Svazarmu s: Pruchy, pracovnika KV 


Svazarmu v Plzni s>Skaly a pflspevku 
dlena CURRA s. Maliny ab'solvovali udast- 
nici setkani od borne prednadky. Pfednad- 
,ky o radiodalnopisnd technice pripravili 
Jiff Hold; OK1DR, a ing. Milod Prostecky, 
OK1MP, ktefi s sebou pfivezli novykon- 
vertor RTTY, zpracovavajicl vdechny dru- 
hy rddioddinopisneho signalu, amatdrsky 
zhotoveny terminal RTTY/ASCII s disple- 
jem. Predvedena technika RTTY se tesila 
velkdmu zajmu^vdech pritomnych a pfi- 
spela k propagaci tohoto.druhu provozu. 

Ohlas mdl takd test *12x odpov£z“, 
sestaveny z otazekz historie radioamater- 
stvi. V dobd od 1. do 20. zdri a bdhem 
setkani pracovala kolektivni stanice 
OK1KWN pod volaci znadkou OK5CRK, 
pod kterou navdzala 1200 spojent v pas- 
mech KV a VKV. 

OKI OJA 


Zasedala UR EaV 

One 2.11.1982 zasedala Ustfednj rada 
elektroakustiky a videotechniky. Projed- 
nala zdvdry 10. zased£ni UV Svazarmu 
a navrhla v pl£nu cinnosti pro r. 1983 
jejich rozpracov£ni v elektrotechnice 
s pfijetfm opatfeni k jejich realizaci. Pro- 
jedn^vany plan dinnostid£le predpokl£d£ 
vyhodnocent dohod UV Svazarmu 
s FMEP a FMS a jejich vyutiti v klubove 
dinnosti, ve stavu soutdzi technicke 
tvofivosti v elektrotechnice, stanoveni no- 
vdho soutezniho fadu, zlepdeni polytech- 
nickd vychovy zejmena mlddeze pfedvo- 
jenskeho vdku v elektronice a vypodetni 
technice a kromd daldiho i zhodnocenf 
udinnosti technickeho rozvoje sliiieb 
podniku UV Svazarmu pro masov^ rozvoj 
dinnosti v elektronice. Na zaseddni rady 
byla d4!e vyhodnocena 14. pfehlidka HiFi- 
Ama Plzed 1982, o kterd jsme v£s podrob- 
n§ informovali v minulem disle AR, pro- 
diskutovdn rozvoj spoluprace s. DOSS 
Vajadske Mezifidi, jeho klady i z&pory 
v dopadu na rozvoj hnuti, zkudenosti 
z ndkterych krajskych organizacf v politic- 
kovychpvnd prdci a s. gen. CincAr pfedal 
vyznarhen&nLdlenum pfedsednictva UV 
Svazarmu s. Gazdovi, Vlkovi, Sprochovi 
.^abrannou vychovu." JaK 


c -\ 

dOleIitI upozorn£ni 

V AR 11/82 v ndvodu k d£l- 
kovdmu ovldddni televizoru 
COLOR 110 dodlo k nepfijem- 
ndmu nedopatfeni. Autor (zn. 
Lx-Luxa) si zfejmd neuvddo- 
mil, ie oW plodky senzoro- 
y vych ovlddadu jsou spojeny 
se siti, jedna pNmo na iasi TV 
pfijimade, druhA pfes vnitfni 
kapacitu MOS tranzistoru. 

Redakce AR proto zddd z£- 
' jemceostavtMj^abyviddndm 
' pHpadd nezapojovali senzo- 
rovd oyfdddni, ale pouiiti 
dvou bdinych mechankdcych ' 

. ttaditek. 


___y 




O polytechnicke vychovd 

(ednalo 11. plendmi zaseddnf sloven- 
skdho ustiedniho vyboru Svazarmu v fte- 
topadu mlnuldhoroku v Bratislava. Pfe- 
vdind vetdina dlskusnich pfispdvkd se 
ndjakym zpusobem dotykala elektroni- 
ky, n€^en jako samostatnd zdjmovd din¬ 
nosti, ale jako odvdtvf lf nemUo3rdnd 44 
zasahuficfho do vdech oboru svazar- 
movske dinnosti stejnd jako do vdech 
oboru ndrodntho hospcdifstvi. Z fad 
radioamat&ru mdii k s tdto probiematice 
pedlivd pfipravend diskusnf pfispdvky 
ing. E. Mdcik, OK3UE, ing. J. Polec, 
OK3CTP, a ing. R. Hennef. 

. ••• 

. Na slavnostnim zaseddni CUV Sva¬ 
zarmu dne 26.11.1982 ve Slovanskdm 
domd v Praze byli vyhodnocent a odmd- 
ndni nejiepdi sportovd a c vidi t ei d Sva¬ 
zarmu v CSR za rok 1982. Za odbomost 
radioamatdrstvi odmdnil CUV Svazarmu 
M. Zachovou, OK1KYP, O. Havlidovou, 
OK1DVA, L. Stdmu, OK2KAJ, J. Bittnera, 
OKIOA, a J. Sustera, OL2VAG, za odbor- 
nost elektroakustika a videotechnika 
ing. T. Pavlise, V. Hercika, M. Jedlidku, 
M. Zdmostndho a kolektivyZO Svazarmu 
Stdti a 303. ZO Svazarmu Brno. Podrobr 
nosti v pridtim disle AR.. 


Mezinarodm rok komunikaci 

Jak jsme jii informovali, by* rok 1983 
v OSN vyhidden Mezindrodnim rokem 
komunikaci. V dlenskych zemich OSN 
jsou do jeho organizace zapojeny vdech- 
ny slozky, jei se zabyvaji rozvojem a pro- 
vozem komunikadnich soustav: ddlkove 
telekomunikace, rozhlas, letectvi, vodni 
doprava, pozemnidoprava, meteorologie, 
dkolstvi, zemeddlstvi, zdravotnictvi, pod- 
tovni sluiba a prdmysl. Takd radioamatdr- 
ske organizace mnoha zemi jsou do osiav 
Mezindrodniho roku komunikaci zapoje¬ 
ny. M.J. 


Tyto v demem r&medku : 
^qzbdmf a pb^ctejipripofyenou yzd£- * 
tenej&nf to. eo MzJc§ h/uboce Ja- 
rmoiitifo: Podei§f hemoci nds 7,8. 
f982Tnavidy opu$tU -; >: l; 

'^" Vfiwenc^liaiy^ V : - • 

^ ftPOK1-18?35 , 


r.ye vdku .68 let. Od ystupu do*brou^ 

* mdvskdhofradtoklubu byl jeho hyb-r 
npusilpU'lpto mnohd mladdl vzo-; 
rem-neutuchajlclho eldhu pro vdc- 
radioamatdrekdho sportuljVincabyl °A 

' stdl|mladf/ix^ddva!^vbje naddeni t ! 

• a obdtavost v detnych obdanskych 

L i sfrjinrckych funkcich a vystupbval<; 
vzdy a vdude jako reprezentant Sva- v 
zafmu. Slibujeme, ie s jehp-odka- c : 
zem budeme destnd hospbdafit.° v. 

RK OK1KIX, Brotimpv; 


, e 
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.Frantidek Doleial zpm^Tpo dlou-^ v 
^ hd chbrobdye vdku 66 let fJarobil se. ° 
; 25. 10.1916 V Balihdch v 3femdd$K 
= : skProdind. Po ndstupu do zdkiadhi ^ 
vojenskd sluiby se mu zalfbila elek- v 
;trotechnika a ziistajjakp vbidkz pb- 
. vt^dni^ye vojenskeim udilidti. iCely 1 
zivot zasvdtji. prdci na• krdtkych yb%,‘ 
^ ndch, za kterop zidkat yelkd mno^. 
^stvf diplomu. 5 - * • v;-;. ^ •' .V 

T^Pd odchodu do"duchbdu praco- 0 
^ 'val vjjadf kolektivni stapici 0K2RAB^ j 
r By! dpbrjjm kamarddem a svoje bo-. 
b hatd, Bvothi zkuSsnpst^ predd^al v 
‘i* m^Sm^Po celoudobupracovarve - 

p rapy radioam^drstvf ve IcTdru nad; 
Sazavpu.'Td?kd -nemoc^pferudijlfc; 
jeho ptodny Bvot, haplndn^ eldnem .1 
ao^timtsmeih. v s 

-"Cbskpslpyendti V radioamatdfi 1 • 
>v ndm ztrlceji obdtavdho funkcio- 
. ndfe a pfiteJe.Biide zft pdf VijaSich- 
vzpominkdch. ; > • '• v^ 

T: 










AMArtRSKE RADIO MLADEZI 


RMovi poslucha£i: 

(Dokondenf) 

Na zabatku by mAt postuchac zapisovat 
vbe, cb se mu zachytit podari - pozdAji se 
zamAruje jen na podstatne udaje, jako 
znacky korespondujictch stanic, report, 
jmAno, QTH a podobnA. Tyto udaje si pak 
take zapisuje do svAho stanicnihodeniku. 
Nejsem propagatorem poslechu provozu 
SSB, i kdyz vim, ze v soubasnA dobe na 
SSB stabilne pracuje velke mnozstvt sta- 
nic, kterA uslybite vtelegrafnim pAsmu jen 
velice zridka. Nelze tedy zAdny z techto. 
druhu provozu opomijet nebo snad pre- 
dem zavrhovat Uspechy nabich prednich 
posluchacu Bohumila Mrklase, OK1- 
6071, a Josefa Motybky, OKI-11861, jsou 
dukazem toho, ze je treba oba tyto druhy 
provozu vhodnA kombinovat, abychom 
mAli dobry prehled o vbech stanicich, 
ktere se v radioamatArskych pasmech 
vyskytuji. Potrebuje^to vbak alesport cas- 
tecnA znalosti svetovych jazyku. Proto 
vyuiijte takA vbech moinosti kziskam 
jazykovych znalosti jiz veskole nebp 
v prileiitostnych jazykovych kursech. 
Dobry radioamater se bez znalosti nAkte- 
rAho svetovAho jazyka neobejde a chcete- 
ti, mu^eme si prizpusobit znAme heslo: 
kolik cizich jazyku znAb - tolikrat jsi 
uspesnymradioamaterem. 

Pobet odposlouchanych stanic vam 
bude den ze dne narbstat, podle toho, 
kolik basu budete mit na poslouchant 
v radioamatArskych pasmech: Sami se 
presvedbite, ze prijem telegrafie nem tak 
obtizny, jak se na prvni pohled zdA. Pro 
zabAtek jii vystabite i se znalosti pHjmu 30 
znaku telegrafni abecedy za minutu, pro- 
toze znabky stanic se ve spojeni obvykle 
nbkolikrat opakuji a ostatni predAvanA 
udaje a zkratky jsou natotik typicke, ie je 
v krAtkA dobA kaidy dostane do krve 
a bude je prijimat i v rychlostech podstat¬ 
ne vybbich. 


Informace o slySitelnosti - report 

DA se rici, ze predAni reportu jez celAho 
spojeni udaj nejduleiitAjbi, a proto neko- 
lik fAdek na vysvetlenou. 

Je dulezitA, aby se kaidy radioamater 
naubif slybitelnost protistanice - sflu je- 
jlch signAlu - sprAvnA posuzovat. ladnA 
stanici rozhodnA neprospAjete, kdyz ji 
report nadhodnotite. Dosti casto muzete 
byt v radioamatArskych pasmech svAdky 
toho; jak nAkterA stanice vysilA tbnem 
menA kvalitnim, navazuje jedno spojeni 
za druhym a mnohA stanice ji docela bez 
uzardbni predaji report ten nejlepbi. Snad 
z obavy, ie by jim nepotvrdita spojeni QSL 
listkem, ktery moznA potrebuji pro nAjaky 
diplom. Je to nesprAvne a vAdomA tak 
klamou protistanici, kterA moznA ani nevi, 
o zAvadA na svAm zafizenL StejnA tak 
nevhodnA je nepravdivA posuzovAnf slly 
signAlu. Tfm, ze stanici predAte nebo na 
QSUlstku uvedete v reportu „lepbf * pfija- 
ty signal, ji moznAzalichotite, nikdy ji vsak 
nepomuzete. Dostane-li takovA stanice 
od rady protistanic report podstatnA hor- - 
bl, pak sama poznA, ze jste ji report 
nadlepbitf nebo ie asi mAte opravdu /.mi¬ 
morAdnA vynikajici“ pFijimab: 


Co je tedy report RST - RS? ; " ' 
Report je skupina bfslic, kterA vyjadfuje 
udaje o prijlmanAm signAlu. V radioama- 
tArskAm provozu pouzivAme jednotnA 
oznabeni RST pH provozu telegrafnim 
a RS pri provozu fonickAm. Ptsmeno 
R udavA v peti stupnich bitelnost signAlu 
(z anglickeho readability): 

R 1 - zcela nebrtelnA, 

2-obbas bitelnA (pouze ojedinela 
slova), 

3 - obtiinA bitelnA,' 

4 - bitelne, 

- 5 - dokonale bitelnA. 


Pismeno S vyjadruje v deviti stupnich 
silu prijimanych signAlu (z angiickAho 
slova strenght): 

x 

SI- signal na hranici sly&telnosti, 

'2 - veimi slaby signAI, 

3 - slaby signAI, 

4 - ptijatelny signAI, 

^5-tAmAr dobry signAI, - 

6 - dobry signAI, ' 

7 - strednAsilny signAI, 

8 - silny signAI, 

9 - mimorAdnA silny signal. 


Pismeno T vyjadruje y telegrafnim pro¬ 
vozu v deviti stupnich jakost tbnu (z an¬ 
glickeho tone): 


T1 - mimorAdnA hruby, sybivy ton, 

2 - hruby t6n stridavAho proudu, 

3 —hruby t6n s veimi slabym zAznAjem, 

4~ hruby tbnsestfednim zAznAjem, 

5- dosti hruby tAn se silnou modulaci 

stHdavAho proudu, 

6 - tbn s modulaci stridavAho proudu, 

7 - tAmAr cisty tbn s nAdechem stridave 

slozky, 

8-cisty tbn s nepatrnym nAdechem 
stridavA slozky, 

9 - zcela bisty tbn. 

Pri provozu fonickAm se predAvA skupi- 
na RS a jakost modulace se vyjadruje 
otevfenou rebi, napHkiad modulace dob- 
rA, vybomA a podobnA. 

K tomu, abychom mohii protistanici 
pfedat pravdivy report, je t?eba urbitAho 
cviku. Proto vAnujte sprAvnAmu posuzo- 
vAni prijimanAho signAlu hodnA basu jii 
pri nAcviku radioamatArskAho provozu ' 
pftmo poslechem na pAsmech pod dohle 
dem zkubenych radioamatAru, kteri vam 
nejIApe poradi a na prikladech vysvAtlf 
sprAvnA posouzeni reportu. Vidyf mnoh- , 
dy objektivni posouzeni prijimanAho sig¬ 
nAlu a vyznabeni reportu je rozhodujici,. 
zda vAm stanice potvrdf vabi poslechovou 
zpravu vlastnim QSt. listkem. 

Vsem je nAm pfece jasnA, ie QSL listek * 
neni jen potvrzenim poslechovA zprAvy 
nebo spojeni mezi stanicemi, ale je takA, 
odmbnou za obAtovany bas a za nadAeni 
pro radioamatArsky sport. QSL listky jsou 
takA podkladem pro ubast. radioamatera 
v dlouhodobych nArodnich i mezinArod- 
nich soutAzich, pro zfskAni diplomu a tfm 
takA dosaieni vykonnostnfch tfid i titulu 
mistra sportu. 


Brand-zalohy 

V mnoha kolektivnich stanicich a v ra- 
dioklubech se aktivnA zucastbujete pred- 
vojenskeho vycviku brancu. KaidorobnA ^ 
v listopadU k vam prichAzi rada rntadych 
chlapcu, kterym se radiotechnika a rAdio- 
vy provoz stane na urbitou dobu jejich 
kaidodennim zamAstnAnlm ve vojenskA 
sluibA. Mno2i z nich maji o tAto slu2b§ 
nejasnA predstavy. Zde je prilezitost pro 
vbechny.cvibitele - operAtory kolektivnich 
stanic. Nebojte se brancum pn vycviku 
ukAzat a priblftit binnost vabi kolektivni 
stanice. Ubebnich cilb urbitA dosAhnete 
snAze, brancum se radistickA profese 
zalibi a po ukonfceni vojenskA sluiby 
prijdou opAt do radioklubii a stanou se 
z nich operAtofi kolektivnich stanic. Vidyf 
prAvA z mnohych brancu a vojAku rad 1stu 
se vypracovata rada nabich uspAbnych 
radioamatAru. Byla by proto velikA bkoda 
tuto moinost ztratit strohym nezAiivnym 
pristupem k vycviku. 

Kazdorobne se vraci ze zAkladni vo¬ 
jenskA sluiby rada vojinu a poddustoj- 
niku CSLA, kteri ve vjrkonu zAkladni 
vojenskA sluiby byli zarazeni jako ra- 
distA. Prostfednictvim okresni vojen¬ 
skA sprAvy muzete obdrzet seznam 
techto vojenskych radistu z vabeho byd- 
libtA a okoli. PozvAte je do vabi kolektivni 
stanice a do radioklubu a seznamte je 
s vabf binnosti. 

Jaka bude nase dinnost 
vroce1983 

Stojfme na prahu novAho roku, ktery 
byl vyhlAben „SvAtovym rokem komtini- 
kacr a ve kterAm oslavfme 60 let od po- 
bAtku radioamatArskA binnosti v nabich 
zemich. JistA vbichni chceme do novA¬ 
ho roku vykrobit jebtA (Ape a dosAh- 
nout jebte vyraznAjbich OspAchu, nei 
v roce minulAm. Zamysleme se proto, 
v cem jsme v minulosti dostatebnA ne- 
splnili plAnovanA ukoly a pred^vzeti, 
uvazujme, kde Ize jebtA nabr binnost dAte 
zlepbit, usmAmit, a hlavnA, jak nabi bin¬ 
nost co nejvice pribliiit mladeii. 

PHlezitosti budeme mft v letobnim roce 
mnoho. Behem roku budou organizovAny 
konference Svazarmu a aktivy radio¬ 
amatAru na vbech organizabnlch stup¬ 
nich, kde se jistA budou chtit blenovA 
jednotlivych radioklubu operatori ko¬ 
lektivnich stanic pochlubit svojl binnosti 
a pi Any do budoucna. 

K vyznabnym vyrobim letosnlho roku 
a na pobest VH. sjezdu Svazarmu bude 
usporAdAno nekolik zAvodu a soutAzl, 
s nimii vAs seznAmlm v pHbtfm blsle AR. 

73! Josef, OK2-4857 


r NeaeapomfiAlt Jste 

na celorobnf soutAi redakce AR 1 

„NAPlbTET0 DO NOVIN“? 

UzAvArka je 1. bervna 1983, 
pravidfa soutAie viz AR 9/1982 
nebo Konstnik&ti prftoha 
AR 1982 (robenka AR 1982). 




PRO NEJMLADSI 

H 

_> 

U1bNAHt 



5. Zapojeni na obrazku pfedstavuje zbkladni sta- 
vebni jednotku logickych obvodu 


a) DZTL, 



INTEGRA’83 

Mill mladi cten&ri, 

zveme v£s k udasti na jubilejnim 10. 
rocniku soutdze Integra, kterou porada 
pro mlacte zAjemce o elektronikue mikro- 
elektroniku k. p. TESLA Roznov ve spolu- 
prAci s redakci 6asopisu Amat^rske rAdio 
a pod zastitou CUR PO SSM a UOPM JF 
Praha. 

Dnes vam pfedkIAdame 30 testovych 
otazek prvni bAsti soutAze. Otazky byly 
voleny s ohledem na vysokou uroveh 
vabich znalosti, potvrzenou minulymt roc- 
niky souteze Integra. Otazky v tAto prvni 
casti jsou ponekud obtfznAjli nez v druhe 
AAsti, protoze pro jejich zodpovezeni jsou 
priznivAjbi basove a studijni podminky. 

OdpovAdi na otAzky zaslete tak, ze 
u otazek s nabidnutymi odpovAdmi uved- 
te jen bisio otazky a pismeno vybrane 
odpovAdi, u ostatnfch otazek uvedte v od- 
povedi podle moznosti i obecny vztah pro 
feSeni, teprve pakdosacTte konkretni hod- 
noty. Odpovedi zablete nejpozdeji do 

19. unora 1983 (plati datum postovniho 
razitka) na adresu: Odbor vychovy 
a vzdelavAni pracujicich k. p. TESLA 
Roznov, ul. 1. maje 1000, 756 61 Roznov 
pod RadhoAtAm. SoucasnA uvedte takA 
svou presnou adresu a celie datum naro- 
zeni. 

Souteze se mohou zucastnit dAvbata 
a chlapci ve vAku od 9 do 15 let (tj. 
narozeni v letech 1968 az 1974). 

Do rekreafimho strediska Elektron k. p. 
TESLA Roznov budou pozvani k druhe 
bAsti souteze vbreznu 1983tizvAs, jejichz 
odpovAdi budou nejspravnejsi. 

Otazky pripravi! ing. Jarosfav Svacina, 
k, p. TESLA Roznov 

1. V ramci kooperace a specializace zemi RVHP 
zaiisfuie k. p. TESLA Roznov pro zAkazniky 
v CSSR mj. dovoz monolitickych uplnych btyfbi- 
tovych sbitabek UCY7483N. Tyto integrovane 
obvody se.vyrabhjiv 

a) NOR, * 

b) PLR, 

c) MLRr" 

2. Primarnt vinuti idealniho sitovbho transformato- 
ru na 220 V ma 1100 zavitu. Kotik zavitu bude mit 
sekundamf vinuti tohoto transformAtoru, ma-li 
byt na jeho svorkach naprazdno = 26 V? . 

3. Ze stejnych odporu typu MLT-0.25100 Q/0,25 w'X 
sestavte odpor 100 Q/1 W. 

4. 'JakA je uroveh logickeho signalu Y ha vystupu 
logickA sitA podle obrazku, je-li A = 1, B - 1, 

C = 0, D = 0, E = 0, F = 1 ? 


6. Nakreslete schema zapojeni stabilizovaneho 
zdroje 18 V s proudovym omezenim 0,1 A. Zdroj 
je napajen z akumuiatoru 24 V. V nAvrhu pouzijte 
integrovany opvod MAA723, vyrabeny v k. p. 
TESLA Roznbv. 

7. Ktery basovy prubeh vystupnihosignAlu.Yodpo- 
vida zapojeni podte obrazku? 


+SV V2MHXk 
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8. Sifka hlinikoveho spoje v integrovanem obvodu 
LSI je 2 jun. Kolik takovych spoju je moino vAst 
v useku sirok^m 1 mm, predpokiadame-li meze- 
rymezi spoji tak62pm? 

9. Integrovany ob'vod MH74164, vyrabeny v k. p. 
TESLA Roznov, obsahuje osmibitovy posuvny 
registr. Tento registr muze byt nastaven do 

a) 16, 

b) 256, 

c) 1024 \ 

ruznych stavu. 

10. Rozted vyvodu integrovaneho obvodu MH3001 
(Hdici jednotkamikroprogramu), vyr£b§neho v k. 
p. TESLA Roznov, je 

a) 2 mm, • 

b) 2,5 mm, 
cj 2,54 mm. 

11. Hlasitost se ridf u jistbho nf zesitovace potencio- 
metrem typu TP 280b 50k/G tak, ze se pfi otaceni 
hfidetem ve smeru pohybohodinovych rucicek 
hlasitost zvdtSuje. Jaky potenciometr ‘musime 
pouzit, chcemedi dosahnout stejneho viemu, ale 
pfi oti5eni hfidelem opabnym smerem? 

12. S binarm'm osmibitovym dislem A — 00111011 
byly provedeny tyto operace v uvedenem pofadi: 

a) rotacni posuv vlevo o jeden bit, 

b) pHtteni jednifiky, 

c) rotafini posuv vpravo o 6tyfi bity, 

d) logicky soubin s konstantou K = 01111110. 
Jaky je yysledek B tectito operaci? 

(Rotafinim posuvem rozumime posuv spojeny 

* s vloienim pietekajiciho bitu do uvolnehe pozice 
na opafine stranb slova). 



6 


13. Dlouhovlnny vysiiab Hvbzda pracuje s nosnou 
vlnou o kmitofctu f - 272 kHz. Jakou indukbnost 
musi mit civka vstupniho ladeneho obvodu LC 
prijimace tohoto vystlace, je-li kapacita konden- 
zatoru C = 220 pF? 

14. Nenaprogramovana pam6t’ PROM typu 
MH74188, vyrabSna v k. p. TESLA Roznov, ma 

a) ve vSech bitech uroveh L, 

b) ve v£ech bitech uroveh H, 

c) na vSech vystupech stav velke impedance. 

15. Nabity akumuiator s kapacitou 720 Ah je vybtjen 
tak, ze dennS pp dobu 8 hodin je zat6zov£n 
proudem 4 A a po dobu 16 hodin proudem 1 A. 
Za kotik dni bude akumuiator vybit? 


16. Jake nejvetsi napbti muze byt pfilozeno na odpor 
MLT-0,51 kQ/0,5 W, aby nebyla prekrocena po- 
votena vykonova ztrata? 

17..Na obrazku doplftte zapojeni blikates LED, ktery 
blika s opakovacim kmitoctem priblizne 1 Hz 
(0,5 s sviti, 0,5 s nesviti), je-li A = 1. Pfi A = 0 - 
nechf je LED trvale zhasnut. Signal A je genero- 
v^n vystupem hradla MK7400. 


r-1 





18. Integrovane obvody typu DAC pfevadeji 

. a) bislo na analogovou velibinu (napeti nebo 
proud), 

b) analogovou velicinu (napeti nebo proud) na 
bislo, 

c) bislo na analogovou velibinu nebo naopak 
podle urovne signalu na fidicim vstupu. 

19. Vysvbtlete strucnb vyznam alespoh dvou z nasle- 
dujicich pojmu, pfevzatych z cizich jazyku: FA¬ 
DING, LASER, MODEM, UART, EPROM, DOLBY, 
ASSEMBLER, INTERFACE, PROCESOR, 
TRANSCEIVER, DMA, DIPOL 

20. Na sidiisti se 45 stejnymi domy s 13 podlaztmi 
byla na schodech v kazdem podlazi kaideho 
domu nahrazena iarovka 100 W z£fivkou 40 W. 
Jak vetkou usporu elektricke energie denne 
pfedstavuje tato vymena, sviti-li se na schodisti 
nepretrzite? 

21. Jaky je priblizne proud / v zapojeni proudoveho 
zdroje podle obrazku, nezvetSMi se napbti na 
kolektoru tranzistoru nad 4 V? 



22. Digitalni naramkove hodinky se zrychluji o 4 
minuty za den. Je to pravdepodobnb zpusobeno 

a) nizbim kmitobtem krystaloveho oscilatoru nez 
je kmitobet jmenovity, 

bjvybbim kmitobtem krystaloveho oscilatoru nez * 
je kmitobet jmenovity, 

c) obbasnym vypadkem funkce krystaloveho 
oscilatoru. 

23. Pri ozivovani zapojeni s bislicovymi integrovany- ~ 
mi obvody TTL zustAva na vystupu hradla NAND 
MH7400 trvale uroveh L pfi vsech kombinacich 
urovni vstupnich signalu. SefacTte nasledujici 
binnosti tak, aby odpovidaly spravnemu postupu 
hledbni vady: vymena integrovanbho obvodu, 
odfiznuti plobneho spoje od vystupu hradla, 
mefeni nap^jeciho napbti na integrovanem ob¬ 
vodu, vizualni kontrola plosnychspoiu v oblasti 
vady, mefeni urovni vstupnich signdlu hradla. 

24. Vyberte pro pravou stranu rovnosti vhodny vy- 
raz: mikroprocesor + podpume obvody + pamet + 
+ vstupy/vystupy = .. v 

a) pambt' RAM, ' 

b) kapesni katkulacka, 

c) mikropobitac. 

25. Nakreslete V-A charakteristiku diody KA261 
v povolene oblasti pracovnich napeti a proud u. 

26. Nakreslete schema zapojeni bitabe modulo 6 
(napf. bitab desitek minut v elektronickych hodi- 
nach) s integrovanym obvodem MH7490A. 

27. Napajeci zdroje elektrickych zafizeni s vbtsim - 
odbbrem se konstruuji s proudowmi a napetovy- 
mi svorkami. Toto opatfeni slouzi k 

a) ochranb zdroje proti zkratu na vystupu, 

b) vylouceni ubytku napeti na privodnich vodi 1 

btch od zdroje ke spotfebici, - ‘ 

c) zmenbeni ztratovbho vykonu na 1 koncovem 
tranzistoru zdroje. • 

28. V jistbm mbstb maji pbtimistna telefonni bisla. 
Kolik telefonnich ubastniku muze mit maximalnb 
telefonni sif v tomto.mbstb? 

29. Rychiost posuvu paprsku po stinitku obrazovky 
s uhlopfibkou 61 cm pfi kresbb fadku je pfiblizne 

a) 8,5mm/|is, 

b) 85 mm/ps, 

c) 850 mm/ps. 

30. Vstupni odpor bislicovbho voltmetru MT 100 
vyribeneho v k. p. Metra Blanskoie 10MQ(na 
rozsahu 15 V). S jakou basovou konstantou se 
bude vybljet kondenzhtor s kapacitou C = 0,1 pF, 
pfipojeny ke vstupu tohoto voltmetru? 






GF105 



Nejen price na dtlne, letnitAbory, udast 
v soutdzich a studium literatury - takd 
spoiupr6ce a vymdna zkudenosti s mlady- 
mi radiotechniky jinych zemi patri do 
p!£riu prdce efektronickeho useku 
Ustfedniho domu pionyru a mtedeie J. 
Fudika. A tak zadali vedouci krouzku uz 
v unoru 1982 vybirat dleny delegace, ktera 
odjizddla 19. kvdtna na pozv&ni oddeleni 
elektroniky Pionyrskeho patece Ernsta 
Thalmanna doBerlina. 

Ten den nebyi vlastnd stary ani. celou 
hodinu, kdyz se nadedesetidlennd vypra- 
va snaiila spolu se svymi dvdma vedouci- 
mi najlt misto v nocnim rychliku. Ndkte- 
rym se to povedlo al vDedind, ale moc se 
nevyspali ani ti, kterfsi naSli volndsedadla 
drive. Vidyf uz v Praze se mluviio o tom. 
jak rozlehty a kr&sny je bertfnsky Pionyr- 
sky paldc a co vdechno tarn uvidime ... 

Skutednost preddila odekdvdni. Upro- 
stred velkeho pionyrskeho parku jsme 
nadli poh&dkovy objekt s bazdnem, ob- 
rovskou vstupni halou, mnoha pracovna- 
mi a labyrintem chodeb. Pred vchodem 
fontdnu a kousek od nf maty domek, od 
ktereho ndm predali nadi nemedti hostite- 
16 klid - na tfi dny ndm patril! Byti jsme 
v nem samozrejmd jen na noc t protoze ve 
dne jsme chteii viddtco nejvice. 

A bylo toho dost: prohHdka pionyrske¬ 
ho paldce, soutdie v technickd herne, 
koncert ve velkdm sale, projBtfka pionyr- 
skym vlddkem po parku (byla to zvldstni 
jizda jen pro nds), ndvdtdva ve dyou 
elektrotechnickych krouzcich, koupanf 
v bazdnu, program v kosmonautickem 
stredisku, n&vlteva berUnske televizni 
vdze, ndkup v radiotechnickych prodej- 
ndch a prochdzka mdstem (obr. 1). 

PdFdd jsme premydleli, co pripravime 
. pro sve ndmeckd pratele, a i prijedou 


k ndm do Prahy. A kdyi jsme dostali na 
rozloudenou stavebnici jednoducheho 
zesilovade, dostali jsme i napad: co kdy- 
bychom ... ale ne, nejprve se podivejte 
na ten zesilovac. 

Jak vidite na obr. 2. je zapojeni zesilo¬ 
vade, ktery si vyrdbeji zadinajici berlmSti 
radiotechnici ve svdm krouzku, opravdu 
jednoduche. Tranzistor muze b^t libovol- 
ny typ p-n-p a tak jedtnym probldmem 
bude pro nds mikrotonni vlozka. Ale po- 
kud si ji tfeba z NDR pfivezete (tam je 
v radioamatdrske prodejnd meli), muiete 
si mikrotonni predzesilovac sestavit takd. 
Z obr. 3 je zfejme rozmistdni souddstek, 
kterych neni mnoho: 


T 

tranzistor GF105 


(GT322, OC170...) 

R1 

odpor18 kQ 

R2 

odpor 0,27 MQ 

R3 

odpor 6,8 k£2 

C 

kondenz6tor 0,1 pF 

0. 

tuikovy dlinek 1,5 V 

M 

mikrotonni vlozka 


deska s pto§nymi spoji R01 


Drdtova spojka mezi body A, A' pripoju- 
je odpor R2 k bdzi tranzistoru a kaidy dlen 
krouzku si vyzkoudi, zda ji zapojit 6i ne 
podle toho, jaky dostane tranzistor (nd- 
meckdddti vyuiivajf pro tyto prdce mimo- 
toterandnich souddstek bez oznadem; ze- 
sileni tranzistoru a jeho pracovni bod 
mohou byt kus od kusu velmi ruzne). 

Tak tenhle ukol n6m dali berifnstt pri 
na§em odjezdu domu a k tomu malou 
6ar6du: ke stavebnici nebyi vubec z6dny 



A A 

Obr 2, Schema mikrofonniho pfedzesito- 
vace 


n£vod a tak jsme si museii schema a umis- 
t§ni sou66stek podle hotov6ho prototypu 
nakreslit sami. A tak jsme si rekii, ze to 
udelame obr6cen6:>az k n4m ; prijedou 
n6me6ti radiotechnici do Prahy, d6me jim 
potrebne n£kresy, ale vyrobek si budou 
muset na mist§ zhotovit sami! 

TachvflepfiSlavednech 19. az21.Njna 
avyrobek, ktery si v§ichni 6lenov6 n§mec- 
k6 daJegace zhotoviti, byl „zkou§eci stroj 
z Aiobalu“, pro ktery vydal navod n6§ 
radioklub. Byly take pripraveny n^zorne 
tabute s postupem prkce - a az.na je'den 
vsem vyrobek fungoval. Ale nemyslete, ze 
jsme nic jineho nepripravili: zavedli jsme 
sve hosty do.prodejny v Bude6sk6, vyjed- 
nali besedu v redakci Amatersk6ho radia, 
nav§tivili technics museum, na§i rodi6o-_ 
ve vyjednati exkurse do CKO Polovodice 
a na pracovi§t§ Multiservisu TESLA, ne- 
chybela ani prohlidka H rad can a 6as 
k nakupu v prazskych obchodech. 

A hlavn§: poznaJi jsme se navz6jem, 
ucinili jsme prvnt pokusy s uptatn6nim 




na£i „5kolnr' n§m£iny, dohodli jsme se na 
dal§i spolupraci (tak napr. my budeme 
posilat do Berlina jeden vytisk Amatersk6- 
ho radia a za to dostaneme dasopis Radio 
Fernsehen Elektronik). A pomalu se pri- 
pravujemenadaldicestu... -zh- 

- 1 -;---^ 


PRIPRAVUJEME 



PRO VAS 


J 


M§ri4 rezonance 


Obr, t Nase delegace mladych radiotechniku pred ber/fnskym Paldcem pionyru E. 

ThWmanna 
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ZKUSENOSTI 
ZESTAVBY 
ZESILOVACO TW 40 

Pro tento zesilovac se rozhodne znad- 
na cdst mladych adeptu poslechu repro- 
dukovane hudby. Vede je k tomu nizka 
cena, snadna reprodukovatelnost a takd 
moznost ndkupu polotovaru, anebo pred- 
montovanych stavebnic z prazskd prodej- 
ny Elektronika. Navic je tu moznost dnes 
i koncovy stuped postavit s kfemikovymi 
tranzistory. Do stavby se pusti i ten radio- 
amatdr, kteiy ze vSech elektronickych 
znalosti „umi pouze drzet pajedku v ruce." 

Po rozhodnuti ke stavbe ndsleduje za- 
koupeni stavebniho navodu d:4. ZkuSeny 
radiomechanik pri prostudovani schema- 
tu zjisti, ze korektor kmitodtove charakte- 
ristiky je pripojen pres elektrolyticke kon- 
denzdtory C111, C114, C115, jejichi mi¬ 
nus p6l je „ve vzduchu", neni nikde 
spojen se zemi. Napdti na potenciomet- 
rech korektoru se v tomto zapojeni ustdli 
vlivem svodu kondenzdtoru na pfedem 
nedefinovate!ne urovni. Toto napdti do- 
konce depolarizuje kondenzator Cl 14. 

Vyrobce predmontovanych stavebnic 
casern tento nedostatek zjistil a oproti 
schdmatu montuje uz kondenzator Cl 14/ 
s obracenou polaritou. Pokud se tato 
oprava realizuje, je potom kondenzator 
C111 v obou kahalech zcela zbytecny 
a n ah rad t me ho drdtovou spojkou. 


poslouchd pri nizdi hlasitosti. Tu se proje- 
vi v reprodukci sifovy brum. Ten jezpuso- 
ben nedostatecnou fiitraci napajeciho na- 
peti. Nez se zamerime na upravu,zjistlme, 
zda neni v zesitovadi dvoji zemndrn. Nej- 
dastdji se vyskytuje chyba pri zemndni 
vstupnich kabelu. Proto znovu prohled- 
neme, zda je odizolov&no stindni kabelu 
pro pfipojeni gramofonu, kterd jezemne- 
no v bodd Q2, od svazku kabelu pri. 
pfipojeni M, U, R, ktery je zemndn v bodd 
ZZ na pomocne destidce. Tato obe stindni 
se nesmi nikde dotykat kostry. Kapacitu 
filtradniho kondenzdtoru Cl je nutno 
zdvojndsobit - opatfime si dalsi konden¬ 
zator 2000 pF/50 V, ten pripevnime izolad- 
ni paskou k puvodnimu kondenzatoru 
a vyvody dole propojime kouskem izolo- 
vanych vodiduo0 0,8 mm. Pri propojovd- 
ni davdme pozor na polaritu. Kdo md 
moznost si opatrit kondenzator zahranid- 
niho puvodu 4700 pF/60 V, zapdji ho mis- 
to Cl. Je totiz stejnd veliky. Poteto uprave 
se zesilovad t ,chovdti§e“, ovSem prepne- 
me-li volid vstupu do polohy „G", ozve se 
brum znovu. 

Tady pomuze pouze stinit cely vstupni 
zesilovad gramofonu. Osveddilo se stine¬ 
ni z pdsu plechu tl. 0,8 mm a rozmerech 
425 x 65 mm, ohnuteho do tvaru podle 
vykresu a pripevneneho maticemi na ze- 
spodu vycnivajici&rouby, oznacend X4. 

Po tdchto upravach by bylo vdechno 
v porddku, kdyby mlady posluchad neza- 
dat porovnavat. jak hraje zesilovad td, di 
ond firmy. V tomto porovndni to vzdy TW 
40 prohrdl. Jak se ukdzalo poslechovymi 
zkoudkami, pricinou byl puvodni fyzioio- 
gicky regulator hlasitosti. Bylo tedy nutne 
navrhnout novy, ktery vychdzel z pouziti 
stavajiciho potenciometru 0,1 MQ s jed- 
nou odbockou. 

Po chvili prdce s tdnovym generatorem 
a milivoltmetrem byl pokusne navrzen 
novy, dosud nepublikovany fyziologicky 
regulator, ktery splftuje vdtdinu pozadav- 
ku na reprodukci hudby v bytovych pod- 
minkdch. Jeho udaje jsou ye schdmatu. 



Polarizadni napdti na zbyvajicich kon- 
denzdtorech je pak zcela v poradku i pri 
velkdm rozptylu parametru tranzistoru 
T103 kterym se mdni napdti na jeho emito- 
ru. Takto upraveny zesilovad dobre hraje 
a posluchad je s nim spokojen az do chvile, 
kdy si na pdj zahraje ve vecemich hodi- 
ndch. Protoze je v bytd i jeho okoli ticho, 



Kdo ma v zesilovaci potenciometr 1 MQ, 
zvdtdi 10 x odpory a ve stejnem pomdru 
zmensi kapacity kondenzdtoru. Pro vy- 
rovndni vnitfni kapacity potenciometru je 
vhodnd zvdtsit kondenzdtor pro zduraz- 
neni vydek na 100 pF. 

Provedenim vdech uvedenych uprav se 
podstatne nezvydi naklady nastavbu zesi- 
lovade a zesilovad ziska vtastnosti, ktery- 
mi se vyrovna i ndkolikandsobnd drazdim 
zesilovadum zahranidniho puvodu. 

Frantidek Kotva 


JEDNODUCHA 

avtipnapomOcka 

PRO NAVUENI 
T0R0IDNICH 
TRANSFORMATORK0 

Pri kompletaci sovetskd stavebnice ra- 
diopfijimade Junosf 101B jsem se setkal 
s jednoduchou a vtipnou pomuckou pro 
navijeni vf lanka na maid (0 asi 3 mm) 
toroidni jddro vf transformatoru, obr. 1. 



Obr 1. Navijecipnpravek 


Jsou to v podstatd dva sp&jene ocelovd 
(v nouzi i obydejnd) draty, jejichi konce 
jsou vytvarovdny podle obr. 1. Vznikne tak 
velmi primitivni kostridka* civky, na ktere 
nejprve vf lanko navineme a pri vinuti na 
toroid ji snadno protahujeme stfedovym 
otvorem a odvijime z ni vf lanko. Vdfim, ze 
tato metoda pouzitdvsovdtskdstavebnici 
muze byt prospddnd radioamatdrum za- 
byvajicim se stavbou vf pristroju, protoze 
je elegantndjdi, nez dastdjdi pouiivani tzv. 
provlekaci jehly, kdy zbytednd musime 
protahovat celou ddlku drdtu nebo vf 
lanka. 

ing. Pfemysl Maiftdk 

REGULACE JASU 
DISPLEJE LED 


V casovem spinaci pro temnou komoru 
pouzivdm sedmimistny displej LED osa- 
zeny zobrazovacimi jednotkami LQ410. 
Abych mohl nastavit optimdlni jas disple- 
je, navrhl jsem obvod na obr. 1. Zapojeni 
vyuzivd vstupu BI/RBO dekoddru BCD na 
7 segmentu (SN7447, D147, apod). Jestli- 
ze je na tento vstup privedena log. 1, 
dinnost dekoderu se nemdni. Privedeme- 
fi na vstup log. 0, displej zhasne. Vstup je 
pfipojen na vystup astabilniho klopndho 
obvodu, jehoz stfida je rizena potencio- 
metrem v rozmezi 2 az 98 %. 

Kiopny obvod kmita na kmitodtu asi 
900 Hz. Je osazen tranzistory, protoze jen 
tehdy Ize menit stf idu v tak velkdm rozsa- 
hu. Napdjeni je 5 V, odebirand z obvodu 
TTL logiky v zafizeni. Vystup obvodu je 
pfiveden na vstup BI/RBO (u v§ech t de- 
koderu.typu .. .47). _ 



2*KC%? 


Obr 1 . Schema zapojeni (tranzistory Ize 
pouzit iibovofne z fad KC 14x nebo KC50x) 

Displej je nutno napajet samostatnym 
vodidem primo ze zdroje, protoze jinak je 
nebezpeci, ze by byly ruseny ostatni logic- 
ke obvody vlivem impedance napajeciho 
pfivodu. Sedmimistnym displejem protd- 
kaji proudove impulsy az 400 mA. 

Ing. Pavel Dubanek 



PARABOLICKY 
' POTENCIOMETR 


V tomto dianku uk&zeme ako mozno 
pomocou line&rneho tandemoveho po- 
tencipmetra (obr. 1) docielif kvadraticky 
priebeh regulacie ubytku napatia. Pouzi- 
jeme^antiparalelnb zapojenie odporovych' 
drah tandemoveho potenciometra (obr. 
2), tj. paralelne spojenie doprhajuciqh sa 
dasti odporovych drah potenciometrov. 


U ■ 


Obr 1. Zapojenie tandemoveho potencio¬ 
metra 



Obr2. Uprava potenciometra ako pre~ 
mennehoodporu 


Prejvysledny odpor tohto paraleineho 
spojenia plati. 


1 

~R 


1 1 
r + P-r 


, tj. R = 


r(P-r) 


Jednoduchym vypodtom (doplnenim na 
Stvorec) 


R = 


r(P-r) 

P 


«*- rp y= 


i p p 2 p 2 

2 + T-T) = 

. .L-LfrJLf 

4 p K 2 } 


zistime, ze 



P p 

Ak oznadime r - — = x; R —- = y; 
P=2p, 2 1 4 

dostaneme rovnicuy = — x z , dojerov- 

nica paraboly pod vrcholom s paramet- 
rom 2p .= P v jej zakladnej polohe. 
Posunutim osi suradnej sustavy podTa 


P P . . 

rovnic R =y +—a r -x +—, zistime, 

4 ' p i 2 p 

ze graf funkcie R(r) - — - — (r - — f je 

pre O^r^P totoiny s dastou grafu 
uvedenej paraboly. 





Obr ; 3. Priebeh odporu v zavislosti na 
natoceni hridefa 


Na docielenie potrebneho rozsahu re¬ 
gulacie je potrebne pouzit (ako vidno z u- 
vedeneho grafu) tandemovy potenciome- 
ter so §tvorn£sobnou nomin^lnou hodno- 
tou, nez je pozadovany rozsah zmienjDd- 
poru. Poznamka: Odporove drahy tan¬ 
demoveho potenciometra na obr. 2 su 
zapojene ako reostaty. 

Klement Hrkota 

JEDNODUCHA 
LOGICKA SONDA 


Pri pr&ci $ logickymi obvody potrebuje- 
me dasto kontrolovat logickd urovne 
u jednotlivych struktur. Zapojeni z obr. 1 
indikuje pomoci LED log. 1, log. 0 i situaci 
bez signalu. S pouzitym integrovanym 
obvodem muze sonda pracovat az do 
20 MHz. 


MHA04 3xLOm 



Obr . 1. Jednoduchi iogicki sonda 

Odpor R1 slouzi k ochrand D1, stejne 
jako R2 a R3 chrani D2 a D3. Vyvod B tvori 
mdrici hrot sondy. Jestlize sviti D1 i D2, je 
na£ log. I.Sviti-li pouzeD3, je naBlog.O 
a konednd sviti-li jen D2, neni nafi ani log. 
1, ani log. O.'Jde tedy o stav bezsignalu, 
nebo s urovni mezi log. 1 a log. 0. 

Ing. Lubomir Novy 


VICEPOLOHOVY ' 
PREPINAC Z REOSTATU 


Deldi dobu se mi nepodarilo sehnat 
dvan&ctipolohovy prepinac pro dasovad. 
Nakonec jsem byl nucen vyrobit si podob- 
ny prepinac ze stardiho reostatu. 

Reostat nejprve rozebereme a z pldste 
uvolnime odporovou drahu. Odporovy 
drat odvineme a do hrany pertinaxu, po 
ktere pojfzdi otocny kontakt, vypilujeme 
kulatym pilntkem o 0 asi 5 mm do hloub- 
ky asi 2 mm tolik prohlubni, kolik poloh 
u prepinade pozadujeme. Plochym pilnic- 
kem pak zaoblime vSechny ostre hrany 
u prohlubni, aby vznikta vlnovka, po kte¬ 
re bude kontakt pojizdet. I 
Pak si z m&d6naho plechu tlougfky 0;3 
az 0,5 mm nastrihame prouzky o sirce asi 
2 mm a dblce asi 30 mm. Z nich pak 
zhotovime kontakty podle obr. 1, kter£ 

ri 

Obr: 1 . Kontakty prepinade 

. - 

Obr. 2. Upevneni kontaktu na pertinaxo- 
vdm prouzku 


nasadime na pertinaxovy prouzek v mis- 
tech jednotlivych prohlubni a pfilepime 
epoxidovou pryskyrici. Volnb konce spo- 
jime kapkou cinu a pripajime na ne poza¬ 
dovany odpor (obr. 2). Upraveny pruh 
pertinaxu viozime zpet do pouzdra reo¬ 
statu a ceieksestavime dohromady. Hoto- 
vy prepinac je’na obr. 3. 

Ing. Zden^k Janda 



V0LTMETR 
DO AUT0M0BILU 


Mnozi motoriste maji ve svdm vozidle 
voltmetr pro kontrolu akumuiatoru 
a zdrojovb soustavy. Bezny voltmetr s li- 
ne^rni stupnici vdak pro tento ubel neni 
priliS vhodny, protoie u dvanactivoltove 
palubni sit! potrebujeme kontrolovat 
pouze rozsah mezi 10 ai 16 V, u Sestivol- 
tove mezi 5 ai 8 V. Proto je vyhodne 
zapojit voltmetr podle obr. 1. Svitiv& dioda 
D1 zde plni dye funkce: pracuje jako 
Zenerova dioda se Zenerovym napetim 
1,6 V a soudasne rozsvicenim indikuje 
zapojeni voltmetru. - * 


LOVO KA501 



Obr. 1. Zapojeni vottmetru 


K ocejchovanr je rrutny presny voltmetr 
a regulovatelny zdroj stejnosmerndho na- 
peti. Trimrem PI nastavujeme rudku volt¬ 
metru na zadatek stupnice pri napdti 10 V 
(nebo 5 V pri sestivoltovd siti), trimrem P2 
na konec stupnice pri napdti t6 V(8 V pri 
sestivoltove siti). Stupnice je v celem 
rozsahu linearni, musime v§ak zmdmt 
odislovAni. Nejjednoduddi je prelepit pu- 
vodni dislice paptrovou samolepici p&s- 
kou a nove dislice napsat „propisotem‘‘. 

Jak jsem se jiz zminil, Ize popsany 
obvod pouzivat jak pro dvanactivoltovou 
tak i pro destivoltovou palubni sit. Lze tez 
pouzit mdfidlo s ruznou citlivosti, pridemz 
se mdni odpor trimru P2 podle nisledujir 
ciho prehledu. 

Pro mdridlo 50 pA je P2 roven 22 kQ ( 
100 pA 10 kQ, 

! 200 pA 5,6 kQ, 

500 pA 2,2 kQ, 

1 mA 1 kQ. 

Odpor R2 zustav£ vzdy stejny, pri pouiiti 
voltmetru pro sit s napdtim 6 V (vozy 
Trabant) zmdntmeRI na 390 Q a mCizeme 
zmdnit PI na 3,3 kQ. 

. Franti&ek Grochal 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 


Pfed nedavnSu dobou se dostalo do pravouhidho prtibehu o kmitoctu asi 
prodeje zafizeni pro elektrickou akupun- 20 Hz s mezivrcholovym napdtim asi 40 V 
kturu s ndzvem Stimul 3.0 tento pristroj, (mefeno naprdzdno). Pomoci teze sondy 
ktery je yyrobkem k. p. TESLA Liberec, je pak pusobime pfedepsanou dobu na aku- 
nebyvaty zajem a tomuto zdjmu odpovida- punkdnynisto. Optimdlni uroveri proteka- 
ji i detnd dotazy v redakci, tykajici se jak jiciho proudu ize nastavit rovndz reg u I ad- 
tech nickych, tak i funkdnich' vlastnosti nim prvkem. Pristroj je napdjen devitivol- 
tohoto pristroje. tovou destidkovou baterif. 

Stimul 3 se sklddd ze dvou zdkladntch Tolik k technicke stfdnce. Pro vdtdinu 
elektronickych obvodu: z . ohmmetru ‘ uzivatelu v§ak dosud zustdvdotdzkou,jak 
a multivibrdtoru. Oba obvody se postupnd rnaji toto zaf izenf spravne pouziyat. V na- 
zapojujf do dinnosti trfpolohovym prep/- vodu se ize dodist. ze se ma kazdy pfed 

STIMUL 3-pristroj 
pro elektrickou akupunkturu 

nadem. Nejprve se uvede do chodu ohm- 
metrovd ddst. jejimz ukolem je naiezt na 
pokoice akupunkdni mista. V techto mis- 
tech md totiz povrch pokozky znatelne 
mendi odpor nei v okolL K tomuto udeiu 
se pouzivd sonda. Jeden jeji poi tvofi 
kovovy plddf sondy, kterou driime v prs- 
tech a driihym pdlermje kovovy hrot.kte- 
rym hleddme akupunkdni misto. Abychom 
akupunkdni mista nalezii co nejpresndji, 

Ize reguladntm prvkem nastavit vhodnou 
citlivost ohmmetru. Misto nejmendihood- 
poru je indikovdno opticky svitivou dio- 
dou i akusticky. . 

Nalezneme-li. pfislusne akupunkdni 
misto. je tfeba pristroj pfepnout do funk- 
ce multivibratoru.-Ten generuje signal 



pouzitim poradil s lekarem. To je jiste 
rozumnd stanovisko. Pokusil jsem se vy- 
pdtrat moznosti pouiiti Stimuiu 3. avsak 
prilid jsem neuspdl. 2 mnoha dotdzanych 
Idkafu nemel zddny bliidi informace 
o pouzivani tohoto pristroje a vdtdina 
dotazovanych doporudovala opatrnost 
v jeho pouzivani iaiky. ^ 

Domnivam se, ze je to rozumny nazor, 
nebof, pokud je Stimul 3 skutednd udinny, 
mohl by neodbornym pouzivdnim napd- 
chat vice dkod nez uzitku. Je.proto vice 
nez zddouci, aby kazdy, kdo si tento 
pnstroj pofidi, skutednd vydkal, az mu 
instruovani odbornici poskytnou pfesne 
pokyny,kdy a jak zarizeni pouifvat. 

Je treba si uvedomit, te tento pristroj 
nelddi, mel by vdak pfi sprdvnem pouziti 
alesportna urditou dobu utidit boiest To, 
se muze tykat jak treba bolesti zubu, tak 
i napfiklad upornych migrdnovych stavu, 
kdy by pfi sprdvndm pouziti mel tento 
pristroj poskytnoutpostizenemu 2ddanou 
ulevu. Je vdak treba' si uvedomit, ze aku¬ 
punkdni body, vhodnd pro to kterd pouzi¬ 
ti, jsou dasto na velmt neobvyklych mfs- 
tech, a ze je muze pfesnd urdit jen osoba 
v tdchto otdzkach dostatecne zkudend 
nebo instruovani. 

Nadi dtendfi nds iddaji o blizdi technic¬ 
ke inform ace o tomto pristroji i o jeho 
pouzivdnL Jak mile potFebne inform ace 
ziskame, neopomineme je otisknout. 
i kdyz se domnivdme, ze v otdzce praktic- 
keho pouiiti bude stdle piatit jiz redend 
zdsada, ze je nejyyd nezbytnd poradit se 
o vhodndm pouziti s instruovanym leka- 
fem. -Hs- 


Vlastnosti dovazenych clanku 

Varta' 


Skoro kazdy den mame co cinit s bate- 
riemi ve zndmdm zlutomodrdm baleni zn. 
VARTA, ale pohrichu o nich vime jen velmi 
mdlo, popr. vubec nic. Proto se je poku- 
stm krdtce popsat, abychom je mohli 
pouiivat Idpe a hospodarndji. 

Firma VARTA pfed dvema lety oslavila 
sto let od svdho zalozeni. Je jedinym 



Obr. 1. Vybijeci charaktehstiky primar- 
nfch dfJnku; a - zinek, burel b - zinek, 
buret afkaiicky, c - kyslidnik stnbra, zinek 
(silver oxid) t d - rtutovy 



svdtovym vyrobcem baterii, “ktery vyrabi 
vdechny druhy primdmich i sekunddmich 
dldnku s kapacitou od 10 mAh do 
12 000 Ah. Firma zahdjilavyrobu olovdny- 
mi akumuldtory, pokradovaia autobate- 
riemi a po pridieneni firmy Pertrixzahajiia 
vyrobu primdmich dldnku. V jejich vyvojo- 
vych laboratorich pracuje 280 vyzkum- 
nych pracovniku, z nichz je prevdind 
vetdina chemiku. Firma vyrdbi devet zd- 
kladnich typu dldnku, jejichi slozeni je 

- kyslidnik rtufnaty se zinkem a touhem 
sodnym, 

~ kyslidnik rtufnaty s kyslidnikenv 
manganu, 

- kombinace kyslicniku stnbra se zinkem 
a louhem sodnym i s touhem dra- 
setnym, 

- burel se zinkem s alkatickym elektro- 
lytem, 

- vzduch - zinek s kyslikenrvze vzduchu, 

- kyslidnik rtuti s kyslidnikem stfibra a zi¬ 
nek pro specidlni pouiiti, u techto 

- dldnku ; ize dosdhnout nelinedrni cha-. 
rakteristiky bud na zadatku nebo na 
konci vybijeni, 

- kadmium s kyslidnikem rtuti pro dldnky 
s dlouhou dobou zivota, 

- kyslidnik manganu a lithia s napdtim 
3 V. 

Tyto a je§te daldi kombinace umozduji 
vyrdbdt knoflikovd baterie ve 24 velikos- 


tech pronaslouchaci pristroje, fotografic- 
kd aparaty, kamery, expozimetry, hodiny, 
kalkuladky a mikropoditade, pro nejruz- 
nejdi pristroje apod. Celkem firma vyrdbi 
83 druhu knoftikovych cldnku. 

U knoflikovych dldnku i u akumulatoru 
skoro vzdy zname jejich kapacitu a tak 
vime, co od nich muieme odekdvat. Horsi* 
je to s burelovymi dlanky, kterd pouziva- 
me nejdastdji a prdvd proto ne vidy ve 
vyhovujicim rezimu. Proto na zdkladd 
technicke prirudky fy VARTA uvddim hlav- 
ni parametry u nas pouzitych dldnku. 
Jednd se o dva druhy dldnku a bateriL 
VARTA Standard - zdkladni barva obalu 
modrd, 

VARTA Super - zakladni barva obalu 
stribrna. 

V obou druzfch se vyrabeji a u nas prodd- 
vaji 

Standard Super 

tu^kove dlanky, oznaceni 1006 2006 

maid monoclanky 1014 2014 

monodlanek 1020 2020 

plochd baterie ^ 1012 2012 

vdlcova 3 V 1010 

destidkovd 9 V - 2022 

Je nemoind jednoznadnd udat kapaci¬ 
tu dldnkCi, protoie je silnd zavisld na 
vybijecim rezimu. Pfi stdlem vybijeni 
zvldstd vetsimi proudy je jejich kapacita 
jen zlomkem kapacity, kterou Ize ziskat 
pfi pferudovandm vybijeni mendimi prou¬ 
dy. Katatog proto uvddi nekolik udaju pro 
ruznd vybijeci rezimy, z nichi si Ize udinit 
zhruba pfedstavu o kapacite. Pozname- 
navam, ze firma doporucuje regeneraci 



v 





techto fiianku a udav£, ze tak Ize zvetSit 
jejich kapacitu dva az trikrat (regenerovat 
je mozne jen 6l4nky Leclancheovy, viz AR 
B2/1977, str. 67, Elektor, ieden 1981, 
Funkamateur c. 2 az 8/1979). Nabijeci 
proud nem4 pfekroCit 1/10 kapacity, doba 
regenerace 10 az 15 hodin. 


ASkoli je magnetickemu p4sku jiz 47 
let, neustile se vyviji. Neustal6 zdokona- 
lovant elektroakustickych vlastnosti nese 
s sebou v$ak i nutnost pouzit n£kladnej§i 
technologies postupy. Proto na dnesnim 
trhu pasku najdeme vedle sebe vyrobky 
od „ekonomick6 tfidy“ a i pg^spi6kov6, 
pfifiemz kazdA kategorie ma sve odbera- 
tele. Majitel kvalitniho zarizeni musi pou¬ 
zit kvalitm z&znamovy material, pro pfe- 
nosne pristroje, jejichz kmitoCtovy rozsah 
konfci Casto u 8 az 10 kHz, zcela postal 
zaznamovy material ekonomicke tfidy. 

U kazetovych p£sku pfistupuje navic 
i kvalita mechaniky vlastni kazety. Od ni se 
pozaduje, aby i v ekonomicke tri'de zaruci- 
la co nejdokonalejsl a st&ie vedeni p&sku 
a m§la dostatecnou odolnost proti nepra- 
videlnemu navinuti pasku a n^stednemu 
.zhorseni chodu, pfipadn$ pfi zastaveni 
navfjeciho unaSece vytaieni pasku z ka- 


Tab. 1. 


Obr. 1 udav& vybijeci charakteristiky 
6tyf hlavnich druhu suchych prim£rnich 
6l£nku, z nichz mimo jine vyplyva, ze 
u Cl^nku ..silver oxid ‘ a rtufovj/ch podle 
namefen§ho napeti se zat§2i nemuzeme 
urfcit, je-li baterie cerstva nebo kon&t-li 
svuj zivot, jak se b£zne dela. 


zety a zamot&ni do pristroje. Existuje fad a 
feseni, jedno z nich (na obr.) uziv& firma 
SONY. Pod6ln6 profilovan6 treci folie 
vedou pasek dostatecne pevne, aby se 
pasek nemohl navinout nepravideln§. 
Profilovan6 unaSece zmenSuji jejich tfeni 
vu6i kluzne folii. Kazety SONY jsou proto 
velmi obiiben^ pr£ve pro vyborne mecha- 
nicke vlastnosti. 

Elektroakustick6 vlastnosti pasku jsou 
neustaie zlepSoviny, a to jakzlepSovanim 
v ramci ur6it6ho typu feromagnetika, tak 
i zav4d&nim novych feromagnetik. O roz- 
deleni kazet do £tyr kategorii jiz bylo 
v na§em odbornem tisku referovano. 
V kr£tkosti si proto pouzezopakujeme, ze 
nejobvyklejsim typern je p&sek s oznace- 
nim 1, normal, Ferro, Ferric apod. Typ II 
odpovid& kystrfcnrku chromu (chromdio- 
xid), patri sem v§ak i pasky oznacovane 
High bias, Chrome Substitute, zfiremnich 


VybijejMi se baterie podstatne vStsim 
proudem (napf. v elektr. blesku apod.)^ 
doba zivota je neumernfc kratsi a nelze ji 
pfesne stanovit. 

Nektere dalst udaje pfi vetsich.z&tezich 
jsou v dalsi tabulce (pro kone5ne napeti 
IV): . 


Typ 

Zatezovaci 

proud 

Na odporu [Q] 

Cas 

Pozn. 

1006 

210 mA ' 

: 5 

25 min 


2006 

220mA 

5 

35 min 


1012 

275 mA 

10 

1 h 

na 2,5 V 

2012 

330 mA 

10 

70 min 

na2,5 V 

1014 

200 mA- 

5 

1,25 h 


2014 

475 mA 

2 

12 min 


1020 

475 mA 

2 

50 min 


2020 

475mA ; 

2 

50 min 



Na obalu T( baterii“ se pouzivaji symho¬ 
ly: kapesni syltilna, magnetofon, atd., 
ktere jsou oznadeny hv£zdi6kami. Jejich 
po6et oznafcuje vhodnost dan£ baterie 
pro napajeni: jedna hvezdicka znamena, 
ze baterie je (jakztakz) vhodn£, dve hvez- 
dicky znaci, ze se hodi dobre, tri zrvame- 
naji, ze pro dany rezim je vyborn&. Kupr. 
typ, 1006 m6 u filmove kamery jednu 
hv^zdu, u hodinek dve, u svitilny tri. 

Na kazde baterii je vyznafieno i datum 
yyroby. Kupr. 031 znamena, ze by la vyro- 
bena v mesici breznu (03) v roce 1981 (1). 
Firma VARTA ud£v£ pro sve vyrobky, 
kter§ jsem uvedl, velmi dlouhou skiadova- 
ci dobu, az dva roky, ovSem ztrata kapaci¬ 
ty m§sifin§- i pfi velmi dobrych skladova- 
cich podminkdch - je asi 1 %. 

dr. Kellner 


polovina pouzdra. 


pasek' siupnovita^ folie spodelnymi 
/ s stredovka prdisy 

nazvu Maxell UD XL II, Fuji FX II, Sony 
CD-a a dal§L Typ III odpovidd kombinova- 
n6mu pasku FeCr (Ferochrom), typ IV 
nejnovejSimu typu Metal. 

Abychom umoznili 6teneifum posoudit 
prinos jednotlivych typu magneticke 
vrstvy, uvddime jako pfiklad pfehled vy- 
rqbniho sortimentu firmy SONY (tab. 1). 
V tomto sortimentu jsou obsazeny vSech- 
ny uvedene kategorie, v kategorii I a I) pak 
vyrobky ekonomicke r spthkove. 

U kazdeho typu je pro srovn£ni uvede- 
no i mefeni prislu5n6ho referencnfho pas¬ 
ku podle IEC. Vyuzitelny odstup sign&l- 
§um je urden jako rozdil mezi klidovym 
sumem a vybuditelnosti pro 3 % zkresle- 
ni. Vyhoda pasku typu IV jezrejmaz vybu¬ 
ditelnosti na vyskach. r 

Udaje v tabulce byly nam§reny na pri- 
stroji SONY TC-K81. 

Z udaju u jednotlivych typu je zfejmg, ze 
na pfenosnem pfistroji, jehoz vlastni od¬ 
stup sign&l-sum je 35 az 40 dB a zkresleni 
zesilovade a maleho reproduktoru S az 
10 %, nepfinese pouziti lepsi kazety z&d- 
ny uzitek. Naproti tomu pro vyuziti moz- 
nosti kvalitniho pfistroje typu tape-deck 
se vyplati pouzit kazetu kvalitm, tedy 
FeCr, UCX-S nebo Metallic. 

-JM- 


5T l a*n*te>afy \Q - II 


Typ kazety 

R7230G 

Jtef. 

CHF 

90 

BHF 

90 

AHF 

90 

S4592A 

Ref. 

CD-a. 

90 

UCX-S 

60 

CS301 

Ref.^ 

FeCr 

90 

TDK 

Ref. 

Metallic 

90 

Pracovnibod 

Pel. citlivost pri jmeno- 

-1 

t 

1 

1 

II 

II 

II 

Ill 

III 

IV 

IV 

vitem kmitoctu 315 Hz [dB| 

Ret. citlivost na 

0 

-2 

-1.3 

0 

0 

+ 0,8 

+ 1,8 

0 

+ 0,5 

0 

-0,2* 

vySkAch (10 kHz) [dB] 
Vybuditelnost pro 3% 

0 

- 3,7 

-2 

0 

*0 

+ 0,7 

+ 2 

0 

+ 1.6 

0 

+ 0,1 

zkresleni [dB], 315 Hz 
Vybuditelnost na 

^ +4,3 

- 0,7 

+ 0,7' 

+ 3,7 

+ 4,4 

+ 2,3 

+ 5,2 

+ 4A 

+ 4,7 

+ 4,4 

+ 4,1 

vySkach [dB], 10 kHz 

-9,8 

-13,1 

-12,5 

-10 

-10,4 

-10 

-8,8 

-9,7 

-7,9 

-1,6 

-1,5 

Zkresleni 3. harmonickou [%] 

0,9 

3,83 

2,65 

0,9 

1,4 

1,9 

1,0 

1,28 

1,04 

1,24 

1,3 ’ 

Sum p^sku [dB] 

-51,8 

-51,6 

-51,3 

-51,7 

-55,1 

-53,7 

-54,4 

-55,2 

-55,2 

-52,3 

-53,1 

Vyuzitelny odstup [dB] 

56,1 

50,9 

52,0 
_ 1 

55,4 

59,5 

56,0 

59,6 

59,6 

59,9. 

56,7 

57,2 


A' 

Tabulka vybijecich charakteristik suchych dlanku VARTA 


Typ 

Rezim vybijeni 

Zatez [Q| 

1,0V 

Vybi 

ti na 

0,9 V 

doba 

Ah 

doba. 

Ah 

1006 

4 min/h, 8 h/den 

4 

55 min 

0,26 

80 min 

'0,3 


4 h/den 

40 

17,5 h 

0,53 

20 h 

0,6 


60 min/den 

- 2 

450 s 

0,07 

840s 

0,12 

2006 

4 min/h, 8 h/den 

' 4 

85 min 

0,40 

1,8 h 

0,5 


4 h/den 

40 

24 h 

0,72 

28 h 

0,85 


60 min/den 

2 . 

*1320s 

0.20 

1740 s 

0,25 

1010 

10 min/den 

10 

(2,2 V) 33 min 

0,13 

(1,8 V) 110 min 

0,38 


4 h/den 

150 

35 h 

0,59 

48 h 

0,77 

1012 

4 min/h, 8 h/den 

-15 

(3,3 V) 160 min 

0,65 

(2,7 V) 360 min 

1.3 


4 h/den 

• 75 ‘ 

18 h 

0,91 

28 h 

1,3 


10 min/den - 

"15 

220 min 

' 0,88 

400 min 

1,45 

2012 

4 mih/h, 8 h/den 

15 

180 min 

0,75 

420 min 

1,5 


4 h/den 

75 

26 h 

t.32 

34 h 

t,65 


10 min/den 

15 

270 min . 

1,05 

440 min 

1,7 

1014 

4 min/h, 8 h/den 

4 

- 150 min 

0,74 

290 min 

. 1,32 


4 h/den 

40 

53 h 

1,65 

75 h 

2,21 

2014 

4 min/h, 8 h/den 

4 

3,2 h 

0,99 

6,5 h 

1.79 


4 h/den 

40 

65 h 

2,0 

80 h 

2,4 

1020 

4 min/h, 8 h/den 

2,25 

160 min 

1,4 

6h , ‘ 

2,9 


4 h/den 

20. 

56 h 

3,5 

82 h ' 

4,9 

2020 

4 min/h, 8 h/den 

2,25 

3,5 h 

1,85 

8 h 

3,85 


4 h/den 

20 

67,5 h 

4,3 1 

90 h 

5,39 

2022 ; 

4 h/den 

900 

(6,6 V) 28 h 

0,24 

(5,4 V) 40 h 

- 0,32 


4 min/h, 8 h/den 

150 

140 min 

0,12 ; 

250 min ' 

0,18 


Vyvojove tendence 
magnetickych pasku 
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Jaromi'r Jantac ' 


V posledni dobi jsem se obsdhleji zabyval problemem ozvu£ov6nr 
velkych prostoru a prostranstvi. Z hlediska hospodarnosti, aby nebyio nutno 
pouzivat zesiiovafie priliS velkych vykonu, se tato otdzka nejlepe re§i - 
reproduktorovymi sloupy. V ittntai nablzim teoreQcky rozbor uvedendho 
probldmu a z6v£rem nekolik konkrdtnich navrhu reproduktorovych sloupu. 

1 * . V 


Diky radovCmu usporaddni reproduk¬ 
toru dosahuji reproduktorovC sloupy yy- 
hodnych vyzarovacich vlastnostl. V rovinC 
delSI strednl prlCky sloupu se vyzarovana 
energie svazkuje do pomCmC uzkCho 
. hlavni'ho laloku. V rovinC krat§i strednl 
prlCky je tento lalok Ciroky, coi je patrnC 
z obr. 1. V dusledku toho je charakteristic- 
kd citlivost sloupu vetsLnez charakteris- 
tickC citlivost jednotlivych reproduktoru. 
Lze ji urcit ze vzorce 

5* =s r VO[Pa/VA/m; Pa/VA/m, -] (1) 

kdes s je charakteristicki citlivost sloupu, 
Q Cinitel smCrovosti sloupu, y 

s t charakteristickC citlivost reproduktoru. 

Pro urgent cinitele smerovosti plat! 


pro ktere plati b/k >1 a topribliznC na 
stejnou hodnotu. Napnklad pro uzavre- 
nou ozvuCnici bude citlivost na rezonanC- 
nim kmitoCtu soustavy A (podle [2]) 

s = 52,1 + 10log(/, 3 -^-) [dB/VA/m; Hz, 

kde 5 je citlivost na rezonancnim kmi¬ 
toCtu, 

f % rezonan6ni kmitoCet, 

0 C objem odpovidajlci celkove pod- 

dajnosti v akustickCm obvodu, 
Q % Cinitel jakosti reproduktoru. 
Hodnotu Oc (ze vypo&tat ze vztahu 

0 '=-£nr ^ (5) 


Charakteristickd citlivost sloupu bude az 
do dolnfho mezniho kmitoCtu konstantni. 

Pri stavbC reproduktorovych sloupu 
jsem se rozhodl pro basreflexovou ozvuC- 
nici pro jejl nCkterC vyhody, o nichz bude 
pojednano pozdCji. BasreflexovC ozvuC- 
nice (obr. 2) predstavuje Helmholztiv re- 
zonator, v jehoz stCnC je reproduktor. PH 
' rezonancnim kmitoCtu je faze rychlosti 
vzduchu v hrdle rezonCtoru proti f&zi 
membrany posunuta o A/2. Signaiy 
z membrany a z otvoru rezonatoru se tedy 
vzajemnC podporujl a pH rezonanci je , 
soucasnS vychylka membrany menCi nez 
' u obvyklych typu ozvuCnic. Tim se zmen- 
suje zkreslenf a zvetCuje zatlzitelnost 
soustavy .'V oblasti pod rezonanCnlm kmi- 
toCtem se signaiy z membrany a z hrdla 
zaCInajl ruCit, podle pramene [2] se v n§- 
kterych pripadech dokonce doporuCuje 
tuto oblast potlaCit filtrem. 



Obr 2. Princip basreflexovd ozvudnice 


Q = n f— ; —] (2) 

(jestliie b/k je vCtSi nez 1), \ 

o = y(K>9X + '1.7.)* mj (3) 

(jestliie b/k je men£l nei 1, ate vCtCf 
nei 0,1) 


kde O je objem ozvuCnice, 

0\ ekviyaientni objem reprodukto¬ 
ru. 

Ten lze vypocitat, zn£me-li poddajnost 
systemu c ra . Tu lze pnbli2n§ urCit static- 
kym mCfenim: je to zdvih membrany pri 
zatizenl 1 N. 


Plocha basreflexoveho otvoru se ob- 
vykle voli 0,33 S ai 0,66 S. NCkdy je v§ak 
nutno zvolit plochu men§l, aby hrdlo 
nemuselo byt pnii§ dlouhC. (^§lka hrdla 
vyplyva ze vztahu 


kden je pocet reproduktoru, 

b vzajemna rozteC reproduktoru, 

A vtnova dClka signalu. 

Pro sloup s osmi reproduktory typu ARE 
688 o citlivosti 93 dB/VA/m bude citlivost 
pro b/k > 1 

s, = S,y/Q = 2 • 10-* • 10§V8 = 

= 2,53 Pa/VA/m, 

po prepoCteni podle [1] 

5 ', = 20log s, + 94 = 

20log 2,53 + 94 i 102 dB/VA/m. ' 

Umistlme-li reproduktory do ozvuCni- 
ce, zvCtSi se charakteristicka citlivost 
sloupu i pro signaiy niz§lch kmitoCtu, nez . 



°" l%% (6) 

kde Cm je poddajnost systemu, 

$ aktivnl plocha membrany. 
RezonanCni kmitocet soustavy f s lze urcit 
ze vztahu 


= ' [Hz; Hz, m 3 ] 


(7) 


kde ft je rezonanCni kmitodet reproduk¬ 
toru. 

.Pro sloup s osmi reproduktory ARE 668, 
kterCmaji/ r = 60Hz,O s = 1,c m = S ■ 10^mN 
S = 2.10^, objem ozvuCnice =1101 


f= 3 ^ 2 5 ^ - 0,96 Vst [m; m 2 . Hz, m 3 , m 2 ] 
f t ' O 

kde St je plocha otvoru, 

ft rezonanCni kmitoCet reprodu ktoru 

O' objem ozvuCnice. 

DClka hrdla ma byt men§i nei a/2 (podle 
obr. 2). 

V pramenu [2] jsou uvedeny relatiyni 
kmitoCtove charakteristiky basreflexp- 
vych jednotek pro ruzne pomCry poddaj- 
nosti reproduktoru c m k poddajnosti obje- 
mu ozvuCnice c Q a ruznC Cinitele jakosti . 
reproduktoru 0,. Pomoci nich jsem urCil 
kmitoCtove charakteristiky dale popsa- 
nych sloupu. Podle [2] plat! 


m__ Oi _Z' /d \ ! 

“\“T/ 


(9) 


Oi = 


c m S 2 5 • 10-*(2 • 10- 2 ) 2 


7.03 10^ 


7,03 * 10^ 


kde fa je doth! meznf kmitoCet soustavy. 
Podle pfedeslCho vzorce jej muzeme urCit 
takto ^ 


Oc 


c =2,8-10^ m 3 . 

Pro osm reproduktorO bude 

O, = 8.2 t 8.10- 2 -0,224 m 3 . 




[Hz; Hz, m 3 l 


( 10 ) 


X/O + O, ,/0,11 +0.224 

f—-”y -o,ii ^ iosHz * 


0i 0 0,224 ■ 0,11 


'01+0 0,224 + 0.11 


= 7,4 * 10- 2 m 3 . 


Obr. 1. Vyzarovact charakteristiky sloupu 
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s = 52,1+10log(/, J -^ c ) = 

= 52,1 + 10 log (l05l -Zdjl!£L^ = 
= 101,4 dB/VA/m . / 


Porovname-li tento vztah se vztahem (7) 
vidlme, ie basreflexova ozvuCnice umo2- 
Cuje dosahnout pfi stejnCm objem u ni 2§i- 
ho dolnlho mezniho kmitoCtu nez ozvuC¬ 
nice uzavfena. Zavisl to vCak takC na 
vhodne upravenCm Ciniteli jakosti repro-_ 
dUktoru. Ten musl v tomto pfipadC Cinit 
asi 0,5. Protoie pouzitC reproduktory iriajl 
Cinitel jakosti asi 1, bude nutno reproduk- 
tor zatlumit ze strany ko§u molitanem 
tlouCfky asi 3 mm, nebo vrstvou vaty. 

U reproduktorovych sloupu hraji pod- 
statnou roli i vyzarovact uhly, jak bylo ji i 




( 20 } 


v uvocto' redeno. V pramenu [1] mohou 
► z^jemci nalbzt prisludnb vzorce. Pozn. 
red.: V uzavrenych prostordch se vlivem 
odrazu od stdn tento jev neuptatnuje 
v pine mire. 

VySkovd systemy jsem z duvodu snaz§i- 
ho rozmisfov£ni reSil jako samostatne 
sloupy. Na obr. 3 je schema zapojeni 
elektronicke vyhybky, na obr. 4 pak zapo- - 
jeni beznd pasivni vyhybky. ElektronickA 
vyhybka m$ detici kmitodet ast 2600 Hz 
a strmost 18 dB/okt. Pro vykonovy zesilo- 
vad hloubek je signal odebirdn prtmo 
z vystupu dolni propusti, zatimco za horni 
propusti je jedte zafazen zesiloVad, zdu- 
razftujici oblast vydek vzhledem k citlivos- 
tem pouiitych reproduktoru asi o 3 az 
4 dB. Maximalni vstupni napeti vyhybky je 
asi 2 V. 

Alternative pasivni vyhybka mk ddlicf 
kmitodet 2800 Hz a strmost 12 dB/okt. 
Vyhybky Ize zhotovit podle tabu Iky 1. 
Kondenzdtory pouzijeme krabicove, civky 
vineme na kostru o 0 20 mm (obr. 5). Pro 
toho, kdo by vinul civky na jind kostry, 
uvadim vypodet zdvitu podle tehoz 
obrazku 


Pokud pouzijeme pasivni vyhybku, je 
vhodnd podobne jako u aktivni vyhybky 
asi o 3 az 4 dB zduraznit vydky. Postaci 
vdak bdzny vydkovy korektor zesilovade. 

Skrih hloubkov^ch sloupu must byt 
dostatecne tuha, pouzil jsem proto dre- 
votftsku o tloudfce 20 mm. Predni odni- 
mateinou stdnu jsem zapustil asi 10 mm 
pod okraj skrfnd a pripevftuji ji na hranoly 
20 x 30 mm po obvodu. Reproduktory 
jsou pripevneny zvenku. Basreflexovy 
otvor tvori ve skrfni dvd prep&zky, ktere v 
zv&tduji pevnost konstrukce - viz obr. 6. 
Skrin zakolikujeme a sklizime disperznim 
lepidlem. Proti vzniku stojateho vlneni 
polepime vnitrni stdny vrstvou vaty. Nez 
pripevnime predni stdnuna hranoly, nale- 
pime na nd molitanovd okenni tesneni. 
Zamezt to drndeni a utdsni vnitrni prostor, 
coz je u obdobnych typu ozvucnic ne- 
zbytne. 

Vydkovd sloupy jsou shodnd kon- 
strukce (obr. 7). Skriri je vdak z prekliiky 
o tlousfce asi 10 mm, predni stena asi 
5 mm. Reproduktory jsou rovnez upevnd- 
ny zvenku. Skfine muzeme pot&hnout 
napriklad cernou kozenkou a pred repro¬ 
duktory upevnime rdm s napjatou dernou 
pruzvudnou tkaninou. VSechny potrebne 
udaje pro zhotoveni nekolika typu sloupu 
jsou v tab. 2. 
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Obr. 5. 'Rozmery civek pasivni vyhybky . 
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Tab. 2. 


Typ 

B 14 B 18 

B 24 B 28 

V 14 V 18 

V 24 

Typ reproduktoru 

^RE 668 ARE 667 

ARO6604 ARO6608 

ARV 161 ARV 168 

ARV 160 

Po6et reproduktoru (ks] 

8 

^ 4 

4 

4 

Impedance sloupu |Q| 

4 a 

4 8 

4 8 

3,75 

Max. standard. pHkon (W| 

40 

32 

20 

20 

Spiikovy hud. prfkon [W] 

100 

80 

30 

30 

Charakt. citlivost 





[dB/VA/m] 

102 

101 

98 

98 ' 

Dfillci kmitoiet [Hz] 

asi 2800 

asi 2800 

asi 2600 

asi 2800 

KmitoCtovy rozsah [Hz] 

70 a2 2800 

70 al 2600 

2800 ai 16 000 

2800 ai 16000 

Objem ozvuCnice [1], 

x 110 

55 

- - . 

- 

Rozmery skNnd 

& x h x v [cm] 

35 x 29 x 152 

32 x 26 x 98 

13 x 10 x 40 

12 x 10 x 26 

Rozmftry basreflexov^ho 
otvoru ixvxh [cm] 

12 x 31 x 9 

5 x 28 x 9 



Roztei reproduktoru [cm] 

16 

20 

9 

5.5 

Pozn&mka 

ARE 689* 

AR06804** ARO 6808** 

. " 


* Typ reproduktoru pro char, citfivost 99. dB/VA/m r 

** Typ reproduktoru pro ehar. citfivost 98 dB/VA/m 


Obr. 6 . Konstrukce hloubkoveho sloupu 



Obr 7. Konstrukce vy§koveho sloupu 


Na zavdr pfipominam, ze je vhodne 
ozvudovat prostranstvlvzdy ze dvou smd- 
ru pro lepdi pokryti ptochy akustickym 
signdlem. Je tdz vhodne pouzit dva oddd- 
lend kanaly, kdyz pro nic jindho, tak pro 
pripad poruchy jednoho z nich. Stavbu 
vdtsich sloupu doporudujt pouzeklubum, 
zatimco stavba menSich typu se vyplati 
i jednotlivcum - upozorrtujt, 2e sloupy 
rozhodne nejsou vhodne pro bytovou 
aparaturu! 

V porovndnf se sloupy podniku Elektro- 
nika maji popsand typy ndkolik vyhod. 
Maji lepsi citlivost, diky vdt5imu objemu 
ozvudnice .i lep§i prubeh v hloubk^ch 
a podstatnd lepgi vyzafovaci uhel ve 
vy§k$ch. 


Uteratura 

F11. Amatdrskd radio BI/1980. 

[2] Smetana, C.: Praktick^ elektroakusti- 
, ka, SNTL Praha. 

[3] Amatbrskd radio 11/1973. 
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CAS0VY SPIN AC 
S EXPOZIMETREM 


Ing. Jan Horacefc 


Zapojeni i funkce tohoto uzitehneho 
pnstroje vyplyvd z obr. 1. Sklada se ze 
dvou h£sti: elektronickeho casoveho spi- 
nahe a elektronickeho expozimetru. 
Sprazeni obou c£sti je pouze mechanic- 
ke, prostrednictvim tandemoveho poten- 
ciometru. Podobny princip by I jiz pogsan 
napr. v AR A4/77, jeho konstrukhni provi¬ 
dent vsak bylo velmi neprakticke. 

Casovy spinac umozhuje nastavit ex- 
pozihni 6asy od 2 do 32 s a tvori ho 
casovaci obvod, bistabilni klopny obvod 
a rele. Casovaci obvod je bezny, zakladem 
jetranzistorTI spolusprvkyC1.P1 aR7. 
Preklaphci impuls z casovaciho obvodu je 
do BKO priveden prostrednictvim tranzis- 
toru T2. ktery je na prvni pohled zapojen 
ponekud neobvykie. Vyuzivi se zde lavi- 
noveho prurazu mezi emitorem a kolekto- 
rem. BKO pak pfeklapi vzdy v presne 
definovanhm okamziku. 

Teoreticky Ize odvodit. ze s ohledem na 
presnost a dosazeni maximalnich casu 
by naphti na kondenz&toru Cl v okamziku 
sepnuti melo byt rovno polovine nabijeci- 
ho napeti. Pak plati 

/ = 0,7 RC. 

tedy ze has je pfimo umerny zarazenemu 
odporu. Z teto uvahy a z pozadavku na 
rozsah nastaveni spinacich casu jsou 
stanoveny prvky casovaciho obvodu, kte¬ 
ry je nezbytne napijet ze stabilizovanhho 
zdroje. U BKO to nezbytne neni. 

Cinnost spinace je nasledujici. V klido- 
vhm stavu je tranzistorT4 uzavren a vinu- 
tim relh Re neproch&zi proud. Kondenza- 
tor Cl je zkratov&n pomoenym kontaktem 
rele a je na nem tedy nulove napeti. 
Stiskneme-li tlahitko Tl, preklopi BKO, 
rele sepne a kondenzator Cl se zahne 


nabijetpres R7 a PV.TranzistorTI pracu- 
je jako sledovac s velkym vstupnim odpo- 
rem. Na odporu R8 se zvhtsuje napeti 
a kdyz prekroci pruraznh naphti tranzisto- 
ru T2, naboj Cl se yybije do bize T3 a BKO 
se vriti do vychoziho stavu. 

Expozimetr umozhuje zmenu citlivosti 
a v pomeru 1:16. Jeho zakladem je vyvazeny 
odporovy mustek s fotoodporem Rf a po- 
tenciometrem PI' ve druhe vetvi., Jako 
indikator vyvazeni slouzi operacni zesilo- 
vac ve funkci komparatoru se dvema 
antiparalelne zapojenymi diodami na vy- 
stupu. Potenciometrem P2 nastavujeme 
citlivost. Odpory R4 a R5 spolu s diodami 
DTa D2 chranLvstup 10. Pri podexpozici 
sviti D5, pri preexpozici D6. Pri sprivne 
expozici by mely obe diody zhasnout, 
k memu prekvapeni vsak v tom okamziku 
obe svitily. Zjistil jsem, ze se operacni 
^zesilovac v okamziku vyvazeni rozkmital. 
Tento stav mi vhak vyhovoval. Pokud by 
nekdo pozadoval, aby v okamziku vyyaze- 
ni byly-obe diody zhasnute, muze 10 
jednoduse zatlumit tak, ze spoji jeho 
vystup s invertujicim vstupem kondenza- 
torem asi 1 nF. 

Z charakteristik naparovanych fotood¬ 
poru typu -WK, .650 60 a WK 650 61 
a z mefeni nekolika fotoodporu jsem 
zjistil, ze zavislost odporu na osvetleni Ize 
dobfe aproximovat hyperbolickou funkci. 

A 

Rf — — -h B . 

PritomA a 8 jsou konstanty. fje intenzita 
osvetleni a Rf ]e odpor fotoodporu. Ze 
znamych vztahu pro vyvazeny odporovy 
mustek a ze vztahu pro expozici 
e=Et 


Ize odvodit, ze potrebny expozicni has je 
primo umerny odporu dvojiceP' + R3pri 
vyvazeni. Vzhledem ktomu.zejaku expo¬ 
zimetru, tak u casoveho spinace jde o li- 
nearni zavislost casu na odporu, Ize 
spfahnout obe c4sti tandemovym poten¬ 
ciometrem. Vyvazenim expozimetru pak 
jiz primo nastavujeme expozicni has. 

Hodnoty pouzitych souhastek nejsou 
kriticke, Kondenzator Cl vsak doporuhuji 
pouzit tantalovy s ohledem na stalost 
kapacity. Potrebnou kapacitu jsem slozil 
ze dvou kondenzatoru typu TE 154, vy- 
hodnhjSi vhak jsou kapkovh typy napr. TE 
123. Na rele rovnez prilih nez^lezi, musi 
vhak mit jeden kontakt dimenzovany na 
sit’ove napeti a druhy rozpojovaci. Prepi- 
naci kontakt ma vyhodu v tom, ze umoz¬ 
huje po dobu expozice vypnout osvetleni 
temnh komory. Jako nap^jeci transforma- 
tor jsem zvolil typ T6 220 V/24 V, 2VA, 
ktery je pouiivan v signdlkach rozvddecu. 
Hodi se vsak jakykoli vhodny transforma- 
tor se sekundarnim napetim 18 az 25 V. 

Lavinovy tranzistor je nutno vybrat 
z nekolika kusu fady KC. Pouzijeme jed- 
noduchy pripravek podle obr. 2. Na mere- 
ny tranzistor privedeme napeti, ktere zvol- 
na zvysujeme, prihemz soucasnh sleduje- 
me pfipojeny voltmetr. V okamziku lavi- 
noveho prurazu se napeti mime zmenhi. 
Vybereme takovy, u nhhoz se tento stav 
objevi mezi 8 az 9 V. 

Duleiity je tandemovy potenciometr 
PI, na jehoz soubhhu zavisi presnost 
zafizeni. Pouiil jsem potenciometr s li- 
ne^rnim prubehem, u nehoz je soubeh 
zpravidla dobry. Vyhodnhjhi by byl prubeh 
logaritmicky, aby byia stupnice hasu na 
konci zhuhtena, ale vybrat podobny s vy- 
hovujicim soubhhem bude obtizn^hi. Je 
tfeba thi zmhrit celkovy odpor obou od- 
porovych drah PV i PI” apodletohourcit 
odpory R7 a R3. 

Fotoodpor neni tfeba zvl&sf vybirat, 
'musime vsak zmerit jeho odpor v pracovni 
oblasti. Nejlepe jiz v botovem drzaku, 
umistenem asi 8 az 12 cm sikmo nad 
prumetnou zvetsovaku. Pouzijeme pru- 


Seznam soucistek 


Odpory (TR 212) 


Tl 

KF520 

Rt 

2,4 kQ (viz text) 

T2 

(viz text) 

R2 

2 kQ (viz text) 

T3, T4 

KC510 

R3 

0,18 MQ (viz text) 

T5 o 

KFY46 

R4 

10 kQ 

10° 

MAA741 


R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
RIO 

R11, R12 
R13, R14 
R15 
R16 
R17 
PI • 

P2 
Rf 

Kondenzdtory 
Cl 

C2,C3 
C4 

Polovodidove prvky 


10 kQ 
510 Q. 

62 kQ (viz text) 

1,5 kQ, TR 213 
1,5 kQ, TR 214 
4,7 kQ 
270 Q 
4,7 kQ 
100 Q 
660 Q 
330 Q 

2X1 MQ, TP 283 
10 kQ. TP 280 
WK 650 60 nebo 
WK 650 61 

2 x 20 nF, TE 154 
500 nF, TE 986 
68 nF, ker. 


01 ai 03 
D4 

D5.06 . 
D7, 08 
09, DIO 


KA206 
LQ100 
LQ190 
KYI 30/80 
KZ260/18 


Obr. 1 . Schema zapojeni 


Po.tr 07 

?+24 V KFY46 

_/-\_ 

R16 

0rT^ 

5 D9 

63mA j 
sit' ^ 

L 

C3 ^ 

- ^ - 
m G5 7 


C2 J 

_ G 5 ' 

" R17 1 

1 

s 0JD ( 


*Uc 


-Uc 


14 C ij L9 % 


N 

J 

83 


9 *UC 


2xKA206 


MAA741 
\*Uc 



2xKY 130/80 2xKZ260/l8 

2xlQ190 


zvetsovak osvetleni 


i u 


re 7 




m ostf. J 

(f 


exp' 

Pr 


KF520 


KC., 


KC510 


KA206 KC510 LQ100 


”220V 




mdrnd kryty negativ, nastavime stFedni 
cionu a volbou vhodneho zvdtdeni naridi- 
me sprdvny expozidni cas mezi 8 az 16 s. 
Pak zaclom'me o dvd clonovd disla vice 
a zmdrime Rfo #. Nynr zaclonime o dvd 
clonova disla mend oproti puvodnimu 
nastaveni a zmerime/?/*. Pripominam, le 
clona 4,5 neni v clonove Fade! Tim jsme 
zmerili hodnoty pro expozidni rozsah .1:16 
a mOzeme vypoditat odpory mustku podle 
vztahu ^ 



Jin' Barhon 


Kazdyzacmajici radioamater potrebuje pristroj, kterym si zmdri veiiciny 
zname z Ohmova zakona, potrebne k oziveni di oprave jednoduchych 
i sloiitdjsich konstrukci. Takovy pristroj obvykle nazyvame AVOMET a Ize jej 
snadno sestavit 




Na mista vypodtenych odporu dosadi- 
me nejblizdi hodnoty z rady E 24. Jako P2 
jsem pouiil typ TP 280 10k/N, jehoz 
skutedny odpor byl 9 kQ.Ztohotoodporu 
jsem stanovil R1, R2, R3 a R7. 

1k5 

Oaz&V 


Obr. 2 Pripravekpro vybSr tranzistoru 

PFi konstrukci pFistroje je treba dbat na 
bezpecnost; skrinka by mela byt pevna 
a z izoladnfho materidlu. Sondu sfotood- 
porem jsem pFipojti beinym reprodukto- 
rovym konektorem. 

Oiiveni, vzhiedem k jednoduchosti, by 
nemelo dinit 2ddne potize. Stupnici po- 
tenciometru PI oceichujeme pomoci sto- 
pek - s vyhodou muzeme vyuiit kontaktu 
reld a digitdlnich hodin nebo ditade. Stup¬ 
nici cittivosti expozimetru na potencio- 
metru P2 muzeme nakresiit pFimo. Celko- 
vou drdhu rozd§lime na dtvrtiny a oznadi- 
me: 0,25 - 0,5 -1—2 - 4 (od maximdlniho 
k minimdlnimu odporu). 

Prdce s prfstrojem je jednoducha. Do 
zvetdovaku zaloiime negativ a pri pouziti 
pristroje jako dasovdho spinade stanovi- 
me prouikovou metodou sprdvny expo¬ 
zicni cas. Ten ponechame nastaven na 
stupnici PI a pFepinad PF pFepneme do 
polohy ostFeni. Potenciometrem P2 
vyvdiime expozimetr. Tim jsme nari- 
dili jeho spr&vnou citlivost pro danou 
kombinaci papiru, vyvojky a teploty a pr l- 
stroj je pripraven k prdci. PFepneme do 
polohy expozice,' vlozime do rdmedku 
papir * a tladitkem Tl exponujeme. PFi 
zmdnd negativu, zvdtdeni, nebo clony 
pFepneme do polohy ostFeni a pouze 
vyv&zime mustek potenciometremPI (cit¬ 
livost zust&vd nastavena); tim jsme nasta- 
vili tdi spravny expozidni das. Citlivost, 
zjistdnou na stupnici P2, je vyhodnb po- 
znamenat na krabici s pouiitymi papiry; 
tim si udetrime napFiSte nastavov&nr citti¬ 
vosti- 



Na obr. 1 je schema zapojeni jeho elek- 
tronicke verze. Zapojeni je celkem jedno- 
duche a podrobnejdi popis vyzaduje pou¬ 
ze obvod operacniho zesilovade. Byl pou- 
zit typ MAA748C, protoze je nejlevndjdi 
z cs. operadnich zesilovadu, pracujicich 
s malymvnap6jecim napetim, a pokryje** 
s presahem nf pAsmo. Je zapojen jako 
neinvertujici zesilovad a v obvodu zapor- 
ne zpetne vazby je Graetzuv mOstek s m§- 
ridlem. Tim je zajidten velky vstupni odpor 
a linearita stupnice pro. mdreni st napdti 
a proudu. Protoze mezi obdma vstupy OZ 
mu si byt vzdy nulovy rozdii napeti, objevi 
se napeti privedend na neinvertujici vstup 
i na invertujicim vstupu. Odpor R14 je 
volen tak, aby proud zpusobujtci plnou 
vychylku meridla na n§m vytvori! ubytek 
napeti 0,1 V. V mem pripde byl k dispozici 
mikroampermetrs rozsahem 100 pA a od¬ 
por R14 je tedy 1 kQ. Paralelnd k nemu je 
pripojen clen RC t ktery se uplatnuje^pri 
mereni st napeti a proudu. Zvetsuje citli¬ 
vost pFistroje v pomeru, ktery plati pro 
vztah mezi efektivni a stFedni hodnotou st 
napeti (proudu) sinusoveho tvaru, tj. 

■ K 
2V2 

(S dostatednou pfesnosti mdreni plati, 
ze R15 je vzdy 9krdt vdtSi nez R14, 
kdyz impedanci C2zanedbdvame.) Kroz- 
lideni polarity mdFend veiiciny slouzi tladit- 
ko indikace polarity. Po jehozmadknutise 
obvod OZ zmdni v „klasicky“ zapojeny 
neinvertujici zesilovad. Jeho napefovdze- 
sileni urcend pomdrem odporu R16 a R14 
je tak velkd, aby svitiye diody svitily pri 
vstupnim napeti mendim nez 10 mV. Tato 
h ran ice je zvolena proto, te pomer mezi 
sousednimi napdfovymi a proudovymi. 
rozsahy je 10. Diody pak nesviti pouze 
tehdy, je-li vhodne prepnout pristroj na 
nizsi rozsah. U diod typu LQ100 je napdti 
potFebne k jejich rozsviceni 1,6 V; proto 
musi byt R16 vets! nez 160 kQ. PFi klad- 


nem napeti na neinvertujicim vstupu sviti 
D7, pri zdpornem D8, pri stFidavdm strida- 
ve podle kmitoctu obd. Zbyvajici casti 
obvodu OZ.i celdho zapojeni jsou jedno- . 
duche a neni treba je popisovat. 
w ^Chceme-li, aby pristroj mdril presnd, je 
nutne alespon na mustku zmdrit vdechny 
odpory s vyjimkou R12, R13, R16 a R17. 
Nebudeme pouzivat odpory uhlikove, ale 
metalizovane. Md-li odpor takovou hod- 
notu, kterd neni v radd E 6 nebo E 12, 
ziskdme ji slozenim dvou jinych odporu 
z tdchto rad. 

Oziveni a nastaveni 

pFistroje je snadnd. Prepneme na roz¬ 
sah 0,1V a jtrimrem R18 nastavime rudku 
mdridla na nulu. Zmadkneme tladitko, 
svitive diody se nesmdji rozsvitit. Totez 
provedeme na rozsahu 1 A (zkratovany 
vstup). Pokud by ani poopetovndm nasta¬ 
veni na ndkterem z tdchto rozsahd nezus- 
tala rudka v nulove potoze nebo bude-li 
svitit nekterd dioda, ma OZ velky vstupni 
klidovy proud a musime jej vymenit. Prav- 
depodobnd je to velice mato. 

Opdt prepneme na rozsah 0,1 V a prive- 
deme na napefove zdirky napdti tdto 
velikosti, nejprve stejnosmerne, pak stri- 
dave. Nemdme-li jinou moinost^ziskdme 
ho z napdfoveho delice podle obr. 2. 

V prvem prlpadd je zdrojem plocha bate- 
rie, ve druhem sekundarni vinuti zvonko- 
veho transformatoru (vyvody 5 V). Prive- 
dend napdti kontrolujeme pa rale I ne pri- 
pojenym pFesnym voitmetrem. Krome 
nepFesnych hod not R14 nebo R15 muze 
pripadnou chybu mdFeni zpusobit jen 
^vlastni meridlo (odstranime ji vymdnou 
tdchto odporu). I to je ale jen malo 
pravdepodobne. Pak zmddkneme tlacitko 
M i.p." a kontrolujeme spravnou cinnost 
obou diod. Dale prepneme na rozsah 1 Vk 
(zvdtsi-li se pFitom mirnd napdti z ddlice, w 
je to zpusobeno zmdnou vstupniho odpo- w 




ru; napeti nastavtme opet na 0,1 V) a opet 
► kontrolujeme svitive diody. Pokud by ne- 
svitily, nebo kdyby svitily slabe, je odpor 
R16 maly. Stejnosmerne napeti mefirne 
samozfejme pfi obou polaritach. 

Tim je ozivent a nastavem' pfistroje 
skonceno. Nepresnosti na ostatnich 
napetovych a proudovych rozsazich mo- 
hou zpGsobit jen prislusne odpory. Na 
odporovych rozsazich bude mefeni tim 
pfesnejSi, dim vice se napajeci napeti pro 
ohmmetr bude bfizit 4,5 V a take tim, cirri 
presneji nakreslime odporovou stupnici 
(danou udaji v tab. 1) pod puvodni. K vy- 
nulovani ohmmetru slouzi potenciometr 
R19. 

Tab. 1. Udaje pro hakresleni stupnice 
k mefeni odporu (plna vychylka mGfidia 
= 100 dilku puvodni linearni stupnice) 


dilku . 

Q 

dilku 

Q(kQ) 

100 

0 

52,9 


97,8 

- 

50 

- 

95,75 

- 

.47,4 

500 

93,75 


. 42,8 

- 

91,8 

- 

39,1 

- 

90 

50 

36 

- 

88,2 

-- 

33,1 

- 

86,5 

- 

31 

Ik 

84,9 

- 

27,4 

- 

83,3 

- 

24,3 

- 

81,8 

100 

22 

- 

78,9 

- 

20 

- 

' 76,3 

- 

18,4 

2k 

73,8 

- 

15,3 

- 

71,4 

- 

13 

3k 

69,2 i 

200 

10,1 

, - 

66,7 O ' 

- 

8,3 

5k 

64,3 

- 

5,7 

- 

62,1 . 

- 

4,3 

10k 

60 " 

300 

1,5 


56,25 

- 

0.9 

50k 


bylo nutno vyrovnavat vstupni klidovy 
proud, nehlede na to, ze odpor R1 by byl 
jeste vetsi. I tak mohou nastat s R1 
problemy, protoze je nesnadne ho sehnat 
a neprakticke skladat z mensich. Navic 
muze nedostatecne vetky izolacni odpor 
mezi kontakty prepinade odpor zmenso- 
vat. Z tohoto duvodu muzeme rozsah 
1000 V na prepinaci zapojit podle obr. 3. 
Komu se zda desetinasobnazmena rozsa- 
hu prilis velka, muze to napravit napr. tim, 
ze pripoji paralelne k meridlu pres spinac 
odpor s polovicm hodnotou odporu me- 
ridla. Ziska tak rozsah x 3, ale trikrat se 
zmensi, vstupni odpor. K napajeni byiy 
pouzity tuzkove monoGlanky, odebirany 
proud z kazde vetve je 0,7 mA. Spinac 
napajeni neni zapojen, protoze pri odberu 1 
mensim nez 1 mA se doba zivbta mono- 
Glanku nezmen§uje. Doplnit jim pristroj 
ale muzeme, napr. i proto, ze vymenu 
monoGlanku v obou vetvich nedokazeme 
pro vest soudasne a pretezovali bychom 
behem ni mefidlo. Vetsi proud je odebiran 
pouze pri mefeni na rozsahu pro maly 
odpor (max. 10 mA) a pfi rozsviceni nek- 
tere svitive diody (16 mA). K napajeni by 


by se ale v nektere vetvi napeti zmensilo 
pod 3 V, nemeril by jiz pristroj pfesne. 

Pro kontrotu nap^jecich napeti muze¬ 
me pfipojit dve tladitka, a to mezi napefo- 
vou zdifku a obG napajeci vetve. Pfistroj 
by byl v tomto pfipade samozfejme pfe- 
pnut na rozsah 10 V. 

Kondenzator Cl je zapojen proto, aby 
bylo mozno oddelit stejnosmernou sloz- 
ku, chceme-li mGfit pouze stridavou slo2- 
ku napeti. Neni tedy nutny; zapojime-li jej 
vsak, musime si uvedomit, ze jeho impe- 
danci na nejnizsich rozsazich a kmitoc- 
tech nelze zanedbat. 

Skfinku na popsany pfistroj si kazdy 
nejradGji zhotovi sam podle vlastnichzku- 
§enosti a moznosti. Doporucuji pouze 
umistit svitive diody do blizkosti napet’ove 
a spoleGnezdifky (nejcastGji budou diody 
svi'tit prave pfi mGreni napGti), aby byla 
jasna polarita napeti uz napropojovacich 
vodiGich. 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 4.' 
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Jd R1 

90 MQ 

R9 

1, Q 

* R2 

9 MQ 

RIO 

0,1 Q 

R3 

„ 0,9 MQ 

R11 

450 Q 

R4 

90 kQ 

R12 

0,39 MQ 

R5 ■ 

10 kQ 

R13, R14 

1 kQ 

R6 

1,11 kQ 

R15 

9 kQ 

R7 

101 Q ’ 

R16 

0,18 MQ 

R8 

10Q 

R17 

1 MQ 

* R18 

4,7 

MQ, trimr 


R19 

0,1 

MQ, lin. potenciometr 

, Kondenzatory • 



Cl 

1 HF 

C3.C4 

0,1 (IF 

C2 

2 (iF 

C5 

15 pF 


R7.101 


Pofovodicove sou castky 
Diaz 06 KA206 OZ1 

D7,D8 LQ100 , 


MAA748C 


Poznamky ke konstrukci a pouziti 

Pfistroj byl navrzen tak, aby nektere 
vyhodne vlastnosti nebyly na ukor jed-. 
noduchosti zapojeni. Vstupni odpor^ 
1 00 kQ/V pro mefeni stejnosmernych i stfi- 
davych napeti je dostatecny, pfi vetsim by 


Obr. 3. Uprava 
na rozsahu 1 kV 
vynechanfm odporu R1 



Obr. 4. Rozioient soucastek a deska s plosnymi spoji R01 
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Popis zapojem 

Ctedka se skISdS z 9 zesilovadu, kterS 
zesilujf a tvaruji signSly z fototranzistoru 
KP101 (obr. 1). Navystupy zesilovadu jsou 
pFipojeny invertory z 101 a 102. Otvoru 
v p&sce, tj. osvdtlendmu fototranzistoru, 
odpovIdS na vystupu logick^i urovert 0. 
Jako tranzistory T1 aT2lzepou2ft libovol- 
n6 spfnacf typy, napF. KSY21, KSY62 
apod. 

Mechanickd konstrukce 

£tedka je zabudovSna do krabid- 
ky na diapozitivy o rozmdrech 90 x 
x 54 x 36 mm. Viko krabidky je nahra- 
zeno ploSnym spojem R02 (obr. 4, 7). 
Vlastnf snimad se skISdS ze dvou destidek 
z duralovdho plechu tlouSfky 2 mm podle 
Obr. 8a. Mezi destidkami jsou dvd podloi- 
ky vystFiiend z polyetyldnovd fblie 
(obr. 8b), kterS vymezuji mezeru pro p£s- 
ku a slouii k iejimu vedeni. CelSsestava je 
na obr. 2. Obe destidky a ploSny spoj je 
nutnd vrtat najednou, aby byla zajiStSna 
souosost vSech otvoru. Po vyvrtSnf otvoru 
snfmad seSroubujeme a do otvoru zasu- 
neme fototranzistory. Je tFeba db£t nato, 
aby nepfednivaly do mezery pro pSsku. 
Fototranzistory v otvorech upevnlme kap- 
kou laku. 

Vyvody kolektoru tranzistoru jsou pri- 
pSjeny na mSdSny spoj na viku. Emitory 
pFijdou pFipSjet k desce se soudSstkami 
R03 (obr. 3, 5, 6). Pfi manipulaci s vy¬ 
vody fototranzistoru pozor, vyvody jsou 
pomSrnd tenkd a snadno se ulomi. 

Desku s ploSnymi spoji R03 osadime 
podle obr. 3. K viku je pFipevnSna pomoci 
distandnfho sloupku ddlky 12 mm. Dru- 
hym sloupkem je cel£ sestava pFipevndna 
ke krabidce. Ke krabidce pFilepfmezevnitF 
1,5 mm pod okraj dvd zarSiky z polystyre- 
nu, o kterd se opre jedna strana vfdka. Na 
opadndm konci krabidky vyFizneme otvor 
podle pouiitdho kabelu. 

K pFipevnSnd desce s ploSnymi spoji se 
soudSstkami pFipSjime emitory foto¬ 
tranzistoru, prfvod ke kolektorum a pri- 
vodnf kabel. Privodnl kabel jejedenSctiii- 
lovy. K viku je pFipevndn pHchytkou ze 
silnSjSiho drStu (pFfchytka je pFipSjena 
k desce s ploSnymi spoji). Druhy konec 
kabelu je opatfen konektorem (napF. 
WK46205). 

Oiiveni 

Po zhotoveni dtedky pFipojime ke ko- 
nektoru napSjecf napSti 5 V a na vystupy 
zapojlme indikStory log. urovni(LEDsod- 
pory 470 Q). Vhodnou stolni lampou os- 
vStlime snfmad. Na vSech vystuplech mS 
byt urovert 0. PFi zakryvSnf jednotlivych 
fototranzistoru by se m§la na pFfsIuSnych 
vystupech objevovat urovert 1. 

Funkci je nejlepSi zkontrolovat kous- 
kem vyddrovand pSsky. Nepracuje-li dted- 
ka podle popisu, je bud vadnS soud^stka 
v zesilovadi, pFeruSeny pFivod apod., nebo 
je tFeba zmdnit odpory v zesilovadi. 







Prepinac rozsahu cislicoveho voltmetru 


Prepinac rozsahu byl zkonstruovan pro pouziti v cislicov4m voltmetru 
podle Rodenky ST z roku 1976. Slouzi k automatickemu prepinam rozsahu 
m£rem, podle udaje na displeji. Prepmad je pftpojen dtyrmi vodici za citad 
voltmetru, na predposledni misto displeje a na klopny obvod posledniho 
mista displeje. Pripojeni je tedy moznd k dislicovym voltmetrum vybavenym 
digitrony i sedmisegmentovymi displeji. Na vystupu prepinade jsou pouzita 
jazyckova rele, spinajici vstupni ddlide voltmetru. 


JindHch Burian 


zopojenf 



Popis dinnosti 

Prepinac rozsahu je pripojen na vystu- 
py A, B, C citace MH7490 predposledni- 
ho mista displeje. Ve vzorku je to treti 
misto zprava, displej ukazuje 0000 az 
1999. Dale je prepinac pripojen navystup 
Q klopneho obvodu pro prepinani 0 a 1 
posledniho mista displeje a na indikaci 
pfeplneni voltmetru. 

Pri stavu displeje od 0000 do 0199 jsou 
navSech vstupech prepinade rozsahu log. 
0, prepinac prepina samodinnd rozsahy 
smerem k citlivdjsim. Prekroci-li stav 
displeje v nekterem rozsahu 0200, objevu- 
je se na nekterych vstupech prepinade 
log. 1, ktera prepina se vzorkov^nfm volt¬ 
metru. Prepinac se zastavi na dandm 
rozsahu. 

Prekrodi-li stav displeje 1999, rozsviti 
se indikace preplndni a prepinad rozsahu 
se vynuluje. Tim se nastavi nejmend citlivy 
rozsah a prepinad se zastavi, uk£ze-li 
displej stav pod 1999, prepinad postupnd 
nastavi nizsi rozsah, kdy udaj displeje je 
v mezich 0200-1999. V nejcitlivdjdim roz¬ 
sahu je prepinac rozsahu zablokov^n i pri 
stavu pod 0199. 


18 1 ] 




















Popis zapojen! 

Vstupnf sign^ly z bitabe voltmetru se 
invertuji a tvaruji hradly 101 MH7400 
a jsou privedeny na hradia 102 MH7400. 
Na vystupu hradei se obdblmkovb signbly 
o kmitobtu vzorkovbn! voltmetru usmbr- 
rtuji a nabfjej! kondenzbtor 50 pF. Napbt! 
na kondenzbtoru prestranzistorTI zablo- 
kuje multivibrator, sloieny z hradei 102 
MH7400. Kmitobet multivibrbtoru je na- 
staven asi na 0,5 Hz. Na jeho vystupu je 
zapojen tvarovab s 103 MH7474. Tvarovab 
je zapojen jako klopny obvod, se vstupy 
nastaveni a nulovbnf, spojenymi inverto- 
rem T3. 

Za tvarovabem nbsleduje bitab, sloieny 
z obvodu MH7474. Je pouiito zapojen! 
bitabe vzad, protore byl odolnbjbi proti 
rubenf. Na vystupy bitabe je pfipojen hyb- 
ridnf dekodbr WK06062. Jsou vyuiity vy¬ 
stupy dekodbru 8,7,6,5,4. Pri nastavenf 
polohy 4, kdy je zapojen nejcitlivbjbi roz- 
sah Je pfepinab zablokovbn pres tranzis- 
tor T2. Daibi zmbna rozsahu nastane at 
privedenim nulovaciho impulsu z indika- 
ce p?eplnbni voltmetru, kdy se nastavi 
nejmbnb citlivy rozsah - poloha 8. Pfepi¬ 
nab se vynuluje take pri nahodilbm nasta- 
ven! nbkterbho nevyuiitbho rozsahu, na- 
prtklad pri rubeni. Proto jsou nevyuzite 
vystupy dekodbru spojeny se vstupem pro 
nulovbn!. Na vystupu dekoderu jsou pri- 
pojeny tranzistory, sptnajici jazybkovb 
relb. Kontakty rele spinaj! vstupni delibe 
voltmetru. Mohou byt zapojeny napriklad 
paralelnb s tlabitkovou soupravou prepi- 
najic! rozsahy voltmetru. Dalsi kontakt 
relb je vyuiit pro pfepinbn! desetinne 
cbrky displeje. 


Nastaveni obvodu 


Obr. 2. Obrazec 
ploinych spoju 
R04 



Obr. 3. Rozmfstini 
soud&stek pfepf - 
nade rozsahu 
na desce 
s ploinymi spoji 
R04 



Kmitobet pfepinbn! rozsahu je tfeba 
nastavit podle doby, za kterou se ustbl! 
udaj na displeji voltmetru. Nastavuje se 
zmbnou kondenzbtoru 0,2 pF nebo odpo- 
ru 1 kQ v multivibrbtoru. Kondenzbtor 
50 pF v bbzi T1 se vybiji pres odpor 1 kQ 
v bbzi T1 se zpozdem'm, kterb je treba 
nastavit tak, aby pri kratkodobbm poklesu 
stavu displeje pod 0200 nedochbzelo 


k pfepnut! rozsahu. Zpozdbn! se nastavi 
zmbnou kapacity kondenzbtoru. 

Hybridn! obvod WK06064 je mozne 
nahradit libovolnym kfemikovym tranzis- 
torem a dvbma odpory. Na spinaci tranzis¬ 
tory pro relb postab! germaniovb typy. 
Hybridn! dekodbr WK06064 je mozne na¬ 
hradit typem MH74141, Dble je mozne 
sestavit zapojen! hybridnfho dekodbru 


z diskrbtmch soubastek, pripadne pouzit 
diodovy dekodbr podle AR 11/77. 


Liferatura 


Katalog Hybridni 10 - 1, TESLA Lan- 
Skroun. 

Katalog 10 TESLA Roinov. 


POCiTADLO 
Z KALKULACKY 


V dnebn! dobe pocitabu a hromadnbho 
rozsifen! kapesnich kalkulacek vznikaj! 
uvahy, jak rozbirit moznosti jejich pouziti. 
Pobitadlo z kalkulabky mb v amatbrskb 
praxi birokb moinosti pouziti. Pobitan! 
zbvitu pri vinut! transformatoru, pocitbn! 
otbcek, prujezdu modelu autodrbhy atp. 
Kalkulabka pfitom neztraci sve puvodni 
poslbn!. 


Princip 

K vyuzit! kalkulabky jako pocitadla mu- 
2 eme pouztt kterykoli typ, u nehoz stisk- 
nutimtlabftekkalkulabky 1 + = =.. .nebo 
1 + + + .. .senadispleji zobraz!bislice 
1,2,3... 

Pro pfipojen! kalkulabky na mfsto, kde 
budeme pobitat, je vhodnb dvojlinka (mi- 
niaturn!), kterou pripojime uvnitr kalku¬ 
labky na tlabitko = (popr. na tlabitko +). 
Vyvod z tlacitka v kalkulabce najdeme 
vizublne: primo z klbvesnice sledujeme 
spoj = nebo + az na vhodnb misto pro 
pripojeni dvojlinky. Pri pajen! dodrzuje- 


me vbechny zbkladn! zbsady jako pri prbci 
s FET. Vodibe dvojlinky pripojime pak 
na mikrospfnab nebo fotodiodu KP101, 
102 nebo 1PP75 (obr. la). Tyto fotodiody 
po osvbtlen! primo spinaj! tlabftka = nebo 
+ . Pri sepnutbm stavu (po osvbtlen!) je 
kalkulabka zablokovanb a nelze s n! pra- 




b) 



Obr. 1 . 


covat az opet po rozpojen! dvojlinky nebo 
po zhasnut! farovky osvetlujic! fotodiodu. 

Postup pobi'tbni 

Stiskneme 1 + a kalkulabkazabne prib!- 
tat kazdy ,,zkrat‘‘ dvojlinky. Jestlize chce- 
me odbitat, stiskneme -1 a opbt fotobuh- 
ka nebo mikrospi'nab zabnou postupne 
odebitat po 1. Nemusime samozrejme 
pribitat po jedne, ale Ize volit libovolne 
bislo, s vysledkem sbitan! muieme primo 
provadet pobetn! operace. K tomuto vy¬ 
uzit! je zvlbbtb vhodnb kalkulabka 
s pambti. 


Pozort! 

Na vyvody dvojlinky z kalkulabky se 
nesm! dostat zadne napbt! zvenku. 
V opacnem pripadbse kalkulabkasnadno 
znici. K tomu vsak pri peclive prbci nedo- 
jde. Je vhodne oddelit pro bezpebne 
zajisten! kalkulabky vystup z tlacitka od 
vnbjbiho nbhodnehodotyku napbtim pou- 
zitim optoclenu WK 16214 nebo rele (obr. 
^ Ing. Z. Vojtek 
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Vybornou urovefi m§ly vyrobky firmy 
ROBOTRON z NDR. Mimo jin6 byl vysta- 
vovan mikropofiltaC, kompatibilnf s Fadou 
SM P jehoz zdkladem v§ak je osmibitovy 
mikroprocesor, vyr£b6ny tak6 v NDR. 
Jako vn§j$i panrtefov§ medium jsou pouii- 
ty dv§ magnetick6 kazety, pamet! rrte 
kapacitu 64 Kbyte. K dispozici je interface 
RS232C. V t6to expozici byly 162 vystavo- 
v£ny dal§f prostredky vypofietnf techniky 
- tisk&rny, kancel£Fsk6 automaty atd. 

Zn£m& firma VIDEOTON z MLR vysta- 
vovala Fadu zajfmavych systemCi pro pFf- 
pravu a predzpracovani dat. 

V expozici BLR byly vystaveny tradtenf 
vyrobky bulharsk6 vypoCetnf techniky - 
vnSjSf panrtefova media - jako vzdy na 
vysoke technics urovni. 

Zajimavd byla tez sovStsk^ expozice, 
i kdyz zde nebyly posledni hity sovetsk^ 
vypocetni techniky, kter6 tvorf svStovou 
§pidku (nov6 magneticko diskov6 jednot- 
ky, mikropofiitac Agat a pofcftad Elbrus). 


velmi vysok6 urovne. Jeho ,,srdcem“ je 
§estn£ctibitovy mikroprocesor s6rie 
TM9900. Mikropodftafi se pFipojuje k tele- 
viznimu prijfma6i akazetovemu magneto- 
fonu. Muzete pripojit tez aZ 3 ,,miniflop¬ 
py 1 ' diskov§ jednotky, kaidou o kapacite 
89 Kbyte. RAM m£ kapacitu 16 Kbyte, Ize ji 
ale roz§frit na 48 Kbyte. Uiivateli jsou 
k dispozici jazyky Basic, Pascal, Assem¬ 
bler a Logo, jazyk, s jehoz pomoct se deti 
seznamujl se z^klady programov^ni. Za 
velky pFinos povazuji interface RS232C. 
V nabidce samozFejnrte nechybi tisk&rna. 

Co bylo nov6ho v profesion6lnfch mi- 
kropocftacfch - pFedevSfm jeden z nejvSt- 
Sfch letoSnfch hitu vypocetni techniky, 
OLIVETTI M20 (Sestnactibitovy Z8001, 
128 - 224 Kbyte RAM, 2 minifloppy dis¬ 
ky .. viz AR 9/82) a OLIVETTI M40 - 
nejvykonnSjSf model, ktery je pine kom- 
patibilnf se starymi modely P6066. Pro 
mnoh6 konstruktery byl zajfmavy fakt, ze 
pro tento model je pred dokoncenfm 
kompletni trfrozmerna grafika. 



Obr 2: 

Ve stenku COMPUTER 2000 byl pre- 
zentov£n system Rasch Elektronik RE- 
4000 se z£kladnt jednotkou o velikosti 
panrteti 64 az 256 Kbyte, k nfz je mozno 
pFipojit az 4 terminally. Zakladni jednotka 
nent na bazi mikroprocesoru. Z progra- 
movacfch jazyku jsou to Cobol, Basic, 
Fortran, PL/1, Assembler. Jako periferie 
je k dispozici mimo jine tak6 velice zaji¬ 
mavy, i kdyz drahy plotter, pracujfcf se 
specicilnfm papirem na elektrostatick6m 
principu (obr. 4). 



Obr 1. 

TSmto novink£m bude vSak v£novan 
zvIaStnf dlanek. 

A co vystavovaly zdpadnf firmy? 

V oblasti kalkulatoru se prflis novinek 
neobjevilo. Zato v§ak bylo vystavov£no 
n£kolik zajfmavych periferif k nekterym 
programovatelnym kalkutetorum. Firma 
SHARP pFedstavila tiskarnu, urcenou pro 
kalkutetor PC 1211. Firma HEWLETT- 
PACKARD vystavovala univerz£lnf sb£rni- 
ci pro svtij Sptekovy kalkutetor HP41C/ 
CV, ktete umoini napojeni tohoto vyrob- 
ku na mikropofcftac HP-85. 

Velmi ru§no bylo u stanku zrteme firmy 
TEXAS INSTRUMENTS, a to hned ze dvou 
duvodu; TI-88 a TI-99/4A. 

TI-88 (obr. 1) jenejnov£j§fprogramova- 
telny kalkutetor teto firmy, kter& i vtomto 
pFfpad§ zOstala vSnte algebraickemu 
operafinfmu systemu jako u TI-58/59. 
Novy model m6 zakladni kapacitu 960 
kroku, je v§ak moino zapojit dva pamSfo- 
v6 moduly po 1184 krocich nebo 148 
datovych registrech, takze kapacita Cini 
maximdln§ 3328 kroku nebo 416 datovych 
registru. SamozrejmS jsou k dispozici 
Solid state software moduly. Novinkou je 
alfanumericky displej, na ktery je mozno 
zobrazovat ruzn6 zpravy, pro odpovedi na 
ot^zky je mozno uzit klaves YES a NO. 
Podita se s presnostf 16 mist, zobrazuje se 
a do pameti se ukl£d£ 13 mist. K dispozici 
je rovn&t interface na termalni tiskarnu 
a kazetovy magnetofon. 

TI99/4A (obr. 3) je osobni mikropoCitaC 


Firma REDIFFUSION vystavovala lon- 
skou novinku - system Alpha 3 ve zlepse- 
n6 variants (osmibitovy Z80A, 64-128 
Kbyte RAM, minifloppy dvojfie). 

Firma HEWLETT-PACKARD prezento- 
vala novy a velmi levny souradnicovy 
zapisovafi (plotter) pro format A4, urfien^ 
hlavne pro HP-85. Bohuzel nebyly vysta- 
vov4ny modely HP-9826 a HP-9836, pro 
kter6 nebyla uddlena exportni licence, ale 
pouze stare modely HP-45 a HP-85A (os¬ 
mibitovy mikroprocesor, 16 az 32 Kbyte 
RAM, magnetickd kazeta). 

Zajimave byly vyrobky Svycarske firmy 
SUPERTYPER - podftac TPS, urCeny jak 
ro zpracov£nf textu (pouziv^i je napF. 
TK), tak i pro norm^lnf vypocty v Basicu 
(2 - Z80A, 64 Kbyte RAM, floppy disky). 
SamozFejm§, ze i cena do jiste miry 
odpovfd^ specifickym vlastnostem tohoto 
zaFfzeni. 

Ve stanku firmy NCR byl vystaven sy¬ 
stem NCR 1-9050 (obr. 3). Vyrobky teto 
fimy jsou s uspechem pouifv^ny pro 
rfzenf cinnosti velkych hotelu; u n^s je 
takovyto system v cinnosti napF. v hotelu 
Intercontinental v Praze. 

Firma WANG vystavovala system 2200 
LVPC (obr. 2). K zakladni jednotce s pa- 
rrteti o kapacite 64 az 512 Kbyte je mozno 
pFipojit az 4 terminaly. Programovacf ja¬ 
zyky jsou Basic a Cobol. System vsak neni 
zaioien na pouiiti mikroprocesoru, z fce- 
hoz vyplyva i jeho vy§§i cena. 


Obr 3. 



Obr 4 . 

Z dalSfch osobnich mikropodftafiu byl 
vystavovan SHARP MZ-80K a SINCLAIR 
ZX-81 (vizAR 5/82). 

Ze zn^mych vyrobcu byla je§t£ zastou- 
pena firma IBM, ktera ale sve vyrobky 
vzhledem k jejich roznrterum i §irok6mu 
sortimentu nabizela prevazn^ formou 
prospektu. 

Tolik tedy prehled nejzajfmavejSich ex- 
pon^tu na MSV Brno 1982. Lze si jen prat, 
aby i n£S elektronicky prumysl zasoboval 
na§e ncirodni hospodaFstvi podobnymi 
vyrobky. 

Richard Havh'k 
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MIKROPROCESOR 8080 


Mikroprocesor 8080 je jednlm z nejrozSffen&jgfch mikroprocesorO na sv6t£ a do v^roby jej pod ozna&enfm MHB8080 
zavedl i k. p. TESLA RoZnov. Ai'dicf i vypodetni systemy s tfmto mikroprocesorem a potfebnymi podpOrnymi obvody se 
rozgifuji prakticky do v$ech odv&tvi ngrodniho hospodgfstvf. Abychom tento rozvoj aplikaci podpofili, rozhodli jsme se 
uvefejnit na pokra6ov8ni b&hem roku 1983 podrobnf popis mikroprocesoru 8080 i v&ech jeho podpurnych obvodu. Jsme 
pfesv8d6eni, ie tento serial bude cennou pomOckou v§em konstrukterttm v nejruzngjgfch podnicich i radioamaterOm, kteff 
se zabyvaji vypofeetnf a fidici technikou. 


Mikroprocesor 8080 je jednocipovy o- 
smibitovy paralelni mikroprocesor pro 
vgeobecng pouziti. Pfenggi dataastavove 
informa’ce po osmibitovg obousmerne 
sb§rnici (DO az D7). Adresy pro pamgf 
a perifernf jednotky jsou pfenggeny pfes 
oddelenou gestngctibitovou tfistavovou 
adresovaci sbgrnici (A0 az A15). 

Mikroprocesor 8080 mg 6 vystupu pro 
casovg a fidici' impulsy (SYNC, DBIN, 
WAIT, WR, HLDA, INTE), ctyfi fidici vstu- 
py (READY, INT, HOLD, RESET), ctyri 
vstupy pro napajem (+12 V, +5V, -5V, 
ZEM) a dva vstupy pro hodinove impulsy 
(<t>1,<D2). 

Konstrukce 

mikroprocesoru 8080 (obr. 1) 

Mikroprocesor 8080 obsahuje ngsledu- 
ji'ci funkdnt jednotky: 

- soubor registru a adresovaci logika, 

- obvod pro fizeni obousmernych dato- 
vych sbernic s trojstavovym vystupem, 

- instrukCni (ridici) registr a ridici logika, 

- aritmeticko-logickg jednotka (ALU). 

Registry 

Registrovg 6ast se sklada z pole 
statickych pameti RAM, kterg jsou uspo- 
fgdang do Sesti gestngctibitovych re¬ 
gistru: 

- programovy citag (Program Counter, 
PC), 

- ukazatel zgsobniku (Stack-pointer, 
SP), 

- sest osmibitovych registru pro vgeo- 
becne pouziti, pgrovg uspofgdanych 
s oznaCenim B, C, D, E a H, L, 

- dvojice registru s oznacenim W, Z, pro 
prechodng ulozeni dat 
Programovy 6ita6 obsahuje adresu pa- 

m§ti prgve probihajici instrukce prog ra¬ 
in u a pri kaidem vyzgdgni instrukce se 
automaticky zvetsuje o 1. Ukazatel zg- 
sobniku obsahuje adresu dalgitw mista 
skupiny dat v pameti. Muze byt nastaven 
pro kazdy program na poggtegni hodno- 
tu, takle muie vyuzit libovolneho rozsahu 
pamgti pro gteni/psaniskupin dat. Ukaza¬ 
tel zgsobniku se sniiuje vzdy, kdyi jsou 
do zgsobniku pfedgvgna data, a zvyguje 
se Jsou-li data ze zgsobniku odebirgna. 

Sest registru pro vSeobecne pouziti 
Ize pouzit bud* jako samostatne osmibito¬ 
vg registry nebo jako gestngctibitovg dvo¬ 
jice registru (pgrovg registry). Dvojici re¬ 
gistru W a Z nelze adresovat z programu. 
Vyuiivg se pouze pro interni provedeni 
instrukci. Osmibitovg slova mohou bjl 
pfenggena mezi vnitrni sbgrnici a soubo- 
rem registru pfes multiplexer (Register- 
Select-Multiplexer). Sestnactibitovy pre- 
nos je mozny mezi souborem registru 
a pameti adresy nebo obousmgrnym 6ita- 
cem. Pamgf adres prijirng data z jedne 
dvojice registru a ridi 16 adresovych vy- 


stupnich oddelovacich glenu (AOazAIS), 
stejne jako obousmgrny gitag. Obousmgr¬ 
ny gitag dostgvg data z adresove pamgti 
a prenggi je do souboru registru. Sestnac- 
tibitovg data se bucT prigitaji nebo odegi- 
tajf nebo se jednoduge pfenggeji mezi 
registry. 

Aritmetickologicka jednotka 
(ALU) 


Aritmetickg, logickg a dalgi operace 
vykongvg ALU. ALU dostgva data z regis¬ 
tru ACT a pfenosovgho klopngho obvodu. 
Vysledek operace se mu2e pfengget bucf 
do interni sbgrnice nebo do stfgdace. ALU 
dodgvg data rovngz do registru priznaku. 
Registr pro prechodne ulozeni dat (TMP) 
prijirng informace z interni sbgrnice a pfe- 
dgvg je bucf uplng nebo cgstegne dale do 
ALU, stavoveho registru a na interni sb£r- 
nici. Stfgdag (ACC) muze byt zasobovgn 
bucf z ALU nebo z interni sbgrnice. Predg- 


ALU se sklgdg z ngsledujicich registru: 

- osmibitovy stfgdag, 

- osmibitovg pomocny stfgdag pro pre- 
chodne ulozeni dat (ACT), 

- pgtibitovy registr pfiznaku (flag regis¬ 
ter): nula, pfenos, znamgnko, parita 
a pomocny pfenos, 

- osmibitovy registr pro pfechodng ulo- 


vg data dgle na pamgf stfgdace (ACT) a na 
interni sbgrnici. Obsah stfgdage (ACC) 
a pomocneho prenosoveho klopneho ob¬ 
vodu muze byt behem instrukce DAA 
nastaven pro prgci v dekadicke soustave. 
Vysledek je interpretovgn v kodu BCD ve 2 
skupingch. 


zeni dat (TMP). D 2 azD 0 




Obr. 1. Blokove schema zapojeni 
mikroprocesoru 8080 

1. vn6j§[ datova sb§rnice D7 ai DO, 2. vnitrni 
datovi sbfernice, 3. oddfelovaci stupeft datov6 
sbSrnice, 4. stfddaii, 5. registr pro pfechodng 
uloieni dat (ATC), 6 . latch strddaie, 7. pfizna- 
kov6 klopn6 obvody, 8. aritmetickA a logickg 
jednotka (ALU), 9. obvod pro operace v deka- 
dick6m k6du, 10. instrukfini registr, 11. in- 
strukfini dekod6r a kod6r strojovych cyklu, 
12. multiplex, 13. registry pro v5eobecn6 
pouiitl, 14. vybfer registru, 15. ukazatel skllp- 
ku, 16. programovy Cltafi (PC), 17. adresovy 
latch (inkrementer, dekrementer), 18. blok 
registru, 19. odddlovacl stupefi adresov^ 
sbdrnice, 20. ad resovA sbSrnice A15 ai A0, 
21. napdjenf, 22. £asov6 a logickd rizeni 


4 Zapojeni vyvodu integrovaneho ob¬ 
vodu MHB 8080 



Ri'dici registr a rizeni 

Bdhem vy^dddni instrukce je prvni byte 
instrukce (s operacnim kodem) pfenaSen 
pres intern! sbdrnici do osmibitovdho 
ndici'ho (instrukdniho) registru. Kobsahu 
ridiciho registru md pristup dekoddr in¬ 
strukci. 2 vystupu dekoddru vychdzej! 
ndicf signaly,kombinovane s ruznymi 6a- 
sovymi impuisy, dosouboru registrO.ALU 
a zdsobnikovd pamdti. Odtud vychdzej! 
vystupn! signally instrukdniho dekoddru 
spolu s externtmi ridiclmi signaly do ridici 
ddsti zapojen!, odtud se doddvaj! casovd 
cyklovac! a stavove signify. 

Datov6 odd&lovacl obvody 
pro sbernici (Data Bus Buffer) 

Tato osmibitovd zdsobnikovd pamdf 
sfou±f k odddlovan! internf sbdrnice 8080 
od extern! (DO az D7). Pri vystupn!operaci 
se uloz! nejprveobsah intern!sbdrnicedo 
osmibitovd pamdti, kterd potom vybud! 
vystupn! pamdf datove sbdrnice. Vystupn! 
pamdf je bdhem zaddvdni a mimo preno- 
sovd operace odpojend. PFi zaddvdn! se 
prenddej! data z extern! datovd sbdrnice 
na intern!. Intern! sbdrnice se zapln! na 
zaddtku kazddho internlho opera6n!ho 
kroku, pouze v pripadd prenosoveho kro- 
ku (T3) nikoli (bude vysvdtieno pozddji). 


Pracovni cykly procesoru 

Cyklus Instrukce je definovdn jako 
doba potrebnd k vyzdddn! a provedeni 
instrukce. Bdhem vyvoldn! instrukce je 
z pamdti vyzvednuta instrukce sestdvajici 
z 1, 2 nebo 3 bytu a je prenesena do 
ridiciho registru mikroprocesoru. Bdhem 
cyklu instrukce je instrukce dekddovdna. 
Kaidy instrukdn! cyklus (instruction 
cycle) se skldda z ndkolika (1 a£ 5) 
operadnich cyklu. Operadn! cyklus (ma¬ 
chine cycle) je treba vidy, kdyi 8080 
..oslovuje" pamdf nebo vstupnf/vystupn! 
jednotky. 

Gas potfebny k probdhnut! jednoho 
cyklu instrukce je zdvisly na typu instruk¬ 
ce, kterd je vyiaddna. Ndkterd instrukce 
vyzaduj! pouze ty operadn! cykly, kterd 
jsou potrebnd pro vyzadan! instrukce. 
Jind instrukce vyzaduj! dal§! jind operadn! 
cykly pro zdpis dat do pamdti nebo jed- 
notek V/V, nebo pro 6ten!z nich. Instruk¬ 
ce DAD je vyjimkou a vyzaduje dva dopl- 
ftujic! operadn! cykly, aby mohl byt v inter- 
n! dvojici registru provdden soudet. 

Kazdy operadn! cyklus se skladd z 3, 4 
nebo 5 operadnich kroku (states). Ope¬ 
radn! krok je nejmend! jednotka a je 
definovdn jako dasovy interval mezi dvd- 
ma po sobd nasledujfcimi ndbdznymi 
hranami hodinovdho impulsu 4>1. Mikro- 
procesor 8080 je rfzen dvoufdzovy'mi 
hodinami. Vdechny prubdhy se vzta- 
huj! k periodd techto hodinovychjmpul- 
su. Dva hodinovd impuisy <I>1 a <t>2 jsou 
dodavdny z vndjdich obvodu. Hodinovy 
impuls <t>1 rozdeluje opera6n! cyklus 
do jednotlivych opera6nich kroku. 2e 
vstupu hodinovych impulsii se odebird 
pres 6asovou ridici logiku 8080 syn- 
chronizadn! impuls (SYNC), ktery urcuje 
zacdtek kazddho opera6n!ho cyklu. 
Synchroniza6n! impuls SYNC je spou- 
§ten ndbdznou hranou impulsu <J>2(obr. 2). 

Existuj! tri vyjimky pro drive definova- 
nou dobu trvdn! operacniho kroku, a to 
u kroku WAIT, HLDA a HLTA, kterd budou 
pozddji je§t£ popsan6. Protoie tyto kroky 


z^visej! na vn6j5!ch podmink^ch, nemaji 
definovanou dobu trvani. Ale i tyto zvl&§t- 
n! kroky mus! byl synchronizovan6 hodi- 
novymi impuisy. Doba trvani v§ech ope- 
ra6n!ch krokO je tedy stale celym nasob- 
kem periody hodinoveho impulsu. 


#1 - 

_ 


1 

CNj 




/ 

\ 

SYNC - 




Obr . 2 . Casovd usporidint impulsu 
01, 02 a SYNC 


Shrnuti 

Kaidd periods hodinov6ho impulsu 
definuje operadnf krok (state). 3 at 5 
operadnich kroku tvoH jeden opera6n! 
cyklus (machine cycle). 1 az 5 opera6- 
nich cyklu tvoN instrukini cyklus (in¬ 
struction cycle). K provedeni upln6ho 
instrukdniho cyklu je zapotrebf 4 ai 18 
operadnich kroku, v zdvislosti na druhu 
instrukce. 


Ruzn6 druhy instrukdnich cyklu 

Konstrukce mikroprocesoru 8080 
umoihuje prenos pouze jednoho byte 
bShem jednoho opera6n!ho cyklu. Jestli- 
te je tfeba pro vyiaddn! a provedeni 
instrukce dvou zasahu do pamdti, mus! se 
instrukfin! cyklus pro takovouto in- 
strukci skladat ze dvou operadnich cyklu; 
je-li takovychto kontaktu potreba p§t, 
mus! instrukdn! cyklus obsahovat tomu 
odpov!daj!c!ch pat opera6n!ch cyklti. Pro 
kaidy opera6n! cyklus mus! byt alespoft 
jednou adresovana pamdf, a to pri vyia- 
dan! instrukce. Prvm'm opera6n!m cyklem 
instruk6n!ho cyklu je tudfz v kaid6m 
pfi'pada vyiadan! instrukce (Fetch). DalS! 
prub6h u t zavisf na druhu vy*adan6 in¬ 
strukce. K tomu nSkolik prikladu: Instruk¬ 
ce 1( sou6et registru" (ADDr) je instrukce, 
pro jejiz splnln! je treba pouze jednoho 
jedinaho opera6n!ho cyklu (vyvoiani). Po- 
moc! jednobytova instrukce se pridte ob¬ 
sah jednoho ze 6 vSeobecnych registrCi 
8080 k datOm nachazejicfm se ve stradadi. 
Protoie vSechny informace, potfebna 
k provedeni instrukce, jsou obsaieny 
v osmibitovam operacm'm kodu, stac! 
pouze jeden jediny dotaz v pam§ti. Pro to 
je treba dohromady tr! opera6n!ch kroku. 
DalS! krok je potfeba pro provedeni sou6- 
tu. Celkovy instrukdn! cyklus potfebuje 
tedy v tomto pripada pouze jeden jediny 
operadn! cyklus, skiadajic! se ze 6tyr 
operadntch kroku a vyiaduje 6tyfi periody 
externfch hodin, 

V nasledujfcim pNkladu ma byt pridten 
obsah n6kteraho mistav pamati kobsahu 
strada6e (ADD M). Pfesto2e tato uloha je 
v principu velice podobna prikladu jiz 
predti'm uvedenamu, je pro vyiaddni dat 
nyn! nutny dal§! operacn! cyklus. PrCibah 
je nasledujici: nejprve prijme procesor 
z pamati, adresovana 6!ta6em adres,osmi- 
bitovou instrukci. K tomu je zapotreb! tr! 
operadnich kroku. Tato osmibitova in¬ 
strukce, ktera byla vyzvednuta bahem 
cyklu vyiadan! a ulozena do pamati ridici¬ 
ho registru, se pouzije k rizeni dalSich 
prubahu v prisluSnam instrukdnim cyklu. 
Dale vysle procesor jako adresu obsah 
svych registru H a L. Osmibitova instruk¬ 
ce, ktera prijde nazpat bahem cyklu 6ten! 
v pamati, se uloii do registru prechodne 
pameti. K tomu je zapotrebi dal§!ch tr! 
period hodinov6ho kmito6tu (operadnich 


kroku). V sedmem a poslednim opera6- 
nim kroku se pridte obsah registru pre- 
chodna pameti k obsahu stradade. In- 
strukcni cyklus celkem potfebuje tedy dva 
operadn! cykly a sedm operadnich kroku. 

Zviastnim pnpadem s mnohaoperadni- 
mi cykly je instrukce SHLD (5 cyklu). 
Bdhem jednoho instrukdniho cyklu se 
deponuj! obsahy registru H a L procesoru 
do dvou po soba nasledujicich mist v pa- 
mati. Jejich adresy jsou zadany dvdma 
adresovacimi byty, ktere se pf!mo napoj! 
na adresy ph'sluSnych bytCi operadniho 
kodu. 

Prubeh je nasledujici: 

1. Cyklus vyidd&nf instrukce: skldd4 se ze fityf 
operafinfch krokO. Bfihem prvnlch tfl krokii vy- 
zvedne procesor instrukci uvedenou v jeho 6itaCi 
ad res. Obsah £i'ta£e ad res je na konci zvySen o 1. 
Ctvrty operaini krok se pouzije pro intern! dekd- 
dovAnl instrukce. 

2. Cyklus dtenf v pamSti: skl&dd se ze tfi operadnich 
krokO. V tomto cyklu je vyiddAn z pamfiti byte 
udan^ fiitadem adres a je uloien do pamdti 
registru Z procesoru. Obsah dftade adres se je§t6 
jednou zvy§( o 1. 

3. Dal§I cyklus dteni v pamdti: sklddd se ze tfi 
operadnich cyklu, bdhem kterych je pfedten z pa- 
mdti byte udany dltadem adres procesoru a je 
pfenesen do registru W. Obsah dltade adres se 
opfet zvdtdi o 1 pro dalSi vyvoldni instrukce. 

4. Cyklus zdpisu do pam&ti; md operadni- kroky, 
bdhem kterych se zapide obsah registru L do 
mista v pamdti, jehoz adresu udd obsah registrO 
W a Z. Daldi operadnf krok, ktery ndsleduje po 
tomto prenosu, zvdtdf adresu obsaienou ve dvoji¬ 
ci registrd W a Z. takie ta uddvd ndsledujici 
misto v pamdti, kterd md obsahovat data. 

5. Cyklus zdpisu do pamdti; tfi operadnl kroky, 

bdhem kterych se pFenese obsah registru H do 
novdho mista v pamdti, uddvandho dvojic^regis- 
trij W-Z. - \ * - 

U mikroprocesoru 8080 neexistuje in- 
strukdn! cyklus, ktery by potfeboval vice 
nez 5 operacnfch cyklCi. 

Existuje celkem 10 ruznych druhu ope¬ 
radnich cyklu, kterd se mohou vyskytnout 
bdhem instrukdniho cyklu: 

1. vyvoldni instrukce (FETCH, Ml), 

2. dteni z pamdti (MEMORY READ), 

3. zapis do pamdti (MEMORY WRITE), 

4. dteni ze zdsobniku (STACK READ), 

5. zdpis do zdsobnfku (STACK WRITE), 

6. vstup (INPUT), 

7. vystup (OUTPUT), 

8. prerudem (INTERRUPT), 

9. reiim „pamdr“ (HALT), 

10. preruden! a reiim „pamdt ,< ‘ (HALT - 
INTERRUPT). 

Podet operadnich cyklCi, kterd probdh- 
nou bdhem jednoho cyklu instrukce, je 
zdvisly na druhu instrukce. Prvnim ope- 
radnim cyklem kaiddho instrukdniho 
cyklu je vzdy vybdr instrukce (FETCH). 
Procesor oznad! kaidy operadn! cyklus, 
v ndmz behem prvm'ho kroku vydle osmi- 
bitove stavovd slovo. Toto slovo se objevi 
bdhem ' synchronizadniho intervalu 
(SYNC) na sbdrnici (DO at D7) 8080. Uloz! 
se do pamdti klopndho obvodu a vyuzije 
se pro vytvoren! rfdicich signdlu pro ex¬ 
term obvody. 

Stavovd signaly slouzf pfedevSim pro 
rizeni externfch obvodu. Predem je nutno 
upozornit na to, ze urditd cykly jsou zcela 
jasne ddny jedinym ,,status-bitem“, za- 
timco jine nikoli. Stavovy bit Ml (D5) 
oznaduje napr. zcela jednoznadnd cyklus 
vyzvednutf instrukce. Gten! ze zasobniku 
je definovdno teprve pri spojen! signalu 
STACK a MEMR. Signaly pro oznadovdn! 
operadnich cyklu jsou zejmdna dulezite 
pri mdreni a odstrafiovdn! poruch systd- 
mu. V tabulce jsou uvedeny stavovd urov- 
ne pro jednotlivd operadn! cykly. 








nejmenSf. Vsechny kondenzatory v lade- 
nych obvodech jsou ploche, slidove. 

Pro pasma 10,5 MHz a 7 MHz je jeden 
spolecny ladeny obvod s L38. Pro 
10,5 MHz je naladen na 18,5 MHz, pro 
pasmo 7 MHz se kontakty rele Re3 pripo- 
juje k L33 kondenzator Cl 64 spotu s C162. 
Kmitodet VFO je pak 15,5 MHz. RozIacTo- 
vcini RIT ovl&da rele Rel. „RozlacTovane“ 
napeti ze stredniho kontaktu Rel, regulo- 
van6 potenciometrem P6, se pfiv^df na 
odpor R138 a varikap D24. Rozladeni 
VFO zavisi na Cl 74. Z tranzistoru T36 
(z emitoru) se privadi vf napgti pres 
Cl 72 na oddelovact ,stupen (na bazi 
T37). Vf napeti se dale zesiluje na 0,5 
V^ tranzistorem T38. Z kolektoru T38 se 
pres kondenzator.CISO vede vf napeti na 
G2 tranzistoru T2 a na bazi tranzistoru T30 
smesovace vysilace (miniaturnim sou- 
osym kabelem). 

Svitive diody D25 az 031, ktere na 
prednim paneluyoznacuji zvolene pasmo, 
se prepinaji prepinacem Pr7. Odpor R142 
v serii s kontaktem prepinade slouii k na- 
stavovani pracovniho napeti diod. 

Stabilizovane napeti'8 V pro VFO se 
ziskava ze stabiliz&oru s D23, R148 
a Cl 77. • 

Vf napeti doporucuji m£rit diodovou 
sondou a Avometem II, jejiz schema je na 
obr. 8. 


2xGA203 
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Obr. 8. Diodova sonda k mericfmupristro- 
ji Avomet 


Tab. 2. Udaje civek (vstup) 


Ctvka 

Pasmo 

[MHz] 

Podet 

zavitu/drat 

Vazebni 

vinuti/drat 

C/|pF] 

LI 

1,7 

150/0,01 

2 z/0,2 

2/47 

L2 

3,5 

65/0,01 

2 z/0,2 

3/47 

L3 

7 

35/0,02 

2 z/0,2 

4/150 

L4 

10 

45/0,1 

-2 z/0,2 

5/39 

L5 

14 

30/0,3 

2 z/0,3 

6/27 

L6 

21 

15/0,3 

2 z/0,3 

7/47 

L7 

28 

11/0,3 

2 z/0.3 

8/15 


Vsechny vstupni civky jsou na kostridkach 
0 0 5 mm, fer. jadro, prumery dratu v mm. 


Tab. 3. Udaje civek (smeSovad vysilace) 


Civka 

Pasmo 

[MHz] 

PoCet • 
zavitu/drat 

Vazebni 

vinutf 

C/[pF] 

L21 

3,5 

35/0,2 

5z 

124/47 

L22 

7 

30/0,1 

5z 

126/20 

L23 

10 

25/0,2 

4 z 

128/20 

L24 

1,7 

60/0,1 

5z 

130/82 

L25 

14 

20/0,3 

4z 

136/25 

L26 

21 

13/0,5 

3 z 

134/15 

L27 

28 

10/0,5 

3z 

132/15 


-Civky jsou na kostridkach o 0 5 mm s jadrem, 
0 drdtu v mm 


ze smesovace 

RX V-Pt 



Obr. 9.a) Roztozenf soudastek na desce R05 
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Obr. 9.b) Deska s ploSnymi spoji R05 prijfmade 


(Pokradovani) 
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Kapesni generator 
1 Hi az"! MHz 


Ing. Zden&k Stepanek 


konstantou C(R 1 +/?3) a ve stavu B se vy- 
bi'jl s casovou konstantou C(/?1 +/?5+fl6). 
ZmSnou kapacity C Ize tedy m§nit kmito- 
6et pfi nepromenna stride. Pfi vhodne 
volba tranzistoru a pfisIuSnych soudastek 
Ize vystup tohoto generatoru pouzit jako 
vykonovy (nerit nutny oddelovaci stupen). 
Veimi dobre dynamicke vlastnosti obvodu 
zaji§tuje kladna zpetna vazba Rt,C. 


Generator pravouhldho periodickeho signalu je nepostradatelny v cislico- 
vetechnice a v popsan^m provedeni natezne uplatnem i v dalsich 
aplikacich. 

Kazdy, kdo pracuje s cislicovymi integrovanymi obvody, potfebuje 
k testovam 10 a zkouseni predevsim titacovych zapojem kvalitni generator 
pravouh16ho periodickeho signatu. V literature ize nalezt mnoho ruznych 
konstrukci generatoru (veimi £asto s pouzitim IO TTL). Spolednou nevyho- 
dou techto zapojem je velky energeticky prtkon a tedy nezbytne sifov6 
napajeni. Takto konstruovane „generatory TTL“ nelze obvykle pouzit pro 
praci s cislicovymi obvody $ jinym napajecim napetim a jejich rozmfery 
a nepresnosti obvykle neumpzrii pouzit je k dalsim ucelum. 


Vlastnosti pouziteho zapojem 

Kapesn* generator 1 Hz az 1 MHz pou- 
ziva zcefa nove puvodni zapojeni s temito 
hlavnimi pfednostmi: 

a) vykonovy vystup; 

b) dobre dynamicke vlastnosti; 

c) zm&na kmitottu jedinym ovladactm 
prvkem pfi konstantni stfidd; 

d) dinnost v Sirokem rozmezi napajecich 
nap£ti; 

e) spolehlivy start v §irokem rozmezi 
teplot;' > 

f) jednoduchost. 

Princip zapojeni je znazorn£n na obr. 1, 
zakladni prub§hy napeti jsou na obr. 2. 

Zafcneme sledovat cinnost obvodu na 
konci stavu B (T2 ve vodivem, T1 a T3 
v nevodivPm stavu). 

Ve stavu B se kondenzator C vybiji pres 
tranzistor T2, odpory R1, R6, R5 a zdroj 
napdjeciho nap§tf U. V tomto stavu je 
nap§ti v mista spoje odporu Rt a konden- 


velmi rychle. SoudasnS se otevfe i tranzis¬ 
tor T3. Na pofcatku stavu Ajetedy konden¬ 
zator C nabit na ma!6 napeti s kladnoii 
polaritou na kolektoru tranzistoru T2. 
Kondenzator C se ve stavu A nabiji ze 
zdroje U pfes odpory R3, R1, R6 a otevfe- 
ny tranzistor t3. Druha cast nabijeciho 
proudu te6e prechodem B-E tranzistoru 
T1 a udrzuje tento tranzistor ve vodivem 
stavu. Pri stavu A je nap&ti Uw, c'kladne 
- a exponenciaine se zmenSuje. Pri poklesu 
napeti (7 ri.c na urfcitou mez se tranzistor 
T1 zavira a otvira tranzistor T2. I tento 
prechod je veimi rychly vlivem zp§tne 
vazby R1,C. Soucasne zavira tranzistor y 
T3. Na poCatku stavu B je tedy Kondenza¬ 
tor C nabit na maximaini napeti a v miste 
spojeni R1,C je maximaini zaporne nap§- 
ti. V tomto okamziku se zafiina popsany 
dej opakovat vybijenim kondenzatoru C. 

Z uvedeneho popisu plyne, ze konden¬ 
zator C se ve stavu A nabiji s casovou 


Zapojeni kapesniho generatoru 

Vyhodnych vlastnosti tohoto zapojeni 
jsem vyuzil ke konstrukci ,,kapesniho“ 
generatoru s temito parametry: 

Kmitodtovy rozsah: 1 Hz az 1 MHz 

. (7 prepmatelnych kmitodtO: 1,10, 
lOOJO^.IOVlO 6 Hz). 
Strida:, 3:7, 

Napajeni: vnitrni bateriove 3 V, nebo 
z vnajsiho zdroje 3 aZ 15 V. 
Dynamicke vlastnosti: delka hran 50 ns. 
Vystup: ss, nebo st (pfes kondenzator). 
Odebtrany proud naprazdno: 17 mA pfi 
napajeni 3 V. 

Schema zapojeni generatoru je ha 
obr. 3. Oznadeni soudastek se shoduje 
s oznacenim na obr. 1. Germaniovy tran¬ 
zistor* T4 je pouzit jako dioda a slouzi 
k automatickemu odpojehi vnitrni baterie 
B pfi napajeni z vnejSiho zdroje. Dioda D2 
pracuje jako ochrana proti prepeti a pre- 
pblovani. Cinnost generatoru indikuje 
svitiva dioda D1. Tranzistor T2 je chranen 
proti nahodnym nap§tim na ss vystupu 
odporem R7.1 pfi pouziti vnitrniho bate- 
rioveho napajeni ize primo budit vstupy 
obvodu TTL Logicky zisk pro zakladni 
fadu 10 TTL -1 t 6mA) je asi 20. 
Kondenzator Cl urfiuje kmitoCet 1 MHz 
a je umistan na desce s plosnymi spoji. 
Kondenzatory C2 az C7 jsou umisteny 
u pfepinade Pf. Jednotlive kmitoCty je 


zatoru C {Ur i. c ) zaporna. Vybije-li se kon¬ 
denzator C na urdite minimaini napeti 
(zavisi na odporechl^l, R5, R6aproudo- 
vam zesilovacim Ciniteli Tt j, tranzistor T1 
se otvira a uzavira tranzistor T2. Tato 
zmana vlivem zpatna vazby R1 ,C probiha 



Obr 1. Princip zapojeni 


StQV 



Obr . 2. Zakladni prubehy napeti 


KST628 KSY34 KSY528 
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Obr 3. Celkove schema zapojeni 
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treba zkontrolovat osciloskopem a pn- 
padne odchylky korigovat zmenou pri- r 
slusne kapacity. 


Konstrukce generatoru 

Mechanicka konstrukce generatoru je 
zrejma z fotografit vnejsfho a vnitrniho 
provedeni (obr. 4, obr. 5). Sestava s roz-‘ 
mery a s rozmistemm zakladnich soucdsti 
je znazornena na obr. 6. Pouzdro je zho- 
toveno z kuprextitu tloust’ky 2 mm a jed- 
notlive dily (obr. 7) jsou v rozich spajeny. 
Pro uchyceni dvou tuzkovych cianku je 
pouzit upraveny drz^k, urceny puvodne 
pro ctyfi clanky. Merict hrot se sroubuje 
do pripajenych matic M3.,Deska s ploSny- 
mi spoji je na obr. 8. 


Seznam pouzitych sou£astek 

Odpory (neuvedene typy jsou TR 151) 

R1 12 kQ 

R2 1,5 kQ 

R3 120Q.TR 153 

R4 4,7 kQ 

R5 27 kQ 

R6 10 kQ 

R7 15 Q. TR 152 

R8 680 Q 


Kondenzatory 
Cl / 


22 pF, keramicky plochy 
(typu tk ...) v 


2x15 pF I 

paraleine I 

2x6,8 pF f 

seriove I 

0.47 pF * 

22 nF + 4,7 nF 
paraleine 
2x1,5 nF 
paraleine 
2x680 pF 
seriove 

0,1 uF, TK 783 


C2 az C4 
jsou tantalove 
‘kapky 
(TE 121-125) 


C5azC7 
► jsou keramicke 
; ploche 



C9 100 pF, TE 984 

Pofovodicove soucastky Ostatni 

T1.T3 KSY62B Pr prepinac APM 

T2 KSY34 (2 patra, 9 poloh) 

T4 GC500 2 ks zdirka, knoflik, 

D1 LQ100 drzak tuzkovych clanki 

D2 KZ260/16 
























ODSAVACKA 


a 


Ing. Petr Hasman 


S nastupem pouzder 10 s mnoha vyvody (tzv. „$vabu“) se stala vymdna 
sou5£stek v desce s ploPnymi spoji problemem, ktery se rest ruznymi 
zpusoby. Burf se pomoci zvt&Ptniho drzSku s pruzinou vyvozuje trvaly tah na 
soucdst smerem od desky a soucasnd se vsechny vyvody nahreji (nejlepe 
tvarovanym ndstavcem p&jky) a pri dosazeni tepioty tavern' na v§ech 
vyvodech je sou&dst pruzinou vytaiena z desky, nebo se nejprve odstram 
cin z pajecich bodu tak dukladne, ze se vPechny vyvody uvolni a souddst je 
pak mozno vyjmout z desky. 


Prvni zpusob ma dv§ nevyhody; pou- 
zdro soui&sti se znadne zahfeje, nebof 
vPechny vyvody jsou ohfPty soudasne; 
pajeci otvory po vyjmuti soud^sti nejsoti 
prodiptgny, takze nova souc£$t se vkiada 
na pfisiuPnd misto nesnadno a mohou se 
poPkodit folie spoju. x 

Druhy zpusob je zdtouhavdjpi, zajisfuje 
vPak^,&etrne“ zahfeti soiidasti vyvod po 
vyvodu. Opetne zasunuti novp soudasti je 
vetmi snadnd, nebof otvory jsou ciste jako 
u novd desky s ploPnymi spoji. 

Dukladnd Ize odstranit cin pouze ods&- 
vadkouvzhledem ke znadnd vzlinavosti 
cinu. Odsavani medenou Jicnou" je sice 
jednoduchd, ale mplo ucinne. . ' 

A ± potud tedy vPechno hovofi pro po~u- 
iivanf odsavacky. HorPi to je s jejim 
opatrenim. Kdyz jsem pouiil metodu: 
vejdu do obchodu - 4 >oiadam - obdrzim - 
zapfatim - odejdu, dostal jsem se vzdy bez 
'ivyjimky pouze k druhemu bodu. 

Po shlddnuti zahranidnich typu odsd- . 
vadek, kterd jsem mdl moinost si na chvili 
jako vzPcnost vypujdit od stych kolegu, 
jsem dospdl k pfesvdddem\,2e: 

a) odscivadka je nezbytny ndstroj k u- ' 
' spdPnd opravpfskd prPci; 

b) kdyz nejde koupit, musf jit uddlat; 

c) je n&s urdite vie, ktefi ji nem&me, ale 

potfebujeme. , 

Vysiedkem tdchto uvah je tento pfispd- 

vek. Na podPtku jsem si stanovil pozadav- 
ky, kterd musi moje odsSvadka spldovat. 

Pozadovandviastnosti 
odsavacky 

1. Vykon musi b^1 pfiblizne shodny, jako 
mk zahranidni vzor. 

2. Musi byt ovladatelna jednou rukou tak, 
aby v druhd ruce mohla byt* po celou 

. dobu p&jedka. 

3. Musi byt vyrobena z materi&tu a sou- 
d&sti beznd dostupnych na nasem trhu. 

4. Musi byt vyrobitelnP rudne bez pouziti 
jinych stroju nez elektrickd'vrtadky, a to 
n^radim, ktere je v beznd vybave kazde- 
ho radioamatdra. 

A d&le jiz popis. v 

Potrebny material 

Hustilka na mide duratovP (vyrobce Sport 
n. p., zdvod 021, Praha 3-Zi2kov; k do- 
stani v kazde prodejne sportovnich 
potreb za 16 K6s). 

Duralovy plech rozmeru 1 x 23 x 23 mm. 
Hadidka k hustilce na kolo ( M $iahounek“) 
se §roubovact koncovkou. 

Ocelovypiech rozm§ru 1,5 x 22 x 34 mm. , 
SroubyM3 x 6smatkamiapodlozkami(3 
kusy), 

Pryzovd hadifika o ynitrnim prumeru 
(svgtlosti) 6 mm a deice asi 60 mm. 

Kus du§e z koia n4kladniho vozu veliky asi 
120 x 120 mm (opatfit nejlepe n&ezem 
na okraji si In ice nebo poblii ktetehoko- 
li vetsiho staveniSte). 


Postup prace 

Zakladni 6asti odsavacky jsou na obr. 1 
az 7. sestava na obr. 8. 

Hustilku na mide nejprve Opine rozebe- 
reme a dukladn§ vytreme od oleje, ktery m 
je uvnitr namazana. 1 kozeny pist pe5liv§ 
vytreme a zbavime jej oleje, ktery by 
pozd§ji rozieptal pryzove soutasti. Valec 
hustilky zkratime pilkou na kov na dOIku 
175 mm. Pozor, nasavaci otvor v boku 
v^lce musi zustat v nepotrebne krat§i 
casti! Podle obr. 1 provedeme prifiny fez 
ve vzd&enosti 112 mm od konce se zavi- 
tem do poloviny prumeru valce a potom 
podeiny fez tak, abychom se setkaii s pfi- 
cnym fezem. Ponechame pfimefeny pfi- 
davek. abychom mohli dokoncit upravu 
pilnikem. Ve stejnO rovine s pfi^nym fe¬ 
zem udelame st§rbinu 2,5 x 11 mm na 
prot§jsi stOne vaice. Osvedciio se vyvrtat 
dva otvory v koncich budouci sterbiny 
a propojit je fezem^ lupenkovou pilkou.. 
Tvar'dokonfiime plochym jehlovym pilni¬ 
kem. Vyvrtame dva otvory o 0 3,2 mm v ose 
s pod&nym fezem podle obr. 1. Cely valec- 
pecliv§ zbavime hrotu (otfepu) a zaoblime 
rohy na pod£ln§ sefiznutem konci. 



MATER > TELESO HUST/LKY NA MICE ZA 16 r Kcs 
DURAL 025x15-1/5 

Obr: i. Uprava valce 

OalSi praci je uprava pistnf tyce (obr. 2). 
Ofev§n6 drzadlo sejmeme (odsroubuje- 
me) a pozd^ji pouzijeme jako material pro 
koncovku pistni type (poz. 17). Tyc zkriti- 
me pilkou nadPIku 125 mm,abyzavit,kde 
bylo na§roubov£no dfevene drzadlo, od- 
padl. Zbytou Past se z&vitem, na niz byl 
upevnen pist, ponechame a zaPistime do 
roviny jeho celni plochu. RovnPz budeme 


muset opravit rozklepnuty konec zavitu 
ockem nebo jehlovym pilnikem, aby nevy- 
diral prevlePnou matici. Nadruhem konci 
type vyrizneme rovnPz zavit M5 pro na- 
proubov^ni koncovky pulkulovit^ho tvaru, 
yysoustruzenP z puvodniho dfeveneho 
drzadla pistu hustilky pouzitim odriznute- 
ho zbytku pistni tyce jako tmu. Nem^me-li 
. moznost fezat zavit, koncovku pouze na- 
razime a pfilepime napf. lepidlem LEPOX. 
Tuto praci vsak udelame az nakonec. 

M5 


* 


puvodnt zavit 


MATER.-OCEL.TYC 05 
Obr. 2. Uprava pistni tyde 

Na fade je dale vyroba ..pryzoveho 
tahu “ z automobilove du§e. Pro prototyp 
jsem mel k dispozici duSi o_ rozmeru 
6,5/7,0-20, ktera mela stpnu tlustou 
2 mm. Pckud[by bylapouzitapryztenet,je 
tfeba ponechat pksti tvaru podle obr. 3, 
' kterP jsou PirokP6mm, sirPi, aby vyyozena 
sfla byla dostatePnP. Otvory Ize tez pro- 
sthhnout nuikami na prelozenpm pdsku 
pryze. 


'O’ . 

r 





MATER. -. PRYZ Z DUSE 6,5/7.0-20 
_ Ob r. 3: Pryzovy tah 


PatrnP nejnaroPnPjPi sou cast) na vyro- 
"bu bude spou§f podle obr. 4. Nejjedno- 
dusPi postup je ten, ze z pfim§reneho 
kousku plechu odstranime pilnikem sy- 
metricky dva rohy tak, aby vznikl vystupek 
o sifee 10 mm a deice asi 9 mm. Pak 
opilujeme rohy pfilehle k vystupku do 
oblouku tak, aby spouPf Pla zasunout 



MATER-OCEL. PLECH 15x22x34 
Obr. 4. Spousf 
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vystupkem do sterbiny ve valci a prilehala 
zevnitr na polovinu steny v£lce bez zby- 
te6ne vule, avsak volne. Pilujeme postup- 
ne a tvar kontrolujeme pfikladanim k val¬ 
ci. Pak dokondime protejsi oblouk tak, 
aby ‘presahoval asi o 5 mm ven z valce. 
Otvor 0 0 5 mm musi byt co nejtesnejsi, 
avsak spoust’ musi byt volne posuvna na 
pistni ty6i a s otvorem co nejpresneji 
umistenym do osy valce pri zasunuti do 
§t£rbiny. Je nutne jej'orysovat jehlou, 
dulbikovat a predvrtat, aby mel presnou 
polohu. Otvor o 0 3,2 mm vyvrtame tak, 
aby sroub M3 spolu s matici v tomto 
otvoru vytvoril vhodnou aretaci spouste 
ve sterbine. 

Prevlecnou matici (poz^ 8) zhotovime 
nejlepe z vhodneho polotovaru, kterym je 
uzavrena matice M5. Takova matice se 
pouziva na jizdnim kole na rafkov6 brzde 
(u sroubu na zachyceni bovdenoveho 
tanka). Obcas ji Izezakoupit jako nahrad- 
ni dil v prodejne s jizdnimi koly. V teto 
matici vyvrtame v uzavfenem cele presne 
v ose otvor o 0 2,5 mm, nebo i trochu 
vet£i podle toho, z jakeho hrebiku/bude- 
me zhotovovat cistici trn.- 

Nepodari-li se nam matici koupit (coz je 
velmi pravddpodobnb) ani vymenit ji s ne- 
jakym cyklistou za matici obycejnou, pou¬ 
zijeme k vyrobe univerzalni koncovku, 
ktera je soub&sti hustilky na mice. Odriz- 
neme zavitovou cast i zvlnenou cast, aby 
zbyla pouze stfedova, nejsirsi cast s otvo¬ 
rem. Otvor ma prumer asi 2 mm. Podle 
vykresu na obr. 5 pak zahloubime otvor 
0 0 4 mm* a vyrizneme zavit M5 az do dna 
otvoru. Nakonec upravime prumer male- 
ho otvoru podle pouiiteho cisticiho trnu. 

Trn jsem zhotovil z hrebiku 40 mm 
s kolarskou hlavou, ale vyhovt i trochu 
vet§i - hlavu upravime pilnikem. Zkratime 
hrebik nadelku 25 mm aSpickuzabrousi- 
me do roviny jen s mirne srazenymi 
hranami. Hlavu hrebiku upravime pilni¬ 
kem tak, aby §la volne dovnitr pfevlecne 
matice a aby poskytovala vedeni trnu 
v ose pistni tyde. 

. Nyni zpracujenie ,,§lahounek‘\ Odstra- 
nime textilVii obal a rozbrouSenim uvolni- 
me aodstranime objimku na konci, ktery 
se §roubuje do hustilky. Uvolnenou kon¬ 


covku pouzijeme bez upravy jako hubici 
(poz. 9) vcetne pryzoveho tesniciho 
krouzku. Z druheho konce „slahounku" 
pouzijeme odriznuty konec prevlebnb 
matice jako matici hubice {poz. 6, obr. 6). 

Tim jsou vsechny sou££sti pripraveny 
k montazi. Hubici (poz. 9) zasuneme do 
horniho cela hustilky, kterym puvodne 
proch&zela pistni tyc. Hubici upevnime 
matici (poz. 6). Podotazeni matice upravt- 
me vnitrni konec hubice s matici vrtakem 
0 6 mm do nabezne nalevky pro snazSi 
zasouvani Cisticiho trnu. 
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Obr 5. Prevlecna matice 



Obr. 6 ; Matice hubice 



MATER. DURAL PLECH 1*23*23 


Obr. 7. Stredici podioika 


Na pistni tyC nasroubujeme matici M5, 
ktera byla soucasti hustilky, a za ni nasu- 
neme puvodni mensr podlozku, pryzovy 
tah, kozeny pist (obscene nez puvodne), 
stredici podlozku (poz. 5 a obr. 7) a pre- 
vleCnou matici s nasunutym trnem a s vio- 
zenym kouskem pryze pro pruzne pritla- 
ceni trnu Celem pistni tyce. V§e dotahne- 
me horni matici (poz. 14). Celek zasune¬ 
me shora do valce a dvema Srouby M3 
s podlozkami a maticemi upevnime konce 
pryzoveho tahu ke stene valce. Pak nasu- 
neme na pistni tyC kousek pryzove hadic-^ 
ky dlouhy 60 mm (bude tvorit^doraz pistni* 
tyce). Jejim pripadnym zkracovanim mu- 
zeme upravit polohu dorazu tak, aby se 
pist dal ovladat pohodtne jednou rukou. 
Pak nasuneme na pistni tyc spousf. K do- 
sazeni samosvorne funkce spou§te na 
pistni tyci bude zrejme zapotrebi ponekud 
ohnout vystupek ^spouStC, aby spoust 
mohla zaujmout vhodny uhel ve sterbine. 
Pri „yyhnute“ poloze pistni ty6e nasune¬ 
me vystupek spouste do sterbiny, upravi¬ 
me ohyb a zajistime spou§f sroubem M3. 
Na konec pistni tyce naCroubujeme nebo 
narazime knoflik vysoustruzeny na vrtafc- 
ce z dreveneho drzadla. Ceio s hubici 
na§roubujeme na v^lec a na hubici nasa- 
dime asi 26 mm dlouhy kousek ..siahoun- 
ku" (poz. 12), ktery utesniokoli odsivane- 
ho mista, pricemz dostatednd odolava 
teplu. 

Nejjednodussi povrchovou upravu tele- 
sa ods^vafiky (je nutna, protoze material 
cerni ruce) je omotat ji p^skou IP sport"; 
muzeme ji tez nastrikat autoemailem ve 
spreji. 

Behem praktickCho pouziyani. jsem 
zjistil, ze saci uCinek ods^\racky se da 
zlepSit mirnym zvetsenim svetlosti hubice 
na 2,6 mm. Avsak \bez upravy je vykon 
odsavacky prakticky stejny jako u jejiho 
zahraniCniho vzoru. Vyhodou je snadna 
nahrada opotrebenych dilu (SpiCka hubi¬ 
ce, pryzovy tah). 

Znatelne muzeme zlepsit chod ods^- 
vacky tim, ze namazeme vnitrek valce 
silikonovym olejem (ne obyCejnym!). Pist 
lepe tesni i klouze. Zastrihneme-li mirne 
okraje pistu, zmenSt se pritlak na stCnu 
a pist klouze rovn£z volneji. 


Rozpiska soucasti podle sestavy na obr. 8: 


Pozice 

NAzev 

Popis 

1 

Valec - . 

upraveny valec*hustilky na mice (obr. 1) 

2 ^ 

Pistni tyc 

up raven a pistni tyc hustilky na mice (obr. 2) 

3 

SpouSf 

zhotoveno podle obr. 4 

4 

Pryzovy tah 

zhotoveno podle obr. 3 

5 

Stredici podlozka 

zhotoveno podle obr. 7 

6 

Matice hubice 

odrtznuta koncovka hadicky 


Cistici trn 

k hustilce na kolo (obr. 6) 

7 

zhotoveno zkrdcenim hrebiku 

8 

Prevlecna matice 

zhotoveno z koncovky hustilky 
na mice podle obr. 5 

9 

Hubice 

koncovka hadicky k hustilce na kolo 

10 

T6sneni 

souc&st koncovCV'Z poz. 9 

11 

Celo 

puvodni horni celo hustilky na mice 

12 

Hrot ^ 

kus hadicky k hustilce na kolo 

13 

Podlozka , 

puvodni mensi podlozka pistu 

14 

Matice M5 1 

puvodni matice pistu 

15 

Pist 

puvodni pist 

16 

Sroub M3 x 6 s matici a podlozkou 

3 kusy 

r 17 

Tlacttko 

vysoustruzeno z dreveneho drzadla 

18 

Dorazova hadice 

hadice o svetlosti 6 mm 



Obr. 8. Sestava odsavadky 

/ 
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Pozndmka redakce: 

Odsdvacku, jejiz zhotoveni autor popi- 
suje, jsme meli moznost prohlednout 
i vyzkouSet v redakci. Jeji konstrukce 
je skuteCnS jednoduchd, pracuje se s ni 


stejne dobre jako s podobnou tov^ni 
ods^vaCkou tuzemskC vyroby a pro ama¬ 
tory zejm6naz rad mladych chlapcu nebo 
divek je vyhodn£ svymi nizkymi pofizo- 
vacimi h4klady. 



Z OPRAVARSKEHO SEJFU 


O technickych vlastnostech tohoto 
magnetofonu kolovaly nejruzn6j§i zvesti: 
ze sumi, ze ma spatnou kmitoCtovou 
charakteristiku apod. S temito nazory 
nelze obecne souhlasit. Pokud tento pn- 
stroj nema vyslovenou vadu, je jeho od- 
stup rusivych napeti vetSi nez 50 dB 
(55 dB neni vyjimkou). Rovnez kmitocto- 
va charakteristika je v p£smu 40 az 
12 500 Hz (podle CSN), takze tyto para- 
metry fadi M 531 S dokonce do tffdy hi-fi. 
Pfit'om u n&ho nem pouzivan zadny obvod 
pro zmenseni sumu. Namitky ize mit pou- 
ze vuci kolisdni rychlosti posuvu, ktere 
vetSinou presahuje hranici ± 0,2 %. 

Kolisani rychlosti posuvu bezny pra- 
covnik tezko zlepsi, muze vsak vyrazne 
ztepsit komfort obsluhy. Nabizim proto tfi 
upravy, ktere povazuji z funkdniho hledis- 
ka za ucelne: * 


vychylka rubek nejen souhlasit s d$- 
lem'm stupnice, ale po odezneni signalu 
se budou rucky vracet do vychozi polo- 
hy zvolna. 

Druhou upravou muzeme zajistit, aby 
byly indik&tory ve funkci i pfi reprodukci. 
Indikatorove obvqdy jsou pfipojeny na 
kontakty/5'prepi'nacezaznam-reproduk- 
ce. Kontakty jsou crslovany od tehla pfe¬ 
pinace (na schematu je vykres pfepinace). 
Propojeni ke kontaktum 15 musime zrusit 
a indikatorove zesilovace pripojit k sou- 
sedntm kontaktum /4,Jcdejesignal jakpfi 
z£znamu, tak i pri reprodukci. Ve schbma- 
tu jsou zameneny dleny RN202 a C216 
a tbz RN302 a 1 C316, coz na funkci pristro- 
je nente vliv, ale ke kontaktum 15 pfepina¬ 
ce vedou zapome poly kondenzatoru 
C216 a C316. Ty vypajime z desky a kratky- 
mi kabllky je pfipojime ke kontaktum 14. 


Zlepseni magnetofonu M 531 S 


a) zlepseni funkce indikatoru vybu¬ 
zeni, 

b) zapojeni, umoznujici vyuzivat indi¬ 
katory i pfi reprodukci, 

c) zapojeni, umoznujici fiditzaznamo- 
vou uroveh dvema nezavislymi regulatory 
pro kazdy kanal. 

Schema zapojeni, ktere kazdy kupujici 
obdrzel spolu s magnetofonem, bude 
voditkem pro vSechny popisovane ukony. 
Nez pfistoupime k upravam, doporubuji 
tern zajemcum, ktefi nejsou vybaveni spe¬ 
cial nimi mefidly, aby si z jakehokoli zdroje 
signalu nahraii'pfedem na pasek tonovy 
signal stfedniho kmotoctu (300 az 
1000 Hz) v pine urovni podle indikatoru. 
Tento zaznam pozdeji pomuze pfi nasta- 
vovani pfistroje. 

Indikatory vybuzeni indikuji u tohoto 
magnetofonu jen velmi uzke napitove 
pasmo (asi 6 dB), takze se rucky vychyluji 
jen pfi nejhlasitejsich pasazich. Protozeje 
navic zpetny beh indikatoru nedostatecrte 
zatlumen, rucky stale kmitaji a zaznamo- 
vou uroven nelze pfesne nastavit. Mu si me 
proto upravit pracovni rezim obou indika¬ 
toru (tranzistory T205 a T305). Protoze se 
po uprav4 ponekud zmensi citlivost indi¬ 
katoru a bude tfeba je znovu nastavit, 
doporubuji tento postup: na vstup mag¬ 
netofonu pfipojime zdroj signalu a regu- 
latorem zaznamove urovni nastavime na 
indikatorech OdB. Pak pfistroje odpoji- 
me, ale reguiatorem zaznamu az do konce 
teto upravy nesmime pohnout. 

Uprava je na obr. 1. Do pf ivodu k indika- 
torum, tedy mezi pajeci ocka 16 a 17 na 
odklopene hlavnt descea pfivodni kabliky 
k indikatorum zafadime seriove odpory 
2,2 kQ. Mezi o6ka 16 s, 15 a take 17 a 15 
zapojime elektrolyticke kondenzatory 
100 nF, napf. TE 981. Nyni pfipojime zno¬ 
vu zdroj signalu a (aniz jsme pohnuli 
. reguiatorem zaznamu) nastavime trimry 
RN302 a RN202 na obou indikatorech 
plnou uroveh. Po t6to uprav§ bude 


Obr: 1 . Uprava 
indikatorovych 
obvodu 


k indikatorum 



Na kontaktech 14 pfepinace zaznam-; 
reprodukce, tedy na vystupu napefoveho 
zesilovace, je vlak pfi reprodukci napati 
asi o 5 dB vySsi nez pfi zaznamu . Musime 
tedy do reprodukcnich kanalu zafadit 
odporova trimry, kterymi nastavime re- 
produkeni uroven shodnou s urovni za- 
znamovou. Nejprve proskrabnutim odizo- 
lujeme oba kontakty 10 pfepinace za- 
znam-reprodukce a miniaturni trimry za¬ 
pojime podle obr. 2, Trimry mohou byt 22 
az 47 kQ a muzeme je zapojit ze strany 
sou caste k (coz je nevyhodne pro nastavo- 
vani), anebo ze strany spoju. V tom pfipa- 
de musime vytvofit do stinici desky otvory 
jimiz trimry projdou a pamatovat na to, ze 
mezi deskou s plosnymi spoji a spodnim 
vikem je k dispozici hloubka jen asi 1 
10 mm. 



Pi 


Obr. 2. Zapojeni trimru do reprodukeniho 
kanafu (krizkem je oznaceno mfstopreru- 
seni spoje, R viz text) 


Nynfvyuzijeme zkusebniho zaznamu, 
kterV jsme si na za&ttku pondili. Pfi 
reprodukci tohoto zaznamu nastavime 
obema pfidanymi trimry nap£ti na vystu¬ 
pu tak, aby oba indikatory ukazovalyO dB. 
Protoze mame v tomto pfipade moznost 
nastavit reprodukeni urovefi na obou na- 
pefovych vystupech zcela pfesne, stava 
se regulator RN303 nejen zbyteSnym, ale 
i nevhodriym. Proto jej z desky odpajime 
a na jeho misto zapojime odpor 10 kQ. 

Popsanou upravou se sigpaiove napeti 
na napatovem vystupu zmen§i asi o 5 dB, 
vestavene vykonove zesilovace^ Ize vsak 
vybudit naplno i tak s dostateinou rezer- 
vou. Ziskame dokonce urcitou vyhodu, 
protoze bylo casto namitano, ze nevhod- 
ny pocatecni prub^h potenciometru zpu- 
sobuje na za^atku jejich drahy nepfijem- 
ny skok v hlasitosti. Popsanou upravou se 
tento nedostatek zlepsi. Men si napeti 
bude vsak i na vystupu pro vnejSi zesilo- 
va6, kde na kontaktech 3 a 5 konektoru 
Gn 2 bude pfi plnem vybuzeni jen asi 
400 mV. Komu by to vadilo, muze odpajet 


nebo od§tipnout odpory R228 a R328. 
Vystupni napeti se tim zvet§i pfiblizn^ 
na pOvodni uroveh: * 

Magnetofon M 531 S nema v zaznamo¬ 
ve ceste Zcidne regulacni prvky kromd 
promenneho odporu RN1, kterym Ize v ur- 
citych mezich menit napeti oscil^toru 
a tedy i predmagnetizacni proudy obou 
systemu hlav. Pres tento nedostatek Ize, 
pokud neni ndktera sou6astka pfistroje 
vadna, magnetofon uspokojive nastavit. 

Oddelene regulatory hlasitosti tohoto 
magnetofonu nahrazuji sice soucasn6 re¬ 
gulator vyvazeni, domnivam se v§ak, ze 
daleko vet§i vyznam maji odd§lene regu¬ 
latory zaznamove urovne jiz proto, ze zde 
jsou k dispozici dva indikatory. V puvod- 
nim zapojeni nemame totiz z^dnou moz¬ 
nost vyrovnat zaznamovou uroven obou 
kanalu,_i kdyz je podle udaju indikatoru 
odlisna. 

Tato posledni uprava spociva ve vz4- 
jemne zamdne regutetoru hlasitosti a za¬ 
znamove urovne. Rozdily v jejich hodno- 
t4ch jsou v tomto pfipadS nepodstatne 
a nevadi. Nejprve sejmeme horni panel 
a po poyoleni jednoho sroubu vysuneme 
ze z4v§su desku potenciometru a vyklopi- 
me ji smerem nahoru. Pak ze strany spoju 
pferusime vSechny pfivody k regulatorum 
hlasitosti i zaznamove urovne, tedy cel- 
kem dvan^ct spoju. Spoje pferusime vzdy 
tesne u pfivodu k regulatoru, abychom 
oddelili pouze regulatory a nikoli pfipad- 
nou dal§i soucastku na spoji. K tomu 
u6elu se dobfe hodi napriklad mate frez- 
• ka, protoze proskrabavani jinymi nastroji 
je zdlouhav6 a pracne. Pfed dal§i praci je 
vhodn6 pfekontrolovat oddelene spoje 
ohmmetrem. 

. Pak zafineme ze strdny spoju izolova- 
nymi nestinenymi dtety krizovS propojo : 
vat: pfivod k hornimu konci regutetoru 
hlasitost s levym hornim koncem regute¬ 
toru zaznamu; pfivod k levemu hornimu 
konci regulatoru zaznamu s hornim kon¬ 
cem leveho regutetoru hlasitosti a tak 
dale, az propojime v§echny horni konce 
i bezee regutetoru. Regulator zaznamu 
mel v puvodnim provedeni spojeny oba 
zemni vyvody, zatimeo regulatory hlasi- 
. tosti mely oba zemni vyvody oddelene. 
Protoze zaznamovb ireprodukeni regula¬ 
tory jsou zemneny do odli§nych bodu, je 
vhodne kfizove propojit i zemni pfivody. 
Praxe vsak ukazala, ze neni nezbytne 
oddelovat zemni vyvody regulatoru hlasi¬ 
tosti. 

T* Tim je zm6na ukonfcena a zbyva jen 
sehnat druhy cerveny knoflik, nebo nala- 
■ kovat dva knofliky shodnym dervenym 
lakem a nasunout je na oba prvni regula¬ 
tory odleva, jimiz nyni budeme fid it z£zna~ 
movou uroven. Je vhodne zmenit i oba 
trojuhelnikove symboly pod pfislusnymi 
regutetory. To jsem jednoduSe vyfeSil tak, 
ze jsem pfes puvodni symboly pfelepil 
kousky barevne samolepici pasky (vlevo* 
cervenou, vpravo 6ernou) a cepelkou je 
opatrn§ odf izl na pozadovanytvar. Pfipo- 
minam, ze z^mdnou regutetoru se na 
nastaveni pfistroje nic nemeni a proto 
neni.nutno nic novS'sefizovat. 

Zcela nakonec bych se rad zminil, ze 
bylo redakei v posledni dobe nabidhuto 
nekolik nejruzn§jsich uprav tohoto mag¬ 
netofonu. Doporudovaly vym§nu tranzis- 
toru, rekonstrukei vstupnich obvodu, 
zmeny korekcnich obvodu apod. Jak jsem 
se jiz zminil, pokud se na tomto pfistroji 
objevi nedostatky v odstupu ci kmitoctove 
charakteristice, pak to svedci o zavade, 
kterou je tfeba najit a odstranit .a nikoli 
rekonstruovat pfistroj. 

-Lx- 
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Zajimava zapojeni 


KOMPARATOR 

SLIBOVOLNE 

NASTAVITELNYM 

PASMEM 

NECITLIVOSTI 

Zapojeni zajimaveho komparatoru, 
u nShoz muzeme libovoln& nastavit pas- 
mo necitlivosti, anii by se obe mezni 
urovnfe navzajem ovlivrtovaly, je na obr. 1. 

Vychdzejme ze stavu, kdy nap$ti 4A = 0 
a napeti U 3 je menSi nez U* (druh£ pod- 
mfnka musi byt vzdy splnfcna pro spr£v- 
nou funkct zapojeni). Vystupni nap§tf t/ 2 
komparatoru bude rovnoZenerovu napeti 
diody ZD, a protoze nap6tif/ 3 je mensi nez 
4 / 4i bude dioda D1 uzavfena a obvod se 
muie pfeklopit az tehdy, bude-li nap£ti4/i 


v£tsi net napSti na katodd diody D2. Tfm 
se nap£ti U 2 skokem zm§ni na nulu (vzhle- 
dem k nesymetrickbmu napajectmu nap£- 
ti neni samozrejme nap£ti U 2 nulove), 
dioda D2 se uzavfe a na neinvertujicim 
vstupu OZ se objevi nap§ti odpovidajici 
nastaveni trimru PI, coz je spodni poza- 
dovand mez. 


MAAftl 



Zmen&'-li se napeti pod tuto mez, 
bude na neinvertujicim vstupu OZ kladnb 
napeti a OZ se prekiopi do po£&te£niho 
stavu, kdy U 2 je rovno Zenerovu nap#tt 
diody ZD. 

Jeltd zminka ke kondenzatoru C - 
kdyby se napSti U\ nach£zelo mezi maxi- 
malni a minimum veiikosti, pak po pfipo- 
jeni napdjeciho napeti by se mohi kompa- 
r&tor preklopit do stavu U 2 = 0, coz je 
v nekterych aplikacich neiadoud. Pripo- 
jenim kondenzatoru mezi +U aneinvertu- 
jici vstup OZ se tento nezadoucf stav 
odstrani, nebof po zapriuti se na okamiik 
objevi na neinvertujicim vstupu OZ pln6 
napajeci napeti, a pokud je pod homi 
mezi, prekiopi se komparatordo pocdted- 
niho stavu. 

.Prednosti tohoto zapojeni oproti jinym 
je predevSim to, ze muzeme libovolnd 
nastavit jak maxim&lni, tak minimum na- 
p§ti, pri kter£m se mSnistav komparatoru, 
aniz by se nastaveni velikosti navzajem 
. ovlivnovaly. 

- Soudastky uvedenb ve sch&natu, jakoz 
i napajeci napeti byly pouzity vefunkCm'm 
vzorku. Zenerovu diodu ZD je nutno volit 
podle pofadovaneho pasma necitlivosti 
komparatoru. 

Ing. JmKaStura 


NULOVY SPINAC 
PRO INDUKCNIZATEZ 

Pri zapinani a hlavn§ vypinani indukbni 
zat£ze vznikaji proudov6 a napdfove Spifc- 
ky, ktere pusobi ru§ive na provoz ostat- 
nich spotrebicu. Tyto ruSive jevy odstra- 
nuje zapojeni na obr. 1. Obvod pracuje 
jako spinafc pri prOchodu stndaveho na-. 
peti nulou. Predpokladejme sifove napeti 
pr£v6 v nuie, kondenz&or C je nabit. 
Zacne se vybijet pres R3, pfechod emitor- 
-b&ze tranzistoru T a odpory'RI a R2, takie- 
tranzistor je otevren. V kladn6 pulperiode 
se postupne zv6t§uje kladne napeti 
(vzhledem ke svorce^) na anod6 D2 az na 
4 Vak (diody D2) + Uc a D2 se otevfe. V tom 
okamziku je jiz tranzistor zavreny a zusta- 
ne zavreny az do okamziku, kdy na konci* 
kladne pulperiody bude -sit’ove napeti 
mensi nez Uc - U&. V z&pome pulperio¬ 


de se postupne zvet&uje zaporne napeti 
na svorce 1 vzhledem ke svorce^. Dioda 
D2 je zavrena a dioda D1 se otevfe, a l se 


' KY13C/6QO KT501 KZ260/X) 



zaporne nap§tt na b^zi tranzistoru zvetsi 
nad napeti, na n^z je pr&vg nabit konden- 
zator C. Pak se op§t tranzistor zavfe 
(protoze je typu p-n-p) a b&ze bude mit 
vu6i emitoru male kladnb napeti. 

Jestlize sepnemespinad S v libovoinem 
okamiiku, bude tranzistor vodivy pouze 
v okamziku, kdy stfidavb napeti proch&zi 
nulou. Jen tehdy se otevfe tyristor Ty 
a tedy i triak Tc. Po vypnuti spinace se 
triak uzavfe az kdyzz^t§zi pfestane prote- 
kat proud (u indukdni zat6ze to bude se 
zpoidenim proti okamziku pruchodu si- 
fov6ho nap§ti nulou). 

Toto zapojeni m£ iiroke vyuziti. Je 
vyhodnb napriklad pro zapinani pajedky, 
potfebujeme-li soucasne nahravat na 
magnetofon, nebof bezpecne odstrani 
pripadne ,,lupance" v z&znamu, zpusobe- 
zapin^nim a vypinanim pajecky. 

Ing. Miroslav Chrastina 
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IMPULZNO-ANALOGOVY 
KONTROLOR POCTU 
IMPULZOV 


Popisovane zapojenie umoznuje kon- 
trolovaf poCet'prichadzajucich impulzov 
nizkej* frekvencie, v rozsahu 50-500 im¬ 
pulzov za minutu. Obmedzenie tvaru 
vstupnych impulzov nie je kladene. Uplne 
postaCuje, ak zbverna hrana impulzov je 
dostatoCne strmb. V pripade prekrocenia 
nami pozadovanej frekvencie impulzov, 
napr. poklesu pod stanovenu uroven, 
ziskava sa otvorenim spust'acieho tranzis- 
tora na vystupe signal pre ochranne rele, 
prtpadne inu signalizbciu prekrocenia 
urovne. 

Hodnota napatia vstupnych impulzov 
m6ze byf Tubovofna, cornu je nutnb pri- 
, sposobif dibdu D1, aby nedoSlo ku pre- 
. kroCeniu jej povoleneho napatia vdosled- 
ku napatovej urovne.vstupnych impulzov. 


Popis 


z napat’oveho deliCa R13, R14, na ktorom 
mozno nastavif pozadovanu uroven kom- 
parbcie. 

KecTze komparator je vermi citlivy (ra- 
dove mV), pri kolisani napatia na C3 
medzi dvoma impulzami moze dochbdzaf 
ku prepinaniu komparbtora, hoci zvoleny 
pocet impulzov nie jeebte prekroceny, ale 
komparacna urovefi je prekrafiovaria koli- 
sajucim napatim na kondenzatore C3. 
Tento jav, ak je povazovany za neziaduci, 
je mozno eliminovat’ zvaclenim Casovej 
konbtanty zmenou C3, R8, R9, ale predo- 
vsetkym zavedenim vhodneho odporu 
R11 do spatnej vazby komparbtora, kde 
zmenbovanim hodnoty R11 mozno spo- 
malif dynamiku a vyluCif kmitanie kompa¬ 
ratora. 

Kondenzbtor C5 mb ochranny ucinok; 
vylucuje moznosf otvorenia tranzistora 
T5 v dosledku nbhodnbho kratkeho im- 
pulzu na bbzu T5, ktory by sa mohol 
vyskytnuf ako rusenie z prostredia, v kto- 
rorc+zapojenie je umiestnene. 

Vystup z komparatora spusfa spinaci 
tranzistor T5, na ktory .mozno pripojif 
napr. ochrannb rele, ako na obr., alebo 
inu indikbciu prekrocenia urovne. 


. Zaver 

Popisovane zapojenie je jednoduchb, 
nevyiaduje inb nastavovanie ako nalade- 
nie urovne komparbcie. Zapojenie umoz- 
fiuje rozne prisposobegia pre kontrolu 
nizkofrekvencnych impulzn^ch signalov, 
pricom nekladie nbroky na tvaranapafo- 
vu uroven vstupnych impulzov. 

Poziadavkou vbak je, aby nula pricha- 
dzajucich impulzov bola totoznb so ze- 
mou +1.5 V napbjania. 

■ 10 MAA741 nevyzaduje symetricke na- 
pbjanie, zapojenie vyhovujuco pracuje pri 
nesymetrickom napbjani +15 V. 
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Prichadzajuci impulz dibdu D1 uzavrie, 
Cim umozni integrovanemu obvodu 
MZH115 vytvorif na svojom vstupe logic- 
ku jednotku. Dve hradla 10 MZH115 pra- 
cuju ako monostabilny klopny obvod. 
Klopny obvod je spusfany zavernou hra- 
nou impulzu, kecf diodaOl prechadzado 
otvorenia a vstup 10 cez otvorenu dibdu 
D1 je pripojeny na zem, btm je na vstup 10 
prevedenb logicka nula. Klopny obvod 
spuSta dfalSi klopny obvod opat tvoreny 
dvoma hradlami 10 MZH115. Obidva mo- 
nostabilne klopne obvody spusfaju tran- 
zistory T1, T2 a cfalej T3, T4. Tieto tranzis- 
tory umoznuju vybijanie kondenzbtora 
C3, ktory je cez odpory RIO, R7 a R9 
nabijany napbjacim napatim +15 V. Ak 
impulzy neprichadzaju, kondenz&tor G3 
sa naplno nabija. Kazdy prichadzajuci 
impulz vybija kondenzator C3 a zraza 
napatie na nom na uroven, ktorb je umer- 
nb strednej hodnote vzdialenosti medzi 
niekorkymi za sebou iducimi vstupnymi 
impulzami. Casovu konbtantu vybijania 
(nabijania) kondenzatora C3 mozno me- 
nif zmenou Rapacity C3 alebo tiez zme¬ 
nou odporov R8 a R9. 

Napatie, ktore impulzy udrzuju naC3, je 
porovnbvane na komparbtore, ktory je 
tvoreny 10 MAA741 s napatim ziskanym 





Japonskb firma Sony uvadi na japonsky 
trh miniaturni cernobily televizor v plo- 
chbm provedeni, jehoz vnbjbi rozmery 
jsou 20 x 9 cm a hloubka pouze 3 cm. 
Tato novinka ma byt do konce roku 1982 
uvedena i na americky trh za cenu pribliz-- 
n§ 250,- $. S Evropou se prozatim nepo- 
Cita. 

Zbkladem tohoto pfistroje jeobrazovka 
zcela nove konstrukce. Jeji stinitko ma 
uhlopribku 2 palce a celkovb hloubka 
obrazovky je 16,5 mm. Toho je dosazeno 
tim, ze cely elektronovy sytbm je vyveden 
od stinitka bobne a elektronovy paprsek je 
na stinitko lomen radou odraznych plo- 
§ek. Aby byla jakost obrbzku co nejlepbi, 
je vychylovaci uhei ve vertikblnim smbru 
velmi maly (vertikalni vychylovbni je elek- 



trostatickb). Horizontblni vychylovaci sy¬ 
stem je elektromagneticky a jeho vychylo¬ 
vaci uhel je podstatnb vbtbi. 

Mini maim' rozmbry tohoto pfistroje 
bylo mozno zajistit nejen popsanou obra- 
zovkou, ale tez novymi typy integrova- 
nych obvodu a vysokonapbtovym trans- 
formbtorem s miniatumfmi rozmbry. Tele¬ 
vizor mb tSi malou spotfebu - pouze 
1,8W. Ctyfi tuikovb manganoalkalickb 
Clanky vydrzi v pristroji v nepretriitbm 
provozu 2,5 hodiny. Pokud uiivatel vypne 
obraz a ponecha jen televizni zvuk, vydrzi 
Cibnky 12 hodin. -Lx- 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


DalSi vyznamny uspech 
6s. reprezentantu v ROB 

Druzstvo 6$. reprezentantu Svazarmu 
v r^diovem orientaCnim bdhu ye slozeni 
Zdena Vondrakov6, Zdena Vinklprov6, 











Na stupnich vttgzu druzstva CSSR, MLR 
aSSSR 


mg. Mojmir Sukentk, Miroslav Sim&gek 
a.juniori Jibor VPgh a Robert Tomolya 
odletelo s trenerem Miroslaverh Pope I i- 
kem, OK1DTW, a vedoucim sportovni 
delegace Karlem Soudkem, OK2VH, dne 
20.8.1982 do BudapeSti, aby se zufiastni- 
lo mezindrodnf srovnavaci sout§Ze socia- 
listickych zemi v ROB, kteroii organizoval 
od 20. do 26. 8. 1982 macfarsky branny 
svaz MHSZ v Sekesfehervaru. 

Pro zu£astnen£ druZstva z CSSR, BLR,. 
MLR, NDR a SSSR to by la posfednt prile- 
Zitost k porovn£nf sportovni urovnSsvych 
zSvodm'ku pred ptenovanym, avSak ne- 
uskutedndnym mistrovstvfm $v§ta v BLR. 

Oba z£vody - 22. 8. v p&smu 144 MHz 
a 24.8. v pasmu 3,5 MHz - probihaly podle 
pravidel IARU pro MSy AROF. Mezindrod- 
hi jury sout§Ze prijala pro tentokrdt dopo- 
rufceni matfarskych organizStoru, aby 
start vSech zdvodhfkO by! uskutein6n 
pouze do jednoho koridoru. Primdreny 
poCet startujicich toto opatreni umoZno- 
val a tak se rozhodne vysledky staly 
objektivn6j$tmi. 

V zalesnenych prevazne listnatych te- 
rdnech, vzddlenych od Sekesfehervaru 
pres 40 km, ziskati cs. reprezentanti tyto 
medaile: 

Pismo 80 m- jednotiivci: zlat£ - Robert 
Tomolya (6as 29:56), zlatd - Zdena Von- 
dr£kov£ (36:28), stfibrnd - Tibor V6gh 
(36:36); p6smo 80 m - druistva: zlata 
juniori (Tomolya, V6gh), zlatS - zeny 
(Vondr£kov£, VinklerovA), stffbrn^ - muZi 
(Sukemk, Simafcek); p&smo 2 m-jednot- 
Hvci ; bronzova - Zdena Vinklerova 
(85:33 )\p£$mo2m- druzstva: stNbrnA - 
igniori, bronzov& - zeny. 

OK1DTW 






" Sekcsfehervar 

- . 144 

V StW 

v . v 




















.v/rv; 


\z i Mapa z&vodu v pasmu 145 MHz (mefitko 
83 . 1:20000, ekvidistance 5 m) 


Mistrovstvi CSSR v ROB 
o£ima zavodruku 


Po khtickych pfipominkdch z fad na- 
Sich z£vodniku k 6l6nku o mistrovstvi 
CSSR v ROB pro fok 1981 (AR 11/82) 
d£v6me slovo aktivnim zdvodnikum 
ROB, aby zhodnotili mistrovstvi CSSR 
v ROB pro rok 1982 z jejich pohledu. 

Nase nejvySSi republikova sout6Z 
v ROB se konala ve dnech 24. az 26. z&H 
198.2 v pionyrskdm t£boFe Haviov nedale- 
ko TiSnova a samozfejmS organizafini 
zabezpefcent pripadlo ZO Svazarmu Tiu¬ 
nov - radioklubu OK2KEA. Ti, jenz se 
aktivng zudastnujf sout£zi v ROB, dobfe 
v$di, Ze kotektiv radioamatbru z okresu, 
Brno - venkov m& jiz dlouholetou praxi 
v por^d^ni vrcholnych $out£zi v ROB. 

V p^tek po prijezdu z&vodmkii probeh- 
la prezentace a zdroveft objektivni tosovd- 
ni - kazdy sout6zic( si vylosovat sve 
startovni poradi v obou souteiich sam 
a nebylo nutno losovanim zat62ovat orga- 
niza6ni vybor. Ubytov^ni bylo zaji$tdno 
v chatkdch na dobr^ urovni. Pred setm6* 
nfm si mohli zavodnici proh!6dnout okol- 
nf terdn a po vedefi vyzkouset obd sout§z- 
ni zarizeni. 

V sobotu r£no byta soutez zahijena 
slavnostnim n£stupem, ktery pozname- 
nalo selh^ni reprodukdni techniky. 

V z^jmu vys§i objektivity souteze pora- 
datei^, byf za cenu v$t£i organtzadni nA- 
roCnosti, zvolitl tuto variantu: zvi4Sf sou* 
\&t v p^smu 3,5 MHz pro kategorii A-zeny 
a B - juntory a sou6asn§ sout^Z v p^smu 
145MHz pro kategorie A - muZe aB* 
juniorky. Traf byla postavena v n4roCn^m 
£ienit£m terenu, ate diky vhodn4mu roz- 
mistSni kontroi m§fa soutez vysokou 
sportovni Oroveft. Ceikov§ trat odpovida- 
la svou n&ro$no$ti poiadavkum mistrov* 
ske souteze. V odpolednich hodin^ch 
probihaly doplnkovd discipliny: hod gra> 
n&tem na cii a streiba ze vzduchovky. 
Ve^er str^vili udastnici mistrovstvi pose- 
zenim ph reprodukovan6 hudbe. 

Diky zm§n§ letniho 6asu jsme m$li 
moZnost si o hodinu d6ie pospat, a hned 
brzy rdno jsme se pfesunuli do istartovni- 
ho prostoru. V podstatd sout^Z pokraco* 
vala stejnym zpusobem jako v sobotu 
$ tim, Ze si kategorie vymSnily souteZni 
p8sma. Start nedelniho z£vodu byi posu* 
nut o 10 minut vlivem selh^ni techniky, ale 
objektivita soutdZe tim nebyfa ovlivn^na. 
Prvni startujici zdvodnfci v p^smu 
3,5 MHz kategorii A - muZi a B - juniorky 
mohli zaregistrovat v zaddtku zavodu, Ze 
nenf sly&et maj4k na konci koridoru. 
Vzhledem k tomu, ze tento fakt nikoho 
nepoSkodil pri voib§ postupu pri sout§zi, 
nebyi pod^n ZPdny protest. Opet i v ned6li 
byla traf postavena die pozadavku na 
z4vod I. kvalitativniho stupnP. 

Vyhodnoceni probehlo za u£asti z4* 
stupcu stranickvch a spoledenskych or- 
ganizaci a vitfeum jednotlivych kategorii 
byly predany upominkov6 ceny. Je chvd- 
lyhodn6, Ze pofadatete vyhodnotili abso-' 
lutni vit^ze v jednotlivych kategoriich 
z obou soutdZnich p&sem. 

Diky dobre koordinaci prdce jednotli- 
vych funkcion&ru a rozhodcich se pofa- 
datele zhostili svdho ukolu dobfe, za coz 
jim patri dik. 

Pfedsedou organizafcniho vyboru byl 
K. Souiek, OK2VH f tajemnikem L MaSko- 
vd, reditelem souteze M. Pazdera, pfedse- 
da OV Svazarmu Brno - venkov, hlavnim. 




Dvi mistryni &SSR pro rok ' 1982 pred 
zivodem: vtevo Z. Vinkterovi, OK1KPU ' 
vpravoJ. Suicovi, 0K1KKL 

rozhodtfm ing. J. Krej ti, OK1V/KJ, traf 
staveli st&tni tren§ri ROB pod vedenim 
ing. B. Magnuska, OK2BFQ, 

Vysiedky: pismo 145 MHz: katA -zeny: 
1 Zachoyi, 147:07 f 2. Vondrakov*, 149:56 
{- 1 kontrola), 3. Kubi6kov£, 150:00 (- .1 
kontrola); kat A-muzi: 1. Suchy, 87:55,2. 
Jer&bek, 93:13, 3. Sukenfk, 93:24; kat 
B-juniorky: 1. Sulcova, 104:38,2. Koudel- 
kov4, 124:01, 3. Krej£ov4, 134:17; kat 
B-juniori: 1 . Svub, 73:20, 2. Mansfeld,' 
83:15, 3. Mi£ka, 85:25; pismo 3,5 MHz: 
kat A-leny: 1. Vinklerova, 101:25, 2. Za- 
chovd, 118:24,3. Kenessyova, 123:13; kat. 
A-muzi: 1. Sim£6ek, 63:17, 2. ing.Suke- 
ntk, 75:14,3. Fekia£, 79:51 ;kat. B-junlor- 
ky: 1. Krej£ov4,94:59,2. Brezinov£, 95:10, 
3. Koudelkova., 96:28; kat. B-juniofi: 1. 
Svub, 56:53, 2. V6gh, 57:32, 3. Mansfeld, 
66,37. Celkem startovalo ve v§ech katego- 
ritch 70 zavodnic a zivodnfku. 

OK2BPY/OK2KPD 


vkv; 
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Vysiedky deskoslovenskych stanic, 
pouze pfechodn4 QTH 

Kategorie /. - jednotlivci- 145 MHz: 

1. OKIOA GK45d 584 QS087 669 bodu' 

2. OK2TT IK76c 315 31 248 

3. OK1VOW GK62h 251 19140 

4. OK1ACF HK37d 229 16 980 

5. OK1GA HJ06C 234.' 16 399 

6. OK1IBI-GK53g-15 680,7. OKI VSJ-GK29f 
-205 - 15 060, 8. OK1FBX - GK75a - 191 - 
12 123,9. OK1ALS-GK45f -163 -11 460,10. 
OK1QI - IK77h - 202 - 11 130. Hodnoceny 
celkem 32 stanice. 


Kategorie II - kolektivnl stanice - 
-145 MHz: 


1. OK1KHI HK29b 

2. OK1KHU HJ17e 

3. OK5UHF 1119a 

4. OK7MM J143d 

5. OK7AA jJ75h 


492 83 435 bodu ~ 

497 74 360 

485 69 025 

383 53 352 

390 51 324 


6. OKI KRG - HK18e - 364-47799,7. OK3KPV 
-JI16a-351 -44 492,8.0K1K0K-IK65g-349 
- 42 276,9. 0K2KZR - IJ32j - 319 - 39 698,10. 
OK3KKF- JI28e - 287 - 36 995 bodO. Hodno- 
ceno celkem 76 stanic. 


Kategorie III. - jednotlivci - 433 MHz: 

1. OK1,VAM" GK45d 101 7 772 body 

2. OK1WBK HJ48a 82 4 263 

3. OK2tflv IK76C 92 3 693 

4. OK-IOEF HK25b 79 - 3 496 - 

5. 0K30Q\jj69j 67 2 400 

6. OK1AIG - 1995bodfl, 7. OK1MWD-1845,8. 
OKI AIK - 1807, 9. OK1QI - 384,10. OKI AGI - 
306 bodu. Hodnoceno celkem 16 stanic. 


Kategorie IV. - kolektivnl stanice - 
433 MHz: 

1. OK7MM J143d 111 QSO 9824body 

2. OK5UHF 1119a 108 5 928 

3. OK1KHI HK29b 109 5 330 

4. OKI KUO IK65g 85 3 942 

5. OK3KVL JI21g 77 3 402 

6. OK7AA - 3132 body. 7. OK2KQQ - 2355,8. 
OK2KJT-1596,9. OK2KNJ-1180,10. OK1KPA 
-1023 body. Hodnoceno celkem 17 stanic. 

Kategorie V. - jednotlivci - . celkove 
poradi: 

1. OK1.WBK-souCet umistOni 19.2. OK1MWO 
-19,3. OK1CH -19,4. OKI FBX-20.5. OKI AGI 
- 26,6. OK2VWY - 35. - 

Kategorie VI. - kolektivnl stanice - ceiko- 
vdpofadi: 

1. OK1KHI - sou6et umlstSnl 4.2. OK7MM - 5, 
3. OK5UHF-5,4. OK7AA -11,5. OK3KVL-16. 
6. OK1KPA - 22,7. OK2KJT - 23.8. OK2KNJ - 
26. 9. OKIKRY - 26, 10. OK2KQQ - 35. 
Hodnoceno celkem 16 stanic. 

Ziyod vyhodnotil RK Fifakovo, OK3KKF 

Prehled terminu 
hlavnich mezinarodnich zavodu 


stdvky o celkovO deice nejmOn010 hodin. 
Navazujf se spojeni se stanicemi: C3, CN, 
D6, DA. F, FC..FB8. FG, FH, FK, FM. FO, 
FP, FR, FW, FY, HB. HH, J2. LX, OD. ON, 
TJ, TL. TN, TR. TT.TU.TY.TZ, VE2, XT, YJ. 
3A, 3B, 3V, 4U1ITU, 5R, 5T. 5U. 5V, 6W, 7X, 
9Q, 9U, 9X. Vym§ftuje se RST nebo RS 
a fcislo spojeni, francouzskO stanice ud&- 
vaji za znaOkou stanice je$t0 6(slo depar- 
tementu. BelgickO stanice ud&vaji provin- 
cii. KaidO spojeni se hodnoti jednim bo- 
dem, nisobtOi jsou v kazdOm pismu: 96 
. francouzskychdepartementu, zemO pro 
diplom DUF (viz uvedenO prefixy a FB8. 
FO se je§t& deli na. dalsi uzemi) a 9' 
belgickych provincii. 

Vysiedky soutezi 

KV polni den mlAdeze 1982 

Na prvych trech mistech ziskOvaji dip- 
lomy stanice OKIOXP/ps 1653 body, dale 
OL5BDU s 1176 body .a OLIBEI/p S 1170 
body. Hodnoceno bylo v tomto zavod§ 
pouze 14 stanic. 

KV'poInt den 1982 


naKVvroce 1983 

28. -30.1. CQWW DX 160 m, CW 

29. -30.1. ref, east CW 

19.-20.2. ARRLDX.CW 

25. -27.2. CQ WW DX 160 m. SSB 

26. -27.2. REF, Cast FONE 

5.-6.3. ARRLDX.FONE 

26. -27.3. CQ WW WPX, SSB . 

7. -8. 5. CQ MIR 

28. -29. 5. CQ WW WPX, CW 

4.-5.6. Fieldday, CW 

18.-19.6. All Asian, FONE 

9. -10.7. IARU Championship 

13.-14.8. WAEDX.CW 

27. -28. 8. All Asian, CW 

10. -.11.9. WAEDX, FONE.- 

1.-2.10: VK-ZL, FONE •' 

8. -9.10. VK-ZL, CW 

29. -30.10. CW WW DX, FONE 

13.11. OK DX contest 


Kategorie A: 1. OKIKMP/p 5355 bodu. 2. 
OK1KKS/p4795 b, 3. OKITJ/p 4656 b. 
Kategorie B: 1. OKIKEC/p 5049 b, 2. 
OKIKGA/p 4680 b. 3. OKIKLV/p 4418 b. 
Kategorie C: 1. OK1MIU 2484 b, 

2. OK2SLS 21112 b. 3. OK2BEH1566 b. 

WTD contest 1981 

Gist CW-jednotlivci: 1.0K2QX23595 
bodu, Z OK1MKU 9462. 3. OK1KZ 8118. 
Celkem 23 stanic OK. 

Cast tone - jednotlivci:- 1. OK1AGN 
. 12 892 body, 2. OK1KZ 4680 3. OK3YK/p 
' 522. 

Cist CW - kolektivnl stanice: 

1. OD3KEE11268 bodu, 2. OK3KFO7800. 

3. OK2KVI3344: Celkem 6 stanic OK. 
Cdst tone - kolektivni stanice: OK2KVI 

, 1562 body jako jediny ubastnik OK. 


26.-27.11. CQ WW DX, CW 

Kalenddf zdvodu 
na unor a brezen 1983 

5.-6.2. RSGB 7 MHz, FONE 12 JOWBjOO 

South Carolina Party*) 18.00-24*00 

' N. K a VT Party*) 21.00-24.00 

7.2 TEST 160 m 19.00-20.00 

12-13.2 OK’SSB zavod 23.00-03.00 

^ international YL-OM, FONE 18.00-18.00, 

YU OX contest 21.00-21.00 

. . Sardinia Trophy 00.00-23.00 

* PACC contest 14,00-17.00 

WASSSTV, Two UndFarty*) ?? 

.18.2 TEST 160 m 19.00-20.00 

19.-20.2. ARRLDX.CW. 00.00-24.00 

25. -27.2 CQ WW 160 m. SSB 22.00-16.00 

26. -27.2. REF, FONE* 06.00-18.00 

RSGB 7 MHz, CW 1200-09,00 

YLRL YL-OM, FONE 

5.-6.3. ARRL OX FONE / 00.00-24.00 

6.3.. 0$. YL-OM zAvod - 06.00-08j00 

7.3. TEST 160 m 19.00-20.00 

26-27.3. CQWW WPX SSB . 00.00-24.00 

Pro sout§ze ozna£en6*) nezaji§fuje URK 
odestldni deniku pofadateli. Podminky 
OK-SSB zivodu jsou stejnS jako podmin¬ 
ky OK-CW zavodu (viz AR t. 12/1980). 
podminky Cs. YL-OM zivodu viz AR2/81 
a jsou t6z v knize ..Metodika radioamater- 
skehaprovozu na kr&tkych vlnach”, ktera 
by m§la byt v kazdem radioklubu. Pod¬ 
minky YU OX contestu viz AR 2/82. 



Predstavujeme vim ing. Jiftho Pedka, 
0K2QX, dtouhoietiho spoiupracovnika 
redakce AR. Jehozarfzent: transceiver FT 
107 M (100 W f viechnapisma, CW, SSB, 
FSK, AM )... 


, Podminky REF contestu 


Zavod je vyps£n pro kategorie a) jeden 
operator, b) vice operdtord. Kategorie a) 
musi v deniku vyznaSit jednu az tfi pFe- 
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. a antena Yagi s jednoduchym, spoleh- 
livym, avsak velmi drahym rotAtorem 

Zmena ve stavu zemi DXCC 


svou expedient cinnost zadal v roce 1975, 
kdy by! aktivnt jako 4W1ZB a JY8ZB 
a behem osmi let uskutecnil celkem 16 
expedic do 14 zemi na ctyrech kontinen- 
tech. NejvetSf popularitu mu zfskala po- 
sledni, J20A, na Abu Ail. Mimoto jest£ 
zajisfuje QSL agendu pro vice nez 90 DX 
stanic • BShem mesfee srpna 1982 uziva- 
la klubova stanice v Gronsku OX3JUL 
zvlagtnf volaci znak - OX9V • QSL listky 
pro VP1MK se zasilaji na NOBNY, 2770 S. 
13 St., Omaha, NE 68108 USA. Vsechny 
jin6 adresy, veetne adresy v Callbooku, 
jsou nespravne • QSL pro K9MK/VP2A 
a K9MK/V2A vyrizuje Mike Krzystyniak, 
6061 Dunson St., Watanga, TX 76148 USA 
• Operator stanice YJ8DX z cervna 1979 
je nyni lekarem na antarkticke z£kladne 
a vysita pod znackou KC4AAA • V letech 
1978 az 1980 byla aktivni stanice 5W1BZ. 
QSL nyni muzete ziskat na adreseZLI AIZ, 
P. B. Lake, 12 Brasenose PI.,' Tawa, 
Wellington, New Zeland • V prvem tydnu 
z&ri 1982 se objevily stanice SI AB, AD, AS 
z ostrova s nazvem Sealand v.Severnim 
mori. Budou se snazit ziskat status zem§ 
DXCC, QSL se zasilaji pres DL2NO. 

OK2QX 

Predpovitf §irem KV 
na unor1983 


K 17. prosinci 1982 byly zruseny jako 
zeme DXCC: KP3-Serrana Bank, HK0- 
Bajo Nuevo, 8Z4-rieutrAlni zona mezh 
Saudskou Arabii a Ir&kem. 

Zpravy v kostce ^ 

Do loftskd „dvorany sl&vy" kterou kaz- 
dorodn£ vyhlaSuje casopis CQ, by! 
zarazen Frank Langner, DJ9ZB, ktery 


Unor v pasmech KV znamenA prede- 
vsim vyvrcholeni podminek zimnfho r&zu 
a soucasne na sam6m konci mesice i po- 
catek prechodu k podmink&m jarnim. 
Zimni obdobi se snizenou plosnou husto- 
tou slunecni radiace se markantneji pro-^ 
jevuje ve strukture niisich oblast! iono- 
sfbry. Proch£zejici radiovd vlny, zejm^na 
v del&i casti dekametroveho rozsahu, jsou 
mene tlumeny, coi spolu s nizkou hladi- 


nou atmosferiku zprijemnuje a zefektiv- 
nuje pr£ci v dolnich pasmech KV. Ktomu 
muzeme pripodist jeste pusobeni pasem 
ticha, vdtSich co do doby trv^ni i velikosti 
zaujimane oblasti, nez tomu bylo v uno- 
rech predchazejicich ctyr let. A protoze 
i v prirode plati pravidlo „n§co za ndco“, 
budeme se na kmitoctech hornich pasem 
KV muset dasto obejit bez moznosti ko- 
munikace do rady smeru, jez se jedte vloni 
touto dobou pravidelne anebo dasteji 
oteviraly. Jde zejmbna o smdry severni 
a v citelne mire i o smery rovnobdzkove. 
NejkratSim pdsmem otevirajicim se do 
oblasti Oceanie bude dvacitka, do velkych 
vzdalenosti v ostatnich smerech patnact- 
ka - napriklad do Severni Ameriky a na 
Dalny Vychod, kam se bude soucasnd 
otevirat desitka do vzdalenosti asi dvou 
skoku prostorovd vlny (pfi minimdlnim 
vyzaroyacim uhlu). Vyjimka muze ovSem 
potvrdit pravidlo a jeji fyzikalni.pridinou 
bude vliv zesileneho slunedniho vdtru 
jako pridiny narazove ionizace, dojde-li 
k jeho zesilem ve vhodnou denni dobu. 
V kazdem pripade s sebou takoveto zlep- 
§eni prin^iSi z^roveh i zarodek nasledujici- 
ho zhorSeni, takze rozvoj dobrych podmi¬ 
nek n£ vySSIch fcmitofctech bude obvykle 
kratky. \ 

Naopak\ nejnizSi kmitocty KV budou 
vhodnb p rp spojent DX po celou noc, 
pobinaje moznosti otevreni az po ZL 
okolo.a po 17.00 UTC, dSle hlavnd potdt- 
kem mesice do VK okolo 19.30 a po 21.00 
UTC, na/D&lny Vychod do 24.00 UTC, do 
Afriky hlavne od 22.00 a do Jizni Ameriky 
od 00:00 UTC po velkou Cist druhe polovi- 
ny^noci. Otevreni do Severni Ameriky 
budou Sir§i po 01.00 UTC s moznym 
trvanim a2 do vychodu Slunce, kdy se 
navic mohou opdtobjevitsignaly od proti- 
nozcu, tentokr£t ov§em od z^padu. 

OK1HH 
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Hahka, L.: TEORIE ELEKTROMAGNE- 
TICKEHO POLE. SNTL: Praha, AHa: Bra¬ 
tislava 1982. Vydanf druhd, prepracova- 
n6.224 stran, 185 obr. Cena viz. 18 K£$. 

Druhe vydani t6to vysokoSkolske ucebnice bylo 
prepracovano s ohledem na soucasne potreby vyso- 
koSkolsk§ho studia. V novem textu byly vypuSteny 
54sti T ktere se do bezneho studia naza^azuji a byly 
urceny spise nastavajicim vedeckym pracovnikum, 
popr. studujicim v diferencovane priprave. Na mno- 
ha mistech je vyklad oproti predchozimu vydani 
zjednodu§en; poznatky z fyziky a'matematiky se 
opakuji jen v rozsahu, nezbytnem k zajisteni navaz- 
nosti. 

Probtematika teorie elektromagnetickeho pole je 
v publikaci probrana v sedmi kapitolach. Po vysvet- 
leni nezbytnych zakladnich pojmu v prvni casti knihy 
jsou postupng popisovany viastnosti stacionarniho 
elektrick§ho a proudoveho pole, stacionarnt mag- 
neticke pole, nestacion&rni elektromagneticke pole r 
elektromagneticke vlny, kvazistacionarni elektro- 
magneticke pole a kone£n§ vybuzeni a vedeni vln. 
Jako osma kapitola jedo knihy zarazen matematicky 
dodatek, obsahujici kratky souhm potrebnych za¬ 
kladnich matematickych vztahu, zejmena z oblasti 
vektoroveho poctu.’V posledni kapitole jsou sHrnuta 
reseni uloh, uv^denych (spolu s kontrolnimi otazka- 
mi) autorem na zAvSr kazde z ucelenych partii 
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vykladu. Text knihy je doplnen seznamem znadek 
a hlavnich merovych jednotek, vyctem doporudene 
literatury (14 titulu) a veenym rejstrikem. 

Pozadavky na predbdzne znalosti ctenaru jsou 
v sou ladu s poslanim publikace. Postup vyklad u je 
„klasicky'\ tj. od probtematiky jednodusSi ke slozi- 
tejsi. Vedle teorie jsou v textu i detna upozorneni na 
moznosti jeji aplikace v praxi. 

Kniha je urdena studujicim vysokych dkol i pra¬ 
covnikum ve vyzkumu, popr. i provozu, pokud se pri 
sve praci setkavaji s problematikou elektromagne- 
tickych poli. -JB- 


Hlavidka, J.; Kottek, E.; Zeleny, J.: DIA- 
GNOSTIKA ELEKTRONICKYCH ClSLI- 
COVYCH OBVOD0. SNTL: Praha, Alfa: 
Bratislava 1982. 352 stran, 119 obr., 144 
tabulek. Cena v£z. 26 K£s. 

S rostouci slozitosti elektronickych systemu, 
u nichz se navic stupnuji pozadavky na spolehlivost 
zarizeni, ma ot^zka kontroly jakosti stale vdtdi 
vyznam. Tyka se to predevsim digitalnich elektronic¬ 
kych systemu, u nichz se pouziva velkd mnozstvi 
cislicovych integrovanych obvodu. Bez pouziti ve- 
deckych metod zjidfovani vad by vsak byla kontrola 
jakosti techto systemu nejen neuplna, ale v praxi 
neuskutednitelna. 

Pfestoze technicka diagnostika prosfa jizdosta- 
tednd dlouhym vyvojem a existuje radazahranicnich 
pramenu pro jeji studium, nebyla zatim v nasi 
technicke literature vydana obs^hlejsi zdkladni pu¬ 
blikace z niz by mohli zajemci o diagnostiku vycha- 
zet. Popisovana kniha vy pi nuje tuto mezeru ashmu- 
je dosavadni poznatky veetnd vysledku, ziskanych 
u obvodu s velmi vysokou integraci. 

Autoh se po strudnem uvodu do problematiky 
zabyvajr nejprve vlastnostmi a funkei dislicovych 
obvodu, definujt zakladni pojmy diagnostiky, probi- 
raji moznosti vzniku poruch z ruznych hledisek 


(napr. vliv propojov^ni integrovanych obvodu v sy¬ 
stemu, vliv pouzite technologie apod.), klasifikuji 
poruchy do ndkolika typu. Druhd dast publikace je 
venovana nejduiezitdj&m metodam generov^ni dia- 
gnostickych testu pro cislicove obvody, ktere je 
klidovym problemem diagnostiky. V nejobsahlejdi 
treti dasti se autori zabyvajt realizact diagnostickych 
postupu, a to od lokalizace poruch az po testovani 
mikroprocesoru a tabulky uplnych testu integrova- 
nych obvodu. 

Kniha je urcena studentum dislicove techniky na 
vysokych skolAch technickych. Je vhodna take pro 
inzenyry a. techniky pracujici ve. vyvoji, vyrobe 
a udrzbe elektronickych dislicovych systemu. Pred- 
pokldda pouze znalost zakladu cislicove techniky, 
takze je vhodna i pro studenty strednich technickych 
dkol, kterym - stejne jako amaterskym zajemeum 
o problematiku jakosti integrovanych obvodu i sy- 
stdmu - umozni ziskat predstavu o siri problemu, 
spojenych se zajiSfovanim spolehlivosti elektronic¬ 
kych dislicovych zarizeni. . -Ba- 


Funkamateur (NOR), c. 10/1982 

Zkusenosti s 10 A302D - Voltmetr s pamefovym 
doplfikem - Subminiatumi stredovlnny prijimad- 
Indikator naladeni pro pfijimade-’FM s 10 A109D - 
Potladeni Sumu v pauzach nf signdlu^ Elektronicke 
bezpednostni a poplachove zarizeni se zamkem, 
oteviranym telegrafni znackou - Zabezpeceni auta 
proti kradefi - Krystalem rizeny budik s obvody 
CMOS - Jednoduchy generator funkei - Hexadeci- 
malni displej s 10 TTL - Moznosti realizace zdroje 
konstantniho proudu - Sireni radiovych vln, jeho 
zmeny a pfedpovddi (2) - Vysilaci doplnek k minia- 
turnimu pfijtmadi 7 MHz-QRP - K volbd jakosti pri 
n^vrhu Collinsovych filtru - Antdna HB9RU pro 144 
a 432 MHz - Krystalem rizeny zdroj kmitoctu k cej- 


chovAni amaterskych zatizm - IO. A301D jako 
regulator teploty - Radioamatersky diplom Slo¬ 
vensko. 

Radio, Femsehen, Eietctronitt (NOR), b, 10/1982 

PamAti VdecentralizovanA vypobetni technice - 
ZkuSenosti s programovantm mikropobftabe K1510 

- Programovaci zafizeni pro pamAfove 10 (EPROM) 

- TestovAni software pro mikroprocesor U880 - 
Zobrazoyaci jednotka ANA pouzita jako graficky 
displej - KomparAtory digitatnjch tiodnot s aritme- 
ticko-logickymi jednotkami - Rizem pro roboty IRS 
600 (2) - ZpozdovAni analogovych signalu pomoci 
10 U202 - Oimenzovani spoustovych obvodu s hys- 
terezi - Katalog obvodu (10) -Inform ace o polovodi- 
bovych soubAstkAch (188) - Merici prlstroje (76) - 
Pro servis - Filtr s povrchovou akustickou vinou 
v selektivnfm zesilovaci - Parazitni vlivy u soubastek 
s povrchovou akustickou vinou - Vykonovetranzis- 
tory MOSFET - AnalogovA ctslicovy prevod s 10 
C520D - Soubastky a funkbni jednotky s YIG - Lasery 
pri vyrobe polovodibovych struktur - Jednoduchy 
obvod pro sinusovy prubAh - Impulsne regulovanA 
napAjeci zdroje - Stabilizace napeti regulacl f Aze - 
Univerzalnl rtzeni tyristoru - Vytvafeni dvoufazovych 
prubAhu - Probtemy zlep§ovini jakosti modula6ni- 
ho signalu rozhlasu atelevize- Magnetofon Kashtan 

- ZkuAenosti sestereofonnim kazetovym radiomag- 
netofonem SKR 500. 


RAdidtechnika (MLR), 6.11/1982 

Specialni 10,555 (2)- Elektronika v elektrickych 
strojich pro domacnost-Amatersky pfijimabvysilab 
pro pAsma 80 a 160 m TR-20 - Wove moinosti 
v technice RTTY (2) - Amaterska zapojeni: merib 
kapacity s linearni stupnici, jak zapojovat etektreto- 
vy mikrofon, sifove napAjeci zdroje pro mobilni 
zarfzenf, ss a st voltmetr s tranzistorem FET na 
~ vstupu - Programovatetny rychloteiegrafni klib - 
Intermodulace (4) - „0bn“ barevne obrazovky pro 
velkA prostranstvi -TV servis: stupnA horizontAlniho 
vychylovAni v TVP TS-3207 Color Star - ZpozdAne 
spinani druheho blesku pro vytvafeni stroboskopic- 
keho efektu - Melodicky zvonek s 10 - Vypobet fittru 
na kalkulAtoru PTK-1050 - Stavba osobniho pobtta- 
6e s mikroprbcesorem (9) - Vobler s fiislicevou 
indikaci kmitobtu (5) - OverenA zapojeni: tritboovy 
zvonek, konvertor polarity napajeciho napAti, indi- 
kator radioaktivniho zAreni - Radiotechnika pro 
pionyry - NapAjeci zdroj k modelove zeleznici - 
Katalog 10: MM54C.... a MM74C... 


Radio-amater (Jug.), L 10/1982 

Antena YUOB - Optoelektronicky pferusovac 
■ k benzinovym motorum - Antena Delta Loop pro 
28 MHz - RegulAtor vykonu s tyristorem - „Plocha" 
obrazovka pro miniaturm TVP - Teorie a pouzitt 


pOMnnych balunu - MikrovinneantAny (2)-Cislico- 
va elektronika - Hi-fi dnes a zitra (2) - RegulAtor 
barvy zvuku. 

ELO(SRN),c. 10/1982 

TechnickA aktuality-Hi-Fi a video - Mikropobita- 
6 e: monitor vetfech verztch; Genie I; vyhodnocovam 
signAlu pfesnAho casu mikropobitabem - Elektroni¬ 
ka v domAcnosti, uspory energiev kuchyni - Regula- 
ce topeni - Bas-reflexove reproduktorove soustavy 
k pzvubenl tanecniho sAlu - Vystava Hobby Elektro- 
nik 1982 - Jednoduchy kalibrAtor pro multimetry 
a osciloskopy - Tipy pro posluchabe rozhlasu - 
Elektronicke fizeni provozu modelove ieleznice (4). 

aO(SRN), 6.11/1982 

'TechnickA aktuality'^ Mikropobftabe: modutovy 
mikroprocesogovy system ELO, sbAmice; vyhodno- 
covani basoveho signalu mikropobitac^n - Vystava 
Hifivideo *82 v Ousseldorfu - Modern! vetrne eiek- 
trAmy - Regulace topeni (2) - 10 TDA4940, mf 
zesilovab pro stereofonni TV - Stereofonni dekodAr 
pro TVP - AutomatickA nabijeAka akumulAtoru NiCd 
- UniverzAIni nf pfedzesilovacsOZ-Cojeelektrorii: 
-ka? (21)- Obvod napAjeni zobrazovacfch prvku 
s kapalnymi krystaly - OviAdaci putt pro modetovou 
zeleznici (test) - Stavebni prvky eiektroniky (9) - Tipy 
pro postuchabe rozhlasu. 



oddAleni (mzerce AR), Viadisiavova 26,113 66 Pra¬ 
ha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. UzAv&rkatohoto clsta 
byta dne 17.11.1982, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerAt. Neopomente uvAst prodejni cenu, 
jinak inzerAt neuverejnime! Text inzerAtu pi§te na, 
stroji nebo hulkovym ptsmem, aby $e pfedeAlo 
chybAm vznikajtctm z necitelnosti pfedlohy. 


ICL71K + LCCTdisplej + kontaktni li§ty + dokumen- 
tace (1300), Dari. komp. dvoj. TEI902/TEI903, 
60 v/60 W (150), reproduktor Murticei B12 200 W/8 
Q/30 cm 2 ks (a 50(H)). P. Husak, Bajkalska 2336, 
058 01 Poprad. 

TYH40 s aktivnimi fiitry hluku a §umu (2200), 2 ks 
trip AsmovA Hi-fi soupravy RS20 (a 500), v§e perfektni 
s dokumentaci. J; Bernard, KusAho 550, 180 00 
Praha 8 : Bohnice, tel. 85 51730. . 

AR: 1^11/71,2-9,11,12/72.1-12/73,1-7,9-12/74, 
1-12/75, 1-12/76, 1-3/77, ARB 1-5/76,1/77, vSe 
(a 3), ST 3/60.1,5,11/64,3,7,12/65,1-12/71,1-4, 

. 10-12/72, 1, 3,’5, 11/73,1, 5-9/74, 1,2, 12/75,1 
a 12/77, vSe (a 2^0), RK3/71,1,3,4/72,2,4,6/73,. 
1-6/74,1/75, vse (a 4), nAvod BM270 (5), ro6enka 
AR73 katalog tranz. (20). Udejte 6isla, prednost mA 
odber vcelku. Jen pisemnA. Ing. V. Smejkal, Mezirka 
48,60200 Bmo. 

3mesa6nu jap. mini veiu 2x 45 W + 2 boxy 
(22 0(H)) a kupim vSepasmovy ant.zosilhovaC aHi-fi 
.tape.deck. J. Jenba, Rabianska 1,831 OSBratisiava. 
Stereoradiobudik s Iraz. prehrAvaAora, vyr. NSR 
(2400), stereokazet prehrAvaA - typ Walkman 
95 x 132 x 28 (19(H)), TV hra fy Hanimex typ TVG - 
8610 C, 10 Sport, hier (1900). Dr. F. BAIint, OZS, 
072 22 StrAzske. 

Pfenosny zapisovaci ph'stroj stejn. a stfid. proudu - 
(3) pA-6 A) a napeti (6 mV-600 V) Vareg 2. Zcela 
novy, je§tAnepouiity, rtejlepeosobniodbAr/cenase 
slevou (6600). Ing. J. SoldAn, PaskovskA 19, Hrabo- 
vA,7S) 00 Ostrava: 

FTP Elektronika C430 na su6. (3000),. sov., 10 
K174UN4 (70), trahzistor KT809{70), nove nepouzite, 
vhodne do predavanAhb FTP. Jarostav LAtecka, 
BazovskAho 6/4,949 01 Nitra. ; 


ZesilovaA Texan, novy, neoziveny (1500). J. Langr, 
Haklova 1172,508 01 Horice v Podkr. 

RSiiaoprocesor KIC6802 (1200), Eprom 2716(1550), 
MC7805,7808,7812 (60). Frantisek Obzera, FedAko- 
va 20,84102 Bratislava. ' 

AR, RK, ST, H +1 od rotoi 63, seznam proti znAmce, 
cena 2/3 puvodni. Z. Gottlieb, Falfanova 570,149 00 
Praha 4. 

(5epoul komb. htavu ANP935 do btyfstop. magnet. 
TESLA (140), motor B5 (200). F. Lojda, Opalkova 1, 
635 00 Bmo 35. 

Hi-fi ster. zes. 2x 20 W s LED indik. (2600), dig. bar. 
hudbu 4x250 W (650), 10 MH74... 141$, $03, S74, 
S10 (50,25,40,25),04,05,37,53(13,13,20,10), 5410 
(20), MAA502 (20), KT773 (50), KD501 (50), KU606 
(20), KSY82 (15), GT322A (2), nepouzite ve vAtsim 
mnozstvi.kalk. Casio HL802 (700), ElektronikaB3- 
23 (600). M. Siraek, JichymovskS 264, 460 10 Libe- 
rec 1C. * 

Stabilizator sif. nap. 500W s eiektronic. reguf. 
(2000), Vf generAtor 0-K0 MHz tov. vyr. (25(H)), MP 
100 fiA (250): P. Svoboda, MAnesova 1673, 35601 
Sokolov. , 

KanAtovA voftee do FTV (A 900), va6§ie mnoistvo 
novych 10 A250D(A80), r6zneplo§nespoje (dm 2 25), 
kryt na ,TV Satelit (300) a rozny radioamatersky 
materiAl a suaastky alebo vymeriim zaTV hry. JAn 
Suvada, Hurbanova 1183/14,026 OTDotny Kubin. 
VAepasmovy TV zositAovaA so zIubovaAom, 2x 
BFW30, zisk 20 dB,f ^ 5 dB (500). FrantiAek Ridar-. 
6ik, KarpatskA 1,040 01 KoSice. 

AutorAdio s prehrAvadom Autovox Stereo (15(H)), 
potrebnA oprava, bez repro. JAn Pauer, ul. Pivovar- 
skA, 984 01 Lucenec-VidinA. 

10 LD3050 Sanyo 2 ks (a 150).'Ing. Viliam fiiz, 
Skultetyho f, 95501 Toporcany. 

Stereo - chassis NC130 (700), radio Song-autom., 
VKV, SV, KV, DV - sit, baterie (700) i jednotlivA. V. 
PiStAk, KomenskAho 872,264 01 Sedlbany. ' 
Zesilovab TO30G 2x 12 W, 4 Q (1000), 2 ks 
reprosoustavy:RS20P 4.ohm (800). Koupim AY-3- 
8515-1. Ing. Jan MareS, Jeronymova 34, .39701 
Pisek. 

Tuner 922 Ziphona Hi-fi s CCIR (2500). Jozef Krivek, 
Studentsky domov Vefky die!, D306,010 64 Filina. 
10 741, 748, 723 (55,50,60), iO Sanyo SS10012 ks 
(vyk.zos.2x 100 W) (3000). L Lukovics,930 28 Okob 
79. 

Tl^ (5C80). P. Andel, WS-PV LS/GZ, 68203 
V^kov. • 

Grundig Ftach box 380, dvoupAsmovA, 35/50 W, 
4 Q, 45-25 000 Hz (2ffl>0). L Uuzil, Smetanova 120; 
53312Chvaletice. - 

W3AA725,'723,723H.502, 504 (140, 80, 50, 55, 30), 
MH74192 {to) a jinA CIO. TR161 - 2(3), seznam zaslu 


proti znAmce. Alexandr Franc, SNB 79,100 00 Praha 
10 . 

Gramobasi NC420 (1600), mf zesilovac s 3089 aker. 
fiitry (550), stereo dek. s 1310 (350), oziveny ploshak 
Texan (750), Zetawai! bez chladibe (650), kor. pfed-. 
zes. s 273,274 podie ARB 5/81 (500), magnetofon B4 
(1000), koupim nehrajicf radio Sopran, krystal 
100 kHz. Jozef Zentko, Nedvedova 15, 91700 
Tmava. 

Pal - Secam dekodAr Grundig Farbbaustein 
07247.072 S IO SN 76231N a TBA510.4 x BC238, 
krystal, zpozcfovaci linka (10(H)). Nepouzity. K. Gold¬ 
berg, Havlibkova 21,407 46 KrAsnA Lipa. 

PamAti eprom 2708(900), 2716 (900), RAM stat. 2102 
(150), 2114 (500), 4116 (500), 8185 (1500). Ing. Jiri 
Dobrovolny, UzbeckA 10,625 00 Bmo. 

Gramo HC448,1,5 roku v provozu (2900), zesilovab 
TESLA 2x 20 W (2000), sluchAtka TESLA (480), vse 
. Hi-fi. M. Voisibka, Smakalova 412,784 01 Litovel. 
3pAsmovou tlakovou aparaturu, basy - Altec, bez 
repro (a 900), stfedy - exponenciAIni skrine, Celes- 
tion G12100 W, 6 Q , tom Hz (a 4500), vybky - 
Celestion HF20,100 W, 8 ohm, 3000-20000 Hz (A 
4800), kvalita, i jednotlivA. Petr Koukal, 753 52 
Skaticka u Hranic. 

RXR4 + zdroj (1000), ant rotAtor (1000), mer. pri- 
strojC4315 (1200), sief. stab. - 220 V ± 2 %,‘260 W 
(600). S. Ubko, 976 64 BeAuA 448. 
ttepoui L3C35316 (420), ICM7038 (200), kryst 
3^768 MHz (160), 4 ks bisL 1V-6 (120). P. Korec, 
GruzinskA 13,625 00 Bmo. 

Velmi levnA eiektronickA pamAti 2716 a jine elek- ^ 

- tronr soubAstky (80 % ceny), levne riovou kapesnf 
poAitabku s pamAti T130 (900), levne programovatel- 
nou pobitabku Texas Instruments 59 prip. i s tiskar- 
nou(80 % ceny). Jana Kuncova, Ch’odska 11,120 00 
Praha 2. 

pP8080A (700), pP8085A (1200), obvod 8251A (500). 
Jiff Povolny, Dukelskych hrdinu 16,17000 Praha 7. • 
Osciloskop. obr. 6L029I (350), novA. Ing. L ZAhora. 
PomoranskA 474,181,00 Praha 8. : 

- TVP Lotos (200), elektronky (a 10), odb. knihy. J. 
Storek, Mejsth'kova 627,149 00 Praha 4. 

Z60 (890). R 2Abek, Jablonecka 711,1^)00 Praha 
9-Prosek v 

AY4-8610 + objlmka (1000), RAM2114 (500),' 
"SP8629 (200), MC1310P (120), ICM7208 (1000), 
ICM7207 (500), krystal6,5536 MHz (300), displej LEO 
0,5 IN/4 (800). Jen ptsemnk R. Vanek, Napofiii 36, 
11000 Praha 1. 
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n. p. Kladno, 

odbor nzem a vypocetni techniky prijme: 


- techniky k pocrtaci EC 1055, 

- techniky k ridicim pocitacum. 

Pozadavek: vysokoSkolske nebo stredoskolsk6 vzd£l6ni. 
Intormace poskytuje osobni; odd&leni, tel. 761, linka 3069. 


Stereo Hi-fi magnetofon ZK246, dobry stav, komplet 
servisni dokumentace (3600), T158-C + adapter, te¬ 
nter novci (5800), koupim 3205,3214,3216, tlafcitka 
WK55928 nebo celou ASCII klavesnici. Petr Slaba, 
Vladislavova 6,110 00 Praha 1. 

Tyrist zap. die AR8/77 (450), stereo sluch. ARF200 
(140), vybonte rete 12-60 V = 4 p (10), R210A (20), 
n217B (15), BF316, AF106,109 (8), KA136 (2). Koup. 
10 SAS580 4 ks, MBA810AS 8 ks. Leo§ Kukacka, 
Zeleznicarsk& 1089,400 03 Ostr n. L 
Reproboxy 2 x 100 W, 16 ohmu, 100 dB, 40 az 
12 000 Hz, osazeni Celestion C12/50 (&6700), basky- 
taru Diamant (2500), zesilorac 130 W Studio solo 
(3000), mikrofon AKGD190E (1400), novy magneto¬ 
fon Sonata (1000). Jindrich Zetik, Lechova 727, 
686 01 Uh. Hradi§te. 

Kompletni ro4nik ELO 1980 (420), reprod. ARZ081 
(25). J. Kusala, Ohrada 1873,755 G1 Vsettn. 

NZC421, dam 3 mes. zaruku (4400), tape deck Sanyo 
RD 5035 UM-metall (6800), IO-AY-3-8500 (400). 
Minarik, Ruzova doiina 14,821 08 Bratislava. 

StarSi radiotechnicky material, civk. soupravy, tra- 
fa, tiumivky, plechy, prepinace, kfiz. navijecka, ne- 
chodici Avorriet a mnoho dateiho, v$e najednou za 
odvoz. Dale Transiwatt 30, 2 bedny z povrchove 
neupraveneho polystyrenu 20 litru, osazeni ARZ669, 
AR0689, ART481, gumi£kofon, vie za (800). Jiff 
Tichy, Dimitrdvovo nam. 13,170 00 Praha 7. 

Hi-fi soupravu Schneider Gramo SDD80 (Direct 
Drive), tuner VKV-CCIR (predvolba), zesilovad 2x 
32 W, kazetovy magnetofon (Dolby system), repro¬ 
boxy 35 W, vse (15 000). Ant. Rocfila, Bratrska 1094, 
75131 Upnik.nadBecvou,-tet 97 33.0CL pa 19Lhod_ 
Viazane AR 74-78 (60) a rozny material - zoznam 
proti znamke.Mng. Ludo Jambrich, Nitrianska 1,. 
010 08 Zitina. ' 

Mechaniku na kazetovy magnetofon MK125 (350). 
Jan Pichal, PS 5/V, 915 33 Nove Mesto n. V£hom. 
Zesilovac AZK050 - Studio 70, 16 mes. st. -100 % 
stav,^vstupy: 2x mikrpf., tuner, mag., gram. - 
magnet.; krystal., 4 Q - 50-70 W. Jako novy (2500). 
Radomil Smejkal, Teledska 131,586 01 Jihlava. 

. Magnetofon ZK246 a reproboxy RK09-4 ohm 10 W, 
vybomy stav (3000), i jed not live. Milan Sliva, 362 35 
Abertamy 379 u Karl. Varu. 

Amat radio rttenik 1975-1981 (a 30). L Novakova, 
Makarenkova 8,695 03 Hodonin. 

Receiver AIWA AX7550 (9300), AM/FM - COIR, 
1,8 |xV - IHF, 2x 36 W sin, konvertor VKV pro CCIR 
i OIRT (250). Ing. M.Zouhar,Rud6armady4G,683 01 
Rousinov u Vy§kova. 

Servis. osciloskop TX0402 (1000), hodin. 10 
MM53108 (700), ICL7107 (800). J. Zachar, Bodrocka 
16,821 07 Bratislava. 

Zesilovad Texan 2 x 20 W Hi-fi, novy elox. panel 
(2300). P. Povolny, Pod lipami 25,130 00 Praha 3. 
£asov6 retd Asea - RTS61, 0,3 $ az 60 hod/5A 
(2400). A. Jihkova, Petrski 21, 110 00' Praha 1, 
tel. 24 59 956. 

Pas. dvoptd indite (170), akvarist. termostat den/noc 
pfes. 0,5 °C (430) t konvertor OIRT-CCIR (prozabr. 
pf.) (370), mechanika mgf B5 + hlavy (580). Jiri 
Loskot, Jenstejnska 4,120 00 Praha 2. 


KOUPE 

Materially o stavbe mikropoditace, schemata, popi- 
sy, popf. stavebnici. NabidnSte. V. Krizova, Jagellon- 
ska 25,130 00 Praha 3. 

Kvalrtni tovarni osciloskop. Z. Verner, Loucky 5, 
588 35 VHanec. 

Obrazovku BTV C430 + VC i pout T. Koutny, Stalin- 
gradska 46,695 01 Hodonin. 

AY-3-8710, 2 ks CD4011, NE555. Nabidnete. Jan 
Kucera, gen. Govorova 573,503 03 Smifice. 
pPC 1156H 2 ks, pfip. vymenim za KT911A, 
KT909B. J. Adamec, Falfanova 572, 149 00 Pra¬ 
ha 4-Haje. 

Osciloskop - popis, schemata, cena, nektera cisla 
AR 76-80, seznam zaSiu. J. Urbanec, Ul. 28. fijna 
37/39,46171 Liberec 7. 

Keramicky filtr 6,5 MHz. K. Kocian; RA 1074/1, 
742 21 Kopfivnice. 


Koupime 

program, kalkuldtor s tiskaci'm 
zaftzenim 

SHARP PC-1211 
+ modul CE-122. 

Meta, 

vyrobnl podnik Svazu invalidu 
v CSR 

se sidlem v Brne, 

. Metod&jova 7,612 00 Brno. 

\^ 


AR 1980-62, ARB 6.5/81, cena. L Zajicek, tr. RA 69, 
537 01 Chrudtm.2. 

IE-500, P8000, 3SK97, BF981, J210, E300,2N3866, 
2N5079, BFW16A, BLY87-90, KT925, BLY37a pod., 
re!6 GN59925 a rete Mechanika Praha 12 V, C trimr 
WN90425 - 25 pF, mf 455 kHz mate, CFS455E, 
; krystal 101 MHz, 134,666 MHz, MP40,80 a 120 -50 
az 100 pA a do 1 mA, ctvefice BB204, MAA661, 
MBA810, KFMC507Z, Ivan Gavelfifk, Reka86,73955 
Smilovice, Frydek-Mistek. 

Filtr SPF455A6. Josef Zyblikiewicz, Leninova 1117, 
676 00 Mor. Budejovice. 

Ro^niky AR modr4 a £erven6 od r. 1975. Jan 
2ouzelka, 798 54 Kladky 30. 

7segm. cislice, odpory TR161, odp. trimre TP111. 
Inocertt Janak, 951 43 JelSovce 160. 

1 kus repro ARE689/5 W 4 Q. Jiri Umlaut, Forman- 
kova 1162,535 01 Prelouc, . 


Elektronky EL51 noveistarsi.Z. Hoffmann.Jirasko- 
va 47,344 00 Domazlice. , . 

Ruzne D, T, LEDrIO, pameti, mikroprocesory aj. 
material. P. Chmel, B. Nfimcove 825,397 01 Pisek. 
Osciloskop, popis, cena. M. Kopecky, 463 46'Svija- 
ny 82. - 

Sv&tovodny kabel na dve svttici fontany. Nabidne¬ 
te, popis, cena. P. Kusak, Stankova 30, 704 00 , 
Ostrava 4. 

AY-3-8500 (610, 710), CD-4011, S041P, Dual-G 
(2N5196), 555, BF259, obraz. 6L01I, diody 100 A, 
kalk. LED displ., krystal 1 MHz, SFD455D, FETy, 10, T. 

J. Barto§ik, Prostdjovsk^ 258, 751 24 Pferov^Pfed- . 
mosti. s >■ ' 

Vn nasobic na BTV pHjimac Elektronika LC-430, 

2 ks vybojky IFK-120. Miroslav Zak, .Reissova 7, 
787 01 Sumperk. 

CA3046, BC182, 212, 2D3V3, 4V7, 5V6, 748^ 741, 
LEDDAO 18 poloh. prep. WK533 82, vyb. II^K120 
. a pod., ARM93041 poskoden4, ART481, klavesnicu 
3-4 oktavy, schemy pre rozne efektove zariadenta 
k el. hud. nastrojom. P. Vrablik, 925 45 Hoste 84. 
NE555 3 ks; AY-3-8610, AF139, KF124,10 m svetlo- 
vodifie. Udejte cenu. Ladislav Sis, Jesenicka 32, 
78501 Sternberk. 

ZX-81 nebo ZX-Spectrum. P. Zahradntk, Fertekova 
557,181 00 Praha 8. 

SFE 10,7 MA, BF357, 244, 245, BFY9Q, BF900, 
BF981, BFR91, UAA180, MA3005,741, ruzne 10, tr. 
displej LED, ZM 570M, ZM1080, ZM1081, LL561, 
AY-3-8610, AY-3-8710, CD4011, navod nebo staveb¬ 
nici mikropofi. ZX-81 apod. Prodam gen. TV signalu 
AR 4/75 (2000), progr. kalk. EL-5002 (2000), T1-58C 
v zaruce + prislus. (5300). M. Hladky, Tkalcovska 
815/11,68801 Uh. Brad; 

Grundig Hi-fi Studio RPC450, 500, 600TP, 650TP, 
XPC6500 TP, najradSej nove. J. LopuSek, Teplicka. 

fUP Ifi Iplcava 

ZX81, Z80 (A), CPU, PtO, pameti, navod ke stavbe 
MP. A. Antal, Orechovy sad 12,940 01 Nove Zamky. 
Obrazovku B59G a setrvacnik s hnaci hffdeli.pasku 
magnetofon A3 pfipadne vrak s radiem CCIR. Jaro- 
slav Velin, Vaclavske n&m. 30,110 00 Praha 1. 

V6tSi mnoi pasivnich soud. atranzistoru. A. Livers, 

K prejezdu 183,196 £X) Praha 9. 

Navod na staybu MC s 8080 nebo 8085. Nabidnete. 

N. Svato§ov4, Lutovitova 892,278 01 Kralupy n. Vlt. 
Stolni zesil. AZK405 mono 50 ismalou vadou. Cena. . 
Radovan Dalecky, CSA1279,539 01 Hlinsko v C. 
Vysokonap^fove trafo k televizi maefarske vyroby 
Minivizor. Libor Koutnik, Tolsteho 1218,400 03 Ustl 
nad Labem. 

Stereofonni dekoderT$D3A.Jih Matura, Hrubinova. 
8/173,41201 Litomefice. 

Transformator z 2W V na 2x 30 V pfi vykonu 100 W. 
Sekundarni vinuti dvoucestne. Nabidnete s cenou. 
M. Zapletal, Su§ilova 581,664 53 Ujezd u Brna. 
Avomet IL zachovaly». Antonin- V^oltejek, 39464- 
Pocatky 580. 

Ruzne prepinace 1 6 - 74121 -123,7402,7413,7473 
- krystaly, tranzistory BF - BC a jiny material 
moderni konstrukce. Vojtech Toth, K. SvStle 16, 
736 01 Havifov-Bludovice. 

AY-3-8550 (8500), 3 ks §ed£ serva Varioprop, nejlepe 
nov&. Milan Kucera, 742 73 Vefovice 222. 

Dig. hodinky LCD, melodik alarm, stop, dual time, 
pokud moino vodot§sne. Pozaduji presnost. Vaclav 
BeneS, 407 80 Vitemov 202. 


VYMENA 


RC gen.' BM218 A, NF mil. BM210, VF milivolt. 
BM388 s doplnky + nahr. eiky a dok. neoziv. 6itac 
die Funk. 72/7 - 50 MHz - 7 mist, mgf. B56, mgf. 
M531S, Lambda IV, ruzne pol. nahr. diiy k TVP, 
digitrony a pod. Rozprodej dilny. Za Hi-fi tuner, prop, 
soupr. 4 kanaly + serva, i jin^i domluva. Nebo pro¬ 
dam a koupim. Z. Sery, Fufiikova 1584/4, 75501 
Vsetin 1,tel. 3357. • " 

VFKP633 za 45 m VFKP380 (930,920,970), 2 ks rele 
RP100/24 V za RP 200/12 V apod. vSetko nove. 
Kupim AR74, 75, 76, 77, ST 1-4/79, 11/80, 8/82, * 
cuprextit, dural na rahno 15x 15, ocet. pozink; 
ianko, 0 5-6 mm. P. Zoid, Kvetnovdho vitezstvi 776, 
149 00 Praha 4. ‘ J 



